o Dnr 738/12
Kiwa SWEDCERT ¢35} _
"n®  Bilaga 1
till Byggproduktcertifikat 0828

Produkt: Geze Boxer Integrerad dorrstingare
Innehavare: Geze Scandinavia AB

TILLHORANDE HANDLINGAR 2013-03-11

1. GEZE Boxer Integrerad Dérrstingare GEZE Boxer P Integrerad dorrstidngare for
pendelddrrar - Produktbroschyr/folder, Upplaga 03/04.

2. BOXER, GEZE Boxer Gr. 2-4 , Gr. 3-6 Dérrstingare
Installation och driftsanvisningar - 7-sprakiga anvisningar Mat. Nr. 99730/
And. St. 01 och Mat. Nr. 104656 And. St. 00

3. GEZE Boxer EFS EN4 Dérrstiangare, Installation och driftsanvisningar 7-sprakiga
anvisningar Material-Nr, 108921 And.-St 05.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfolja varje leverans. Skriftliga instruktioner for idriftagande,
aterkommande funktionsprovning, skotsel och underhéll skall finnas vid varje installerad objekt
enligt BBR avsnitt 2.51 resp 2.52. [ dessa instruktioner skall hiinsyn tages dven till tillimpbara
sdkerhetsbestdmmelser och arbetsmiljoregler. (BBR 5:12)

Bilaga 2
till Byggproduktcertifikat 0828

Produkt: Geze Boxer Integrerad dorrstingare
Innehavare: Geze Scandinavia AB

PRODUKTMARKNING 2013-03-11

Produkten skall vid fabrik férses med mérkning. Méarkningen utgérs av skylt pé varje
levererad produkt och omfattar:

- Tillverkare / Innehavare (Geze GmbH Tyskland / Geze Scandinavia AB, Tiby)
- Produktens typbeteckning (Geze dérrstingare Boxer 2-4, etc.)
- Produktens tillverkningsnummer

Oy,
- Certifieringsmérke: Kiwa SWEDCERT 5:?} BPC nr 0828
- Besikiningsorganets namn eller mérke

Anm. Produkternas CE-mérkning sker enligt EN 1155 och EN 1158 med typbeteckning och klassbeteckning enligt
standard. Exempel: GEZE Boxer size 2-4: EN 11553 8 6/2 1 1 4; eller GEZE Boxer size 2-4: EN 1158 386/2 1 1 4;
eller GEZE Boxer EFS size 4: EN 1158 386/2 [ | 4; etc.
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till Byggproduktcertifikat 0828

Produkt: Geze Boxer Integrerad doérrstingare
Innehavare: Geze Scandinavia AB

KONTROLLANVISNINGAR 2013-03-11

Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll skall utféras av tillverkaren i enighet med produkternas CE-mérkningskrav
och respektive EG-Konformitatszertifikat. (Se nedan Bedémningsunderlag punkt 3)

Innehavaren av detta byggproduktcertifikat skall arligen rapportera till Kiwa Swedcert om utférd
tillverkningskontroll.

Byggkontroll

Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjilp av mérkningen tillses
att rétt produkter levererats samt att utférande och montering dverensstimmer med tillh6rande
handlingar. Vidare skall tillses att skriftlig information d v s anvisningar for hur provning, skétsel
och underhall skall utféras finns vid varje installerad produkt. (Se vidare BBR avsnitt 2:51; 2:52
samt 5:12)

Bilaga 4
till Byggproduktcertifikat 0828

Produkt: Geze Boxer Integrerad dorrstiingare
Innehavare: Geze Scandinavia AB

BEDOMNINGSUNDERLAG 2013-03-11

Byggprodukitcertifikatet grundar sig pa féljande bedémningsunderlag:

1. Boverkets allménna rad 1993:2, utgava 2 (Riktlinjer for typgodkénnande brandskydd).

2. SS-EN 1158 Byggnadsbeslag — Dérrkoordinatorer — Krav och Provning, SS-EN 1154
Byggnadsbeslag — Dorrstingare — Krav och Provning, SS-EN 1155 Byggnadsbeslag — Elektriskt
mandvrerade dorruppstillningsbeslag for slagdérrar— Krav och Provning.

3. EG-Konformititszertifikat: 0672-CPD-0069, 0672-CPD-0073, 0672-CPD-0089, 0672-CPD-
0088, 0672-CPD-0150, samt 0672-CPD-0224 fran MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut.

4. CERTIFICATE OF APPROVAL No. CF 242, fran Warrington Certification Ltd.

. Senaste Bekriftelse om godkénd érlig rapportering 2013-03-06, fran Kiwa SWEDCERT

n

Kiwa SWEDCERT

RpT2

—b
Rozalia\Gyarmati

\



