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Nyckelknapp SCT SV Monteringsanvisning

Beteckning 
Nyckelknapp gör det möjligt för behöriga personer att använda en 
GEZE manöverterminal eller att generera en aktiveringssignal. 
 à Nyckelbrytare, 1 pol. med 1-delsram AS 500 alpinvit, utan profil-

halvcylinder, mat. nr 117996

Säkerhetshänvisning  
Beakta säkerhetshänvisningarna för drivenheten 

Tillbehör 
Namn Mat. Nr
AS 500 ram med infällt montage 
 à 1-dels 
 à 2-dels 
 à 3-dels 
 à 4-dels 
 à 5-dels 

115376
115377
115378
115379
115380

AS 500 utanpåliggande uttag
 à 1-dels 
 à 2-dels 
 à 3-dels 

120503
128609
133206

Mellanram 55×55 för ST 550 alpinvit 155851

Mellanram 55×55 för LS 990 alpinvit 148997

Mellanram 55×55 för LS 990 rostfritt stål 131822

AS 500 blindkåpa 115402

Profilhalvcylinder 090176

Brytkontakt 024467

Passande kontaktprogram
Jung
 à AS 500
 à LS 990 (med mellanram 
 à ST550 (med mellanram) 

Merten
 à System M

Berker
 à B3
 à B7
 à S1

Gira
 à Standard 55
 à E2
 à Event

Feller
 à EDIZIOdue

Tekniska data 
 à Kopplingsspänning max. 240 V AC

 à Brytström max. 4 A
 à Kapslingsklass IP 40

Standarder 
 à DIN 18 252 - Profilcylindrar för dörrlås 



Måttritningar 

Montering



Mall för pelarmontage utan ram 
Pappersmallens mått kan ändras beroende på luftfuktigheten. Endast måttuppgifterna är bindande.

 X Kontrollera och korrigera pappersmallens mått före användning.
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DPS, LTA-LSA:  
Pelarmontage ej möjligt. 



Kopplingscheman 
Knappar Beteckning Mat. Nr Knappar Beteckning Mat. Nr Kopplingsschema  h [mm] t [mm]

SCT (1-pol.) 117996 – – 11 31.9
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DPS utan OFF 
DPS med OFF 
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