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GEZE ECTURN 

Slagdörrsystem för komfort 
och säkerhet
GEZE ECturn är en elektromekanisk dörröppnare för 

slagdörrar. De kompakta måtten gör det möjligt att 

använda ECturn på många typer av dörrar.

ECturn är en extremt enerigsnål elektromekanisk 

dörröppnare som uppfyller tillgänglighetskraven för 

byggnader. Den är mycket flexibel och enkel att mon-

tera på båda sidor av dörren. ECturn är en diskret och 

elegant dörrautomatik, som med hjälp av den spe-

ciella konstruktionen av elmotor och växelhus fungerar 

nästan ljudlöst.

GEZE ECturn är en mycket pålitlig och driftsäker auto-

matik. Med sin eleganta design är ECturn den idealiska 

lösningen för invändiga dörrar utan brandkrav, t ex för 

sjukhus, sjukhem, hotell och handikappanspassning i 

bostäder. 

ECturn kan enkelt utrustas med en batteribackup som 

öppnar dörren i händelse av strömbortfall. Inkoppling 

av säkerhetssensor kan ske direkt på automatiken för 

att förhindra att dörren skadar någon i öppnings- och 

stängningsriktningen.
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Montagemöjligheter
ECturn

Mått
ECturn

Montage på gångjärnssidan

Montage på anslagssidan

Karmmontage med 
standardarm

Karmmontage med 
glidskena

Karmmontage med 
glidskena

Dörrbladsmontage 
med glidskena

Dörrbladsmontage med 
glidskena

Dörrbladsmontage med 
standardarm
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Tillbehör
	 Elektronisk programväljare

	 Säkerhetssensor

	 Montageplatta

	 Armbågskontakt

	 Nyckelbrytare

	 Dragkontakt

	 Fjärrkontroll

	 Radar

	 Batteribackup för drift vid strömbortfall

Batteribackup för 
inbyggnad i ECturn

Radiomottagare WRB-5 
för inbyggnad i ECturn

Beställningsinformation
Beteckning Utförande ID nr.

ECturn drivenhet 134536

Kåpa Silver * 133196

Montageplatta Silver * 133452

Glidskena Silver * 135117

Glidskena anslagssida Silver * 135969

Mekanisk öppningsdämpning 069780

Arm (tryckande) 0-100 mm Silver * 134663

Arm (tryckande) 100-200 mm Silver * 134664

Back-up batteri 131473

Radiomottagare WRB-5 135170

* Kan också fås som standard i vit RAL 9016 (andra RAL-färger mot tillägg)
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Produktegenskaper
	 En modell för alla montage utan 

konvertering

	 Stilren design

	 Extremt energisnål

	 För dörrbredder upp till 1100 mm

	 För dörrbladsvikter upp till 120 kg

	 Mått 60 x 60 x 565 mm

	 Driftspänning 230 V AC 50/60Hz

	 Effektförbrukning 75W

	 Strömförsörjning till externa enheter  

24 V DC, 600mA

	 Förberett för alla standardmotorlås,  

el-slutbleck mm

	 Standardfärger silver eller vit RAL 9016

	 RAL färger mot tillägg

Justeringsmöjligheter
	 Stängningshastighet

	 Öppningsbroms

	 Tillslagskraft

	 Alarmsignal vid öppning och stängning

	 Aktiveringsfördröjning

	 Öppningsvinkel upp till 110°

	 Självlärande uppstart

	 Push & go funktion

	 Lågenergidrift

	 Tilltryckning före öppning

Användningsområde
	 Lätta innerdörrar med lågfrekvent 

användning

	 För både höger- och vänsterhängda dörrar

	 Enkelflygliga dörrar

	 För montage på gångjärn- eller 

anslagssidan

	 För montage på dörrblad eller karm
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