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GEZE TS 500 NV
Golvdorrstangare
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GEZE TS 500 NV

Kompakt golvdorrstangare
for mindre anslags- och
pendeldorrar

Med en inbyggnadshdjd pa endast 42 mm kan TS 500
NV monteras i de flesta golvtyper. TS 500 NV kan trots

sin litenhet anvandas till dérrblad med en max. vikt upp
till 150 kg och f6r dérrbladsbredder p& max. 1100 mm.

Hog kvalitet, enkel montering och stilren design ar krav
vi stéller pa vara golvdorrstangar

lmm

.._,

Anvandningsomrade

— Passar héger- och vansterhangda dorrar
— For bade slag och pendeldérrar

—> Godkand till brandddrrar enl EN 1154 A
(utan uppstallning)
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Uppstaéllning 105°

TS 500 NV
Uppstallning 120°

Bestéllningsinformation

Tilloehor

—> Underbeslag — Overbeslag

— Glidskenor —> Axelférlangare 5-50 mm

TS 500 NV varianter

> TS 500 NV — TS 500 N EN3

Utan uppstallning Utan uppstallning
TS 500 NV — TS 500 N EN3
Uppstaéllning 85° Uppstallning 85°
TS 500 NV —> TS 500 N EN3
Uppstallning 90° Uppstallning 90°
TS 500 NV —> TS 500 N EN3

Uppstallning 105°

TS 500 N EN3
Uppstallning 120°

Beteckning Utférande ID nr.
Utan uppstéllning 102084
Uppstéllning 85° 103974
GEZE Golvdérrstangare TS 500 NV, utan tackplatta Uppstéllning 90° 104028
Uppstéllning 105° 104029
Uppstéllning 120° 104030
B Rostfritt stal 102127
Tackplatta o
Massing 103012
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Produktegenskaper

—~ Alla funktioner ar justerbara uppifran

%

Justerbar stéangningskraft, storlek EN 1-4

%

Justerbar stangningshastighet

\I/

Justerbart tillslag

%

Oppningsdampning

—~ Stangningsverkan fran ca. 170°

—~ Med eller utan uppstéllning
(85°90° 105° 120°)

—> Dérrbredder upp till 1100 mm

—~ Dorrbladsvikt upp till 150 kg

—~ Tackplatta i rostfritt stal eller massing
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