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GEZE MSW

Individuella skjutväggssystem 
genom kreativ frihet
Utseende och design är viktiga faktorer för ett företags 

framgång. MSW-systemets breda glaspaneler ger ett lätt, 

ljust och elegant utseende. 

Glaspanelerna kan lätt och enkelt dras åt sidan eller 

fungera som enkla eller dubbla dörrar, eventuellt kombi-

nerat med den integrerade dörrstängaren GEZE Boxer 

TS 3000 med glidskena eller golvdörrstängaren 

GEZE 550 NV, TS 520. 

Systemet passar till både 10 och 12 mm härdat glas, 

men kan också kombineras med GEZE:s unika termo-

glassystem IGG. 

Design, flexibilitet och funktionalitet kännetecknar 

skjutväggen GEZE MSW i glas.
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Systemtyper

A = Classicline

B = Pureline

C = Protectline

D = Smal rammesystem 
(mono glas i top, ISO 
glas i bund)

E = IGG-integreret 
termo glassystem

F = Ekstern kundedør

MSW - ID nr. 104377

Overview table for manual sliding wall systems (MSW)

Classicline, Pureline, 
Protectline IGG Fine-framed panels On-site leaves  

Dimensions
System height (max.) 4120 mm 3620 mm 3120 mm 4120 mm
System width (max.) unlimited with corresponding stacking area layout
Door types
Sliding door ● ● ● ●
Swing door ● ● ● ●
Sliding swing door ● - ● -
Fixed panel ● ● ● ●
Self-locking framed sliding 
requirement door

● - - -

Stacking area
90° stacking area ● ● ● ●
Parallel stacking area ● ● ● ●
Individual stacking area ● ● ● ●
Installation location Interior, protected exterior area

System overview
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A = Classicline
B = Pureline
C = Protectline
D = Fine-framed panels (mono-glass at the top, ISO glass at the bottom)
E = IGG - integrated all-glass system
F = On-site leaves
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Användningsområde
 Köpcentrum

 Butiksgallerior

 Banker

 Kontor och möteslokaler

 Osv.

Produktegenskaper
 Stilrent design

 Enkel och okomplicerad installation

 Inga glasborrningar erfordras

 Klämbeslag kan förmonteras före 

installationen

 Täckprofiler kan monteras efter installati-

on så att skador undviks innan dörren tas 

i bruk 

 Max. glasvikt per panel 150 kg med dubbel-

löpvagn/100 kg med enkellöpvagn

 Max. panelbredd 1500 mm 

 Max. panelhöjd 4120 mm

 Glastyper: 10, 12 mm härdat glas,  

GEZE IGG-termoglas och laminerat glas

 Flexibla parkeringsmöjligheter

Tillbehör 
 Regellås med vred eller cylinder

 Dörrhake

 Golvstyrskena

 Dörrstängare GEZE TS 3000

 Golvdörrstängare GEZE TS 550 NV/520

GEZE Sverige Mallslingan 10  |  187 66 Täby, Sverige  |  TEL. +46 (0) 8 732 34 00  |  E-POST sverige.se@geze.com  |  www.geze.se

5 GEZE GLASSYSTEM |  GEZE MSW



WWW.GEZE.COM

GEZE Sverige Mallslingan 10  |  187 66 Täby, Sverige  |  TEL. +46 (0) 8 732 34 00  |  E-POST sverige.se@geze.com  |  www.geze.se

S
ep

te
m

b
er

 2
0

19
 –

 R
ätt

 ti
ll 

än
d

ri
n

ga
r 

fö
rb

eh
ål

le
s


