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GEZE SLIMCHAIN

Slimmade och diskreta design 
GEZE Slimchain är med sin låga profilhöjd, endast 

25 mm, ett uppskattat val bland arkitekter. Tack vare 

sin diskreta och eleganta design smälter motorn väl in 

utefter fönsterkarm och fönsterbåge. Den är så smal att 

den till och med kan monteras dold inne i karmen på 

inåtgående fönster. 

Dess mångsidighet gör den användbar för både kom-

fortventilation och brandgasventilation. Motorn finns 

med tre olika slaglängder, 300, 500 och 800 mm. 

Den är mikroprocessorstyrd och vid behov kan man via 

programmering anpassa slaglängd, hastighet, mm. 

Som medlem i GEZEs IQ-motorfamilj kan Slimchain 

även användas till särskilt smart och energibesparande 

komfortventilation via vår KNX-aktor IQ Box KNX. 

Integrerad synkronisering av upp till fyra motorer på 

stora och tunga fönster utförs utan att någon extern 

enhet för synkronisering är nödvändig. Motorn är utrus-

tad med DIP-switchar för att ställa in driftläge (Single/

Syncro, Master och Slav). 

Monteringen utförs snabbt genom användning av in-

stallationssystemet ”GEZE Smart fix”.
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Platsbehov
Slaglängd [mm] E [mm] G [mm]

300 260 560

500 360 660

800 510 810

Observera att Slimchain kan väljas i vänster- eller högerutförande (kabelanslutning från höger eller vänster).
Vid samtliga vyer nedan är fönster betraktade inifrån byggnaden.

300

G

E 60

30
 (4

0)
40

Mått inom parantes avser max erforderligt platsbehov för vridning av motor vid stora 
öppningsvinklar

Öppning inåt, installation på karm

34

16

60

G

E300

Öppning inåt, installation på fönsterbåge

Öppning utåt, installation på karm

300 E

G

19
31 60



Beställningsinformation
Beteckning Slaglängd Version ID-nr.

GEZE Slimchain L

300 mm EV1 147035

300 mm Vit RAL 9016 147036

500 mm EV1 147045

500 mm Vit RAL 9016 147046

800 mm EV1 147055

800 mm Vit RAL 9016 147056

GEZE Slimchain R

300 mm EV1 147030

300 mm Vit RAL 9016 147031

500 mm EV1 147040

500 mm Vit RAL 9016 147041

800 mm EV1 147050

800 mm Vit RAL 9016 147051

GEZE Slimchain – specialversion 
Kan konfigureras: slaglängd, kabellängd, färg, version L (vänster) / R (höger)  

147070

Tillbehör

Konsolsats A Slimchain 
För underkantshängda, överkantshängda och sidohängda fönster, 
 karminstallation öppning inåt  

Vit RAL 9016 147061

Svart 147060

Konsolsats B Slimchain 
För underkantshängda, överkantshängda, glidhängda eller sido-
hängda fönster, karminstallation öppning utåt eller installation på 
fönsterbåge öppning inåt.

Vit RAL 9016 147063

Svart 147062

Konsolsats C Slimchain 
För underkantshängda eller sidohängda fönster,  integrerad (dold)  
installation i karm, öppning inåt

Silver-coloured 155878

Konsolsats P Slimchain 
För underkantshängda, överkantshängda eller sidohängda föns-
ter,  karminstallation öppning utåt, eller parallellöppnande fönster, 
karminstallation.  

Vit RAL 9016 164396

Svart 164394

Enligt RAL 164397

Urval av konsoler till Slimchain 
Kan konfigureras: profilsystem, färg

Enligt RAL 147071
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Electric RWA and ventilation systems

GEZE Slimchain

Electric RWA and ventilation systems

Designation Stroke Version ID no.

GEZE Slimchain L

300 mm EV1 147035
300 mm white RAL 9016 147036
500 mm EV1 147045
500 mm white RAL 9016 147046
800 mm EV1 147055
800 mm white RAL 9016 147056

GEZE Slimchain R

300 mm EV1 147030
300 mm white RAL 9016 147031
500 mm EV1 147040
500 mm white RAL 9016 147041
800 mm EV1 147050
800 mm white RAL 9016 147051

GEZE Slimchain - special version
Can be configured: stroke, cable length, colour, version L/R  147070

Accessories

Console set A Slimchain
For bottom-hung, side-hung and top-hung windows, frame installation INWARD-OPENING

white RAL 9016 147061
black 147060

Console set B Slimchain
For bottom-hung, side-hung and top-hung windows, leaf installation INWARD-OPENING  
and frame installation OUTWARD-OPENING

white RAL 9016 147063

black 147062

Console set C Slimchain
For bottom-hung, side-hung windows, frame installation integrated INWARD-OPENING silver-coloured 155878

Console set P Slimchain
For profile-integrated installation, frame installation OUTWARD-OPENING

white RAL 9016 164396
black 164394

according to 
RAL

164397

Choice of consoles for Slimchain
Can be configured: type of opening, colour

according to 
RAL

147071

ORDER INFORMATION

Console set A Slimchain  
(147060)

Console set B Slimchain  
(147062)

Console set C Slimchain  
(155878)

Console set P Slimchain
(164394)
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Konsolsats A 
Slimchain

Konsolsats B 
Slimchain

Konsolsats C 
Slimchain

Konsolsats P 
Slimchain
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Produktegenskaper
 Dragkraft (max.) 300 N

 Tryckkraft (max.) 200 N (beroende på 

slaglängd), se kraftvägsdiagram

 Driftspänning 24V DC ± 25 %

 Skyddsklassning: IP 40/III

 Synkronisering av upp till fyra motorer.

 Möjligt programmering avslaglängd, 

hastighet, mm.

 Typtestad enligt EN 12101-02

 Längd anslutningskabel 2 m

 Speciallängder anslutningskabel 5 m eller 

7,5 m på förfrågan

 Ytskikt i naturanodiserad aluminium alter-

nativt lackad i vit RAL9016

 Speciallack på förfrågan

 Strömförbrukning ventilation (24 V): 0,9 A; 

brandgasventilation (18 V): 1,1 A

 Kabeldimensioner 4 x 0,75 mm2

 Temperaturområde -5 – 70 °C

 Komplett öppning inom 60 s

Användningsområde
 Öppning av fasadfönster, även där det är 

begränsad plats på karm

 Underkantshängda, överkantshängda eller 

sidohängda fönster, samt glidfönster och 

parallell öppnande fönster

 Inåtgående och utåtgående fönster

 Komfortventilation och brandgasventilation

 Kan användas för både tilluft och frånluft

 Kan användas på fönster i trä, plast (PVC) 

och aluminium

 Montage på karm eller fönsterbåge, eller 

 inbyggd i karm

 Kan kombineras med GEZE Powerlock 

låsmotor

 Kan användas till smart och energibespa-

rande komfortventilation med vår KNX- 

aktor IQ Box KNX
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