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GEZE SLIMCHAIN 230 V

Enkel naturlig ventilation 
GEZE Slimchain 230-voltsmotorer är resultatet av den 

fortlöpande utvecklingen av Slimchain-serien och 

erbjuder den perfekta lösningen för naturlig ventilation 

i fasader.

Till skillnad från 24-voltsvarianten har Slimchain 230 V 

en inbyggd nätenhet och kan därför anslutas direkt till 

230-voltsnätet. Tillsammans med det intuitiva installa-

tionssystemet Smart fix blir montaget enkelt och sparar 

tid under driftsättningen.

Med sina mycket smala mått är Slimchain den smäck-

raste motorserien från GEZE GmbH. Tillsammans 

med de högkvalitativa materialvalen erbjuder Slim-

chain 230 V inte bara ett attraktivt yttre, utan också 

högsta kvalitet och funktionssäkerhet.

Även om det sällan behövs kan motorn programme-

ras om från standardvärdena med serviceterminalen 

ST 220. Det går t.ex. att justera slaglängd, hastighet eller 

hållkraft i stängt läge. Det går också att visa driftstatus-

värden och diagnosvärden. Serviceterminalen ST 220 är 

lätt att ansluta genom att ta bort servicekåpan på ovan-

sidan av motorn.

Enkel åtkomst till anslutningskabeln via sidoluckan 

minskar arbetsinsatsen och kostnaden vid service.
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Platsbehov
Alla vyer nedan är inifrån byggnaden

Slaglängd [mm] E [mm] G [mm]

200 210 540

300 260 590

500 360 690

800 510 840

Slimchain finns i R- och L-versioner. Versionsbokstaven avser på vilken sida av motorn, vänster eller höger, som anslutningskabeln går in.
R och L i vyerna nedan visar på vilken sida kabeln går in beroende på vald version. Observera att sidohängda fönster, där motorn installeras vertikalt, 
 endast kan ha kabelingång upptill.
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Mått inom parantes avser max erforderligt platsbehov för vridning av motor vid stora öppningsvinklar

Öppning inåt, installation på karm

L

L

L

R

R L

R

G

E330
8-23

60

4
0

3
0

(4
0
)

L

L

L

R

R L

R

G

E330
8-23

60

4
0

3
0

(4
0
)

R

R

L

L R

L

R

G

E330

8-23

60

3
4

1
6

Öppning inåt, installation på fönsterbåge
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Öppning utåt, installation på karm
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Säkerhetssax nr. 35                                          Säkerhetssax nr. 60                                          
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Electric RWA and ventilation systems

GEZE Slimchain

Electric RWA and ventilation systems

Designation Stroke Version ID no.

GEZE Slimchain L

300 mm EV1 147035
300 mm white RAL 9016 147036
500 mm EV1 147045
500 mm white RAL 9016 147046
800 mm EV1 147055
800 mm white RAL 9016 147056

GEZE Slimchain R

300 mm EV1 147030
300 mm white RAL 9016 147031
500 mm EV1 147040
500 mm white RAL 9016 147041
800 mm EV1 147050
800 mm white RAL 9016 147051

GEZE Slimchain - special version
Can be configured: stroke, cable length, colour, version L/R  147070

Accessories

Console set A Slimchain
For bottom-hung, side-hung and top-hung windows, frame installation INWARD-OPENING

white RAL 9016 147061
black 147060

Console set B Slimchain
For bottom-hung, side-hung and top-hung windows, leaf installation INWARD-OPENING  
and frame installation OUTWARD-OPENING

white RAL 9016 147063

black 147062

Console set C Slimchain
For bottom-hung, side-hung windows, frame installation integrated INWARD-OPENING silver-coloured 155878

Console set P Slimchain
For profile-integrated installation, frame installation OUTWARD-OPENING

white RAL 9016 164396
black 164394

according to 
RAL

164397

Choice of consoles for Slimchain
Can be configured: type of opening, colour

according to 
RAL

147071

ORDER INFORMATION

Console set A Slimchain  
(147060)

Console set B Slimchain  
(147062)

Console set C Slimchain  
(155878)

Console set P Slimchain
(164394)
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Konsolsats A 
Slimchain

Konsolsats B 
Slimchain
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Konsolsats C 
Slimchain

Beställningsinformation
Beteckning Slaglängd i mm Utförande ID-nr.

GEZE Slimchain L

200 EV1 182570
200 Vit RAL 9016 182571
300 EV1 182584
300 Vit RAL 9016 182585
500 EV1 182588
500 Vit RAL 9016 182589
800 EV1 182592
800 Vit RAL 9016 182593

GEZE Slimchain R

200 EV1 182582
200 Vit RAL 9016 182583
300 EV1 182586
300 Vit RAL 9016 182587
500 EV1 182590
500 Vit RAL 9016 182591
800 EV1 182594
800 Vit RAL 9016 182595

GEZE Slimchain 230 V, konfigurerad enligt val:  
Slaglängd, kabellängd, färg, version L eller R

182596

Tillbehör Utförande ID-nr.

Konsolsats A Slimchain 
För underkantshängda, överkantshängda och sidohängda fönster, 
 karminstallation öppning inåt  

Vit RAL 9016 147061

Svart 147060

Konsolsats B Slimchain 
För underkantshängda, överkantshängda, glidhängda eller sidohängda fönster, 
karminstallation öppning utåt eller installation på fönsterbåge öppning inåt.

Vit RAL 9016 147063

Svart 147062

Konsolsats C Slimchain 
För underkantshängda eller sidohängda fönster, integrerad (dold) installation 
i karm, öppning inåt

Silver-coloured 155878

Konsolsats Slimchain, konfigurerad enligt val: öppningstyp, färg 147071

Säkerhetssax nr. 35 (2 per fönster krävs) 
Förhindrar att underhängda fönsterbågar > 300 mm höga faller ned under service

Galvaniserad 014499

Säkerhetssax nr. 60 (2 per fönster krävs) 
Förhindrar att underhängda fönsterbågar > 700 mm höga faller ned under service

Galvaniserad 133814

GEZE Slimchain 230V med konsolsats A
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Produktegenskaper
 Dragkraft (max. ) 300 N

 Tryckkraft (max. ) 200 N

 Hållkraft (max. ) 2 000 N

 Slaglängder 200-800 mm

 Standardkedjehastighet 5 mm/s

 Driftspänning 230 V ± 10 %

 Effektförbrukning 30 W

 Frekvens 47-63 Hz

 Anslutningskabel 2 m 

Andra kabellängder  tillgängliga på begäran

 Kabeldimensioner 3 x 0, 75 mm²

 Temperaturområde -5 °C / +70 °C 

 IP-klassning/skyddsklassning IP30 II

 Möjlighet att programmera slaglängd, has-

tighet, mm.

 Utförande i naturanodiserad aluminium 

(EV1) eller lackerad i vit RAL 9016

 Andra färger på begäran

Användningsområde
 Naturlig ventilation i fasader

 Fönster som öppnas inåt eller utåt

 Underhängda, överhängda och sidohängda 

fönster 

 Glidfönster (H-fönster)

 Installation på trä-, plast- eller 

metallfönster

 Installation på karm, fönsterbåge, eller 

inbyggd i karm
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