
AKTIVERINGSENHETER OCH SENSORER FRÅN GEZE
PERFEKT AKTIVERING AV AUTOMATISKA AUTOMATIKER

GEZE AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM

BE WEGUNG MIT SYSTEM



Titelbild: Tarık Kaan Muşlu, försättsbild: GEZE GmbH



3Aktiveringsenheter och sensorer

Automatiska dörrsystem

AKTIVERINGSENHETER/SENSORER FRÅN GEZE

Översikt: Aktiveringsenheter och sensorer från GEZE 4
Översiktstabell användning av aktiveringsenheter på automatiska dörrsystem 6
Aktivering

GEZE radarrörelsedetektor GC 302 7
GEZE radarrörelsedetektor GC 304 10
GEZE induktiv brytare GC 306 13
GEZE aktiv infraröd detektor AIR 20-Var 15
Det trådlösa programmet från GEZE 17
GEZE aktiveringsknapp 20
Närvarosensorer

GEZE laserskanner GC 342 22
GEZE säkerhetssensor GC 338 24
GEZE säkerhetssensor GC 335 27
GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 341 29
GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 339 32
GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 333 C 36
GEZE säkerhetsfotocell GZ 470 V/GZ 472 V 38
Kombidetektor

GEZE kombidetektor GC 365 40
GEZE kombidetektor GC 363 43
Programväljare

GEZE programväljare 47
GEZE nyckelbrytre 49
GEZE säkehetsbrytare och säkerhetskontakt 51
Rökdetektorer och rökcentraler

GEZE rökdetektorcentral RSZ 6 53
Olika tillbehör 55

Referenser 57

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



4 GEZE AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM

Automatiska dörrsystem

AKTIVERINGSENHETER/SENSORER FRÅN GEZE

De automatiska slagdörrssystemen från GEZE gör det en-
klare att passera dörrar som är tunga och svåra att öppna 
manuellt. De lämpar sig lika bra i offentliga som i privata 
byggnader där kraven på komfort, barriärfrihet, säkerhet 
och hygien är höga eller där man vill spara energi: i köp-
centra, skolor, kontors- eller fabrikslokaler, flygplatser, klini-
ker, vindfång och i privata bostadshus.

Skjutdörrar är platssparande, eleganta och moderna. De 
är idealiska i glaslösningar där det naturliga dagsljuset ut-
nyttjas och där optiska kriterier måste uppfyllas. De auto-
matiska skjutdörrssystemen från GEZE uppfyller de mest 
skilda behoven inom en och samma byggnad. I ingångs-
området, i ett vindfång eller för automatisering av inner-
dörrar – de automatiska skjutdörrarna från GEZE förenar 
design och bekväm passering. De uppfyller dessutom alla 
krav för utrymnings- och räddningsvägar.

Aktiveringsenheter och sensorer från GEZE

Aktivering av automatiska automatiker

Valet av rätt aktiveringsenhet spelar en avgörande roll för att en automatdörr ska arbeta på ett säkert och tillförlitligt sätt. I GEZE:s utbud av 
aktiveringsenheter hittar du en optimal lösning för alla dörrsituationer. 
Aktiveringsenheter från GEZE används för att styra och säkra alla automatiklösningar från GEZE i överensstämmelse med internationella stan-
darder. Vi erbjuder kompletta lösningar för varje kunds individuella behov.
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1 = Slagdörrsautomatik
2 = Radarrörelsedetektor
3 = Plasttryckknapp
4 = Programväljare med nyckelbrytare
5 = Induktiv brytare
6 = Stor tryckknapp
7 = LED-sensorknapp glas
8 = Arbetsbrytare
9 = Fotknapp
10 = Säkerhetssensor
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1 = Automatik för skjutdörr
2 = Skjutdörrblad
3 = Sidodel
4 = Kombidetektor
5 = Aktiv infraröd ljusridå
6 = Programväljare med nyckelbrytare
7 = Plasttryckknapp
8 = LED-sensorknapp glas
9 = Induktiv brytare
10 = Stor tryckknapp
11 = Fotknapp
12 = Fotoceller

AUTOMATISKA SLAGDÖRRSSYSTEM

AUTOMATISKA SKJUTDÖRRSSYSTEM
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Automatiska dörrsystem

AKTIVERINGSENHETER/SENSORER FRÅN GEZE

DIN 18650 
DIN 18650 infördes som enhetlig standard för att operatörer och användare av automatiska dörrar ska kunna garanteras högsta säkerhet. Auto-
matdörrar och aktiveringsenheter från GEZE är typgodkända och certifierade enligt DIN 18650.
EN 16005
I den europeiska standarden EN 16005 beskrivs kraven på utformningen och kontrollförfaranden för säkerheten vid användning av automatiska 
dörrar. Den nya standarden är en säkerhetsstandard för automatiska dörrar som gäller för hela Europa. Alla automatiska dörrsystem och säker-
hetssensorer från GEZE uppfyller EN 16005 och är tillgängliga.

Automatikvarianten TSA 325 NT med individuell diameter 
samt höjd och ringhöjd är vrid- och blickpunkt för modern 
fasaddesign – särskilt i stora och representativa objekt. Oli-
ka material för dörrblad och trumväggar erbjuder många 
möjligheter till utformning. Karusselldörren tål starka påf-
restningar och är därmed den perfekta lösningen för höga 
besöksfrekvenser. Tack vare dörrens kraftfulla isolerande 
effekt mot väderpåverkan bidrar den även till att sänka 
energiförbrukningen och skapar ett behagligt rumsklimat.

De automatiska halvrunda skjutdörrarna utgör funktions- 
och designelement på samma gång. De skapar stort 
utrymme för passering även när yttermåtten är smala. 
Dörrsystemen kan vara konvexa eller konkava och vara in-
tegrerade i byggnaden på olika sätt. 
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AUTOMATISKA KARUSELLDÖRRSYSTEM

AUTOMATISKA HALVRUNDA SKJUTDÖRRSYSTEM

1 = Automatik karuselldörr (kan integreras i golvet)
2 = Radarrörelsedetektor
3 = Aktiv infraröd ljusridå
4 = Nödstoppsknapp
5 = Programväljare med nyckelbrytare (hållare tillhandahålls 

av kunden)

1 = Automatik för skjutdörr
2 = Kombidetektor
3 = Aktiv infraröd ljusridå
4 = Programväljare med nyckelbrytare (hållare tillhandahålls 

av kunden)



Översiktstabell användning av aktiveringsenheter på automatiska dörrsystem

Slagdörr Skjutdörrar
Rundformade 

skjutdörrar
Karuselldörrar

Aktivering

Radarrörelsedetektor ● ● ● ●

Aktiv infraröd detektor ●

Trådlöst sortiment ● ● ●

Mekaniska brytare ● ● ●

Sensorknapp ● ● ●

Vridströmbrytare ●

Närvarosensorer

Fotoceller ●

Säkerhetssensorpar ● ●

Aktiv infraröd ljusridå ● ● ●

Laserskanner ●

Kombidetektor 

Radar inkl. aktiv infraröd ljusridå ● ●

Programväljare

Programväljare ● ● ● ●

Nyckelbrytare ● ● ● ●

Huvud- / säkerhetsbrytare ● ● ● ●

Rökdetektor och -centraler

Rökdetektor och -centraler ●  

 ● = Ja               
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GEZE radarrörelsedetektor GC 302

Radarrörelsedetektor för aktivering av automatiska dörrar

GEZE GC 302 används på automatiserade dörrar inom- och utomhus. Den har förprogrammerade inställningar för snabbt och enkelt idrift-
tagande. Detektorn kan konfigureras med en kontakt eller en fjärrkontroll. Radarfältet är tydligt definierat (smalt fält, brett fält) och säkerställer 
en tillförlitlig detektion. En integrerad rörelsespårning registrerar även långsamma rörelser vilket är praktiskt för personer med begränsad 
mobilitet. Särskilda egenskaper är detekteringen av personers gåriktning och nedtoning av trafik i tvärriktningen. Denna teknik gör att utom-
husdörrarna kan bidra till att sänka energiförbrukningen, eftersom dörrens öppningsimpuls inte löser ut av personer som gå förbi.

Användningsområde  • Styrning av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Används på trottoarer och passage för att undvika att öppningsimpulsen löser ut av personer som går 

förbi.
 • Används i äldreboenden och vårdhem för säker detektering av personer som går mycket långsamt och 

av personer i rullstol.
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 302
Teknik Elektromagnetiska radarvågor
Sändfrekvens 24,125 GHz
Driftspänning 12–36 V DC/12–28 V AC
Driftström ca 50 mA vid 24 V DC
Utgång GC 302 R: Potentialfri reläutgång, 48 V AC/DC, 0,5 A AC/1 A DC, 60 VA/30 W

Utgångsström föreligger: ingen detektion/inget fel
Utgångsström < 3 V DC eller ingen ström: Detektion eller fel

Anslutningstyp Stick-/skruvklämma
Höjd 62 mm
Bredd 176 mm
Djup 52 mm
Monteringshöjd (max.) 4000 mm
Anslutningskabel 5000 mm
Vikt 150 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -20 – 60 °C
Luftfuktighet 0–90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650 / EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel
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3 m 3 m

0 m

0 m

  = 

Smalt fält (1): min. 0,7 x 0,6 m (B x D), max. 2,7 x 1,9 m (B x D)
Brett fält (2): min. 1,1 x 0,6 m (B x D), max. 4,7 x 1,7 m (B x D)

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m och en lutningsvinkel på 35°
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Takmonteringssats för GC 302
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GEZE GC 302 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

Radarrörelsedetektor GC 302 R
Radarrörelsedetektor för aktivering av automatiska dörrar

svart 124087
enligt RAL 124088

Tillbehör

Fjärrkontroll GC 302
Inställning och parametrering av GC 302 Röd 099575

Takmonteringssats GC 302
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket Vit 115384

Väderkåpa GC 302
Skydd mot nederbörd utomhus EV1 115339

Måttritningar tillbehör

Deutsche Telekom, Bonn, Tyskland (Foto: Lothar Wels)
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GEZE radarrörelsedetektor GC 304

Radarrörelsedetektor med individuella inställningsmöjligheter för aktivering av automatiska dörrar

GEZE GC 304 används på automatiserade dörrar inom- och utomhus. Detektorn har individuella inställningsmöjligheter och kan konfigureras 
för tuffa omgivningsvillkor, till exempel för slussar, rundformade skjutdörrar och metallomgivningar. Konfigurationen kan ske med kontakt eller 
en fjärrkontroll. Detektorns radarfält är tydligt definierat (smalt fält, brett fält) för att detektion ska kunna ske på ett tillförlitligt sätt även vid svåra 
golvförhållanden (t.ex. reflekterande golv, torkmatta). En integrerad rörelsespårning (Motion Tracking Feature) registrerar även långsamma 
rörelser vilket är praktiskt för personer med begränsad mobilitet. Funktionen för detektering av personers gåriktning och nedtoning av trafik i 
tvärriktningen bidrar till att sänka energiförbrukningen eftersom dörrens öppningsimpuls endast löser ut när det behövs. 
Specialutförande
GC 304 SF: erbjuder högsta säkerhet tack vare integrerad självövervakning och lämpar sig därmed för användning i utrymnings- och rädd-
ningsvägar.

Användningsområde  • Styrning av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Används på trottoarer och passage för att undvika att öppningsimpulsen löser ut av personer som går 

förbi.
 • Används i äldreboenden och vårdhem för säker detektering av personer som går mycket långsamt och 

av personer i rullstol.
 • Version SF: För användning i utrymnings- och räddningsvägar
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 304
Teknik Elektromagnetiska radarvågor
Sändfrekvens 24,175 GHz
Sändfrekvens GC 304 R: 24,175 GHz, GC 304 SF: 24,150 GHz
Driftspänning 12–24 V DC/AC
Driftström ca 85 mA vid 24 V DC
Utgång GC 304 R: Potentialfri reläutgång, 42 V AC/60 V DC, 1 A, 60 VA/30 W 

GC 304 SF: Frekvensutgång, transistor TILL: 100 mA, transistor FRÅN: < 200 mA
Anslutningstyp Systemanslutningsdon
Höjd 80 mm
Bredd 120 mm
Djup 50 mm
Monteringshöjd (max.) 4000 mm
Anslutningskabel 5000 mm
Vikt 215 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -20 – 55 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650 / EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel
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3 m 3 m
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Smalt fält (1): min. 0,5 x 0,75 m (B x D), max. 2,0 x 2,5 m (B x D)
Brett fält (2): min. 1,0 x 0,5 m (B x D), max. 4,0 x 2,0 m (B x D)

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m
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Takmonteringssats för GC 304
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GEZE GC 304 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

Radarrörelsedetektor GC 304 R
Radarrörelsedetektor med individuella inställningsmöjligheter för aktivering av automatiska 
dörrar

svart 130651

Radarrörelsedetektor GC 304 SF
Aktivering av automatdörrar i utrymningsriktningen svart 130652

Tillbehör

Fjärrkontroll GC 363, GC 339, GC 304
Inställning och parametrering av GC 363, GC 339 och GC 304. Kompatibel med GC 362, GC 333, 
GC 333 C och ACTIV S GE

svart 100061

Takmonteringssats GC 304
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket svart 130653

Väderkåpa GC 304
Skydd mot nederbörd utomhus genomskinlig 130654

Måttritningar tillbehör
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GEZE radarrörelsedetektor GC 306

Induktiv brytare för aktivering av automatdörrar

Öppna dörrar i en handvändning: Med GC 306 kan även innerdörrar styras precist och bekvämt utan krav på haptisk avkänning. Med detektorn 
kan man till exempel passar dörrar till WC-anläggningar utan risk för bakteriespridning och den säkerställer även bakteriefria förhållanden i 
hotellkök, simhallar och läkarmottagningar. Impulsgivaren installeras i handhöjd och känner exakt av personer och föremål - oberoende av 
rörelseriktningen - både i direkt närhet på bara 10 cm avstånd och på 50 cm avstånd. De olika skanningsbredderna kan anpassas optimalt till 
omgivningsförhållandena och användargruppens behov. Den beröringsfria sensortekniken ger maximal användarvänlighet - det räcker att 
man närmar sig dörren för att öppningsautomatiken ska aktiveras - och fördelen med absolut hygien. Systemets uppbyggnad möjliggör en 
enkel och tidssparande montering i den infällda dosan.

Användningsområde  • Styrning av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Renrum med höga krav på hygien (laboratorier, sjukhus, operationssalar m.m.)
 • Äldreboenden och vårdhem
 • Vårdhem för handikappade
 • Hotell och restauranger

84

84
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 306
Teknik Elektromagnetiska radarvågor
Driftspänning 12–24 V DC/AC
Utgång Potentialfri reläutgång, 48 V AC/DC, 1 A AC/DC, 60 VA/30 W
Anslutningstyp Skruvklämma
Höjd 84 mm
Bredd 84 mm
Djup 32 cm
Monteringshöjd i handområdet
Skyddsklass IP30
Driftstemperatur -20 – 55 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EEC

Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

Registreringsområde:   10 - 50 cm

GEZE GC 306 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE GC 306 (med GEZE-piktogram)
Induktiv brytare för aktivering av automatdörrar            alpinvit 163028

GEZE GC 306 (med handpiktogram)
Induktiv brytare för aktivering av automatdörrar alpinvit 163029

Utanpåliggande dosa för GC 306 alpinvit 164059
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GEZE aktiv infraröd detektor Air 20-Var

Ljusbrytare för övervakning av dörrhandtag på automatiska slagdörrar

Den kompakta aktiva infraröddetektorn är avsedd för mobil och stationär användning. GEZE AIR 20-Var lämpar sig utmärkt för registrering av 
personer och föremål i trånga utrymmen. Detektorn kan dessutom användas som upptagetkontroll för person- och säkerhetsslussar. Skan-
ningsbredden kan varieras på mellan 1,2–2,2 m med hjälp av en mekanisk inställningsskruv. 

Användningsområde  • Övervakning av dörrhandtaget för aktivering av automatiska slagdörrar.
 • Användning i trånga utrymmen för närvaroregistrering av personer och föremål.
 • Användning för upptagetkontroll i person- och säkerhetsslussar.

72

47 49

66
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE AIR 20-Var
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12-30 V DC/18–28 V AC
Driftström ca 50 mA
Utgång Potentialfri reläutgång, 48 V AC/DC, 0,5 A AC/1 A DC, 55 VA/24 W, 

kopplingssätt: ljuskopplande (utgångskontakten stängd vid detektering)
Anslutningstyp Stick-/skruvklämma
Höjd 66 mm
Bredd 72 mm
Djup 49 mm
Inställning av skanningsbredd 1,2–2,2 m
Monteringshöjd (min.) 1200 mm
Monteringshöjd (max.) 2200 mm
Anslutningskabel 5000 mm
Tvärsnitt på ljusknippe 60 x 60 mm
Skyddsklass IP52
Driftstemperatur -20 – 60 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden CE enligt EMC-direktivet 89/336/EEG

Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

0,06 x 0,06 m (b x d)

Angivet värde mätt vid en skanningsbredd på 1,3 m

GEZE AIR 20-Var - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE AIR 20-Var
Ljusbrytare för övervakning av dörrhandtag på automatiska slagdörrar svart 082689
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Det trådlösa programmet från GEZE

Kabellös aktivering med system – tillförlitligt, bekvämt och säkert med ett knapptryck.

Trådlösa fjärrkontroller erbjuder komfort för olika användningsområden i det dagliga livet. De förhöjer livskvaliteten för seniorer, funktionshind-
rade och fysiskt svaga personer och underlättar arbetet för vårdpersonalen. De blir i allt högre omfattning standard i barriärfria och åldersan-
passade boenden. 

Det trådlösa produktsortimentet från GEZE för aktivering av dörrar och fönster gör nätanslutningen överflödig. De trådlösa modulernas kom-
pakta mått gör att de enkelt kan integreras i automatiken eller i en infälld dosa och de kan även sättas fast direkt på tryckknappen eller mon-
teras utan kablar på glas. 

Användningsområde  • Kompletteringar utan kabeldragningar även vid sidan av befintliga brytare/kontakter.
 • Montering utan nätanslutning, till exempel på glas
 • Kabellös aktivering med system – tillförlitligt, bekvämt och säkert med ett knapptryck.
 • Kombinerad aktivering av dörrar och fönster med en och samma fjärrkontroll

Det trådlösa sortimentet från GEZE är säkert! Tack vare att radiosignalerna krypteras via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer 
kan inlärda radiosändare inte „hackas“. Varje sändare lärs in individuellt på ett säkert sätt så att en felaktig respektive obehörig aktivering inte 
kan ske. Radiosändaren har en räckvidd på upp till 30 metern. Dörrar kan aktiveras från stora avstånd och även genom väggar. Radiomottagaren 
har två utgångar: På varje utgång kan individuella radiomottagare läras in och även utvärderas på olika sätt i enlighet med anslutningen till 
styrningen. Dessutom finns möjlighet att välja olika driftslägen med en DIP-brytare. Dörren kan till exempel öppnas med ett kort knapptryck 
eller hållas öppen med ett långt knapptryck. Det trådlösa sortimentet är kompatibelt med alla GEZE dörr- och fönsterautomatiker.

Trådlös handsändare 1 kanal Trådlös handsändare 2 kanal Trådlös handsändare 4 kanal
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WTM trådlös sändmodul WRM-24 trådlös sändmodul WRM-24B trådlös sändmodul i IP-54-hus

Trådlös mottagningsmodul WRM WRM-230B trådlös sändmodul i IP-54-hus WRB-5 trådlöst mottagningskretskort

WTH-1
Trådlös handsändare

WTH-2
Trådlös handsändare 

WTH-4
Trådlös handsändare 

Specifikation inkl. vägghållare inkl. vägghållare inkl. vägghållare 
Utförande 1 kanal 2 kanal 4 kanal 
Skyddsklass IP54 IP54 IP54 
Mått 78 x 51 x 15 mm 78 x 51 x 15 mm 78 x 51 x 15 mm 
Batteri 12 V, 45 mAh A235 12 V, 45 mAh A235 12 V, 45 mAh A235 
Batteriets livscykel 10 000 aktiveringar 10 000 aktiveringar 10 000 aktiveringar 

WTM
Trådlös sändmodul

WRM -24
Trådlös mottagningsmodul 

WRM -24B
Trådlös mottagningsmodul

i IP-54-hus 

Specifikation 

Inkl. 3 anslutningskablar
inkl. skyddshus

(kan sättas fast på tryckknappen 
KFT) 

2 utgångar,
reläkontakt 100 mA, 48 V 

2 utgångar,
reläkontakt 100 mA, 48 V 

Utförande Infälld montering (UP) Utanpåliggande montering (AP) 
Skyddsklass IP20 IP20 IP54 
Mått 44 x 30 x 11 mm 52 x 47 x 23 mm 130 x 80 x 35 mm 
Batteri 3 V, 150 mAh CR2032 
Batteriets livscykel 50 000 aktiveringar 
Strömförbrukning 24 V, 12,5 mA i standby 24 V, 12,5 mA i standby 

WRM -230
Trådlös mottagningsmodul

WRM -230B
Trådlös mottagningsmodul

i IP-54-hus 

WRB-5
Trådlöst mottagningskrets-

kort 

Specifikation
2 utgångar,

reläkontakt 5A, 230V 
2 utgångar,

reläkontakt 5A, 230V 
2 utgångar, för fastsättning

på DCU-styrningen 

Utförande Infälld montering (UP) Utanpåliggande montering (AP) 
Kretskort

(kan klämmas fast i styrningen) 
Skyddsklass IP20 IP54 
Mått 52 x 47 x 23 mm 130 x 80 x 35 mm 44 x 27 x 10 mm 
Strömförbrukning 230 V, 3,9 mA i standby 230 V, 5,6 mA i standby 5 V, 6 mA i standby 

18 GEZE AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM

Automatiska dörrsystem

GEZE AKTIVERING



ECdrive
Slimdrive

Powerdrive

TSA
Slimdrive EMD ECturn RWA-central E260 Fönsterautomatik 

Impulssignal 
WRM-24,
WRM-24B 

WRM-24,
WRM-24B 

WRB-5 

Impulssignal och 
permanent signal 

WRM-24,
WRM-24B 

WRM-24,
WRM-24B 

WRB-5 

Dödmanssignal 
WRM-24,
WRM-24B 

WRM-230,
WRM-230B 

Självstoppsignal 
WRM-24,
WRM-24B 

WRM-230,
WRM-230B 

Användningsområde

Radiosändare
 • Sändarfrekvens 433,93 MHz
 • Säker kryptering av radiosignaler via Rolling Code (ca 74 triljoner kodkombinationer)
 • Trådlös räckvidd upp till 30 m i byggnaden
 • Lysdiod för funktionsindikering för batteri- och sändkontroll
 • Universell användning på dörrar, fönster och RWA (rök- och värmeevakueringssanläggningar), som ska styras separat, samtidigt eller i grup-

per trådlöst i ett systemkoncept.

Radiomottagare
 • Enkel inlärning av radiosändaren via inlärningsknapp med akustisk återkoppling, inlärning av upp till 85 radiosändare
 • DIP-brytare för val av driftsläge hos radiomottagaren (impulsläge, impulsläge och permanent läge, dödmansläge, självstoppsläge)
 • Minsta mått på huset för integrerad montering i automatiken eller i en infälld dosa.
 • IP54-variant för utanpåliggande montering för skyddad drift utomhus
 • 2 utgångar för individuella anslutningsmöjligheter

Användningsmatris för trådlöst sortiment 

Det trådlösa programmet från GEZE - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

Trådlös handsändare
WTH-1 131209
WTH-2 131210
WTH-4 131211

Reservbatteri för fjärrkontroll 131217
Trådlös sändmodul WTM 131212
Reservbatteri för fjärrmodul 131218

Tryckknapp KFT
vit, utanpåliggande montering 114078

niro, utanpåliggande montering 114077

Bakplatta för tryckknapp KFT
vit 131219

niro 131220

Tryckknapp  LS990
utanpåliggande montering 128582

iInfälld montering 128583
Ventilationsknapp LTA24-AZ infälld montering 129393

Trådlös mottagningsmodul
WRM-24 131213

WRM-230 131215

Trådlös sändmodul i IP-54-hus
WRM-24B 131214

WRM-230B 131216
Trådlöst mottagningskretskort WRB-5 135170
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GEZE aktiveringsknapp

Aktiveringsknapp för att öppna och stänga automatdörrar på olika sätt.

GEZE erbjuder aktiveringsknappar för olika monteringsalternativ. Vägg-, golv- och takmontering. Alla aktiveringsknappar kan användas inom- 
och utomhus

Plasttryckknapp Tryckknapp rostfritt stål LS990 Tryckknapp rostfritt stål IP65

Vippknapp plast AS 500 Vippknapp rostfritt stål LS990 Dragknapp

Användningsområde  • Styrning av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Användning inom- och utomhus med tryckknapp
 • Användning i gastronomibranschen med pneumatisk brytare
 • Användning utomhus med sensorknapp anpassad för funktionshinder

Fotknapp LED-sensorknapp LED-sensorknapp glas
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Tryckknapp
Plast

Tryckknapp
Rostfritt stål LS990

Tryckknapp
Rostfritt stål

Vippknapp
Plast AS 500

Specifikation  

• 1-polig stängningskontakt
• Brytspänning:
max. 24 V DC
• Brytström. max. 1 mA

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 10 A

• 1-polig växlingskontakt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 1 A

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 10 A

Utförande AP UP/AP AP UP/AP* 
Skyddsklass IP30/IP65* IP30 IP65 IP20 

Mått 90 x 180 x 23 mm 
81 x 223 x 18 mm (UP)
81 x 223 x 51 mm (AP) 

75 x 250 x 17 mm 80 x 80 x 9 mm (UP) 

Tillbehör 

• *1-polig
växlingskontakt IP65,
ID- nr 114156
• Klistermärke rullstolsbundna
ID- nr 72581
• Bakplatta,
ID- Nr. 131219 (vit)
ID- Nr. 131220 (rostfritt stål) 

• Klistermärke rullstols-
bundna,
ID- nr 72581 

• *Utanpåliggande dosa,
ID- nr 120503 

ID- Nr 
114078 (vit)

114077 (rostfritt stål) 

141042 (UP, vit)
141041 (AP, vit)

128583 (UP, rostfritt stål)
128582 (AP, rostfritt stål)

119898 120888 

Vippknapp
Rostfritt stål LS990 LED-sensorknapp Dragknapp Fotknapp 

Specifikation

• 1-polig stängningskontakt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 10 A 

• PNP stängningskontakt
• Brytspänning:
max. 24 V DC
• Brytström:
max. 400 mA
• Strömförbrukning:
max. 35 mA vid 24 V 

• Kontaktsystem:
1 öppnare/1 stängare
• Brytspänning:
max. 230 V DC
• Brytström: max. 10 mA 

• inkl. luftslang med
ytterdiameter 4 mm,
innerdiameter 2 mm,
Längd 7 m 

Utförande UP AP inkl. draglina (längd 1 m) UP 
Skyddsklass IP20 IP69 IP65 
Mått 81 x 81 x 11 mm ø 100 x 100 36 x 94 x 34 mm 100 x 100 x 4,5 mm 

Tillbehör 

• Monteringsring platt,
ID-nr 139009
• Monteringsring hög,
ID-nr 139010 

• Lufttryckknapp,
ID- nr 053757 

ID- Nr 098396
137529

143412 (glas)
008607 002906 

Monteringssituation (foto: Studio BE)
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GEZE-laserskanner GC 342

Laserskanner för säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005

Den kompakta och platssparande GEZE-sensorn GC 342 används för säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005. Sensorn 
lämpar sig utmärkt för svåra golvförhållanden (t.ex. torkmattor, metallskenor, mörka och absorberande golv). För särskilt skydd finns ett stort 
detektionsfält, som ger ett brett registreringsområde över hela dörrbredden. Dessutom har sensorn en väggavbländning som säkerställer 
högsta säkerhet även hos dörrar som kör mot väggar. GC 342 lär automatiskt in sin omgivning. Med endast ett sensorsystem säkras alla GEZE 
slagdörrsautomatiker vid dörrbladsbredder på upp till 1600 mm. 

Med den integrerade väggavbländningen lär sensorn in sin fasta omgivning – väggar, element, fönsterkarmar och liknande. Därmed krävs 
ingen parameterinställning för väggavbländningen i automatiken. Monteringen på den övre dörrkanten i närheten av gångjärnet har lösts 
på ett smart sätt och kan genomföras snabbt och enkelt för hand. Inlärning av den dörrbladsbredd som ska säkras sker med en handrörelse. 
Inställningar som mastermodulens position på gångjärnssidan/anslagssidan, immunitet, bakgrundsövervakning och övervakning av inner-
stängningskanten kan genomföras bekvämt via DIP-kontakt.

Användningsområde  • Säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GC 342
Teknik Laserskannare, ljuslöptidsmätning
Driftspänning 24 V DC ± 15 %
Utgång Transistorutgång, max. 42 V DC, max. 100 mA
Höjd 86 mm
Bredd 143 mm
Djup 40 mm
Monteringshöjd (min.) 1500 mm
Monteringshöjd (max.) 3870 mm
Anslutningskabel 2500 mm
Reaktionstid Säkring dörrblad: < 50 ms/fingerskyddsområde: < 90 ms
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -30 – 60 °C
Luftfuktighet 0-95 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

Säkringsområde: 1,0 m vid 3,87 m monteringshöjd, 1,6 m vid 3,65 m monteringshöjd
Beroende på objekt och dörrsituation kan det, för personer som är i behov av särskilt skydd, behövas en fingerskyddsgardin för standardenlig 
och säker passage genom automatdörren!

GC 342 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GC 342 (höger modul)
bestående av en sensor för säkring av vridområdet (DIN höger) hos automatiska slagdörrar  
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167436

svart 167435

rostfrifärgad 167437

GC 342 (vänster modul)
bestående av en sensor för säkring av vridområdet (DIN vänster) hos automatiska slagdörrar 
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167433

svart 167432

rostfrifärgad 167434

GC 342 sats
bestående av två sensorer för säkring av vridområdet hos automatiska slagdörrar  
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167439

svart 167438

rostfrifärgad 167440
Tillbehör

GC 342 kabelsats
bestående av dörranslutningskabel gångjärnssida/anslagssida (450 mm) och karmöverföring 
(2500 mm)

167759

GC 342 kåpsats
bestående av två kåpor (vänster och höger variant)

vit RAL 9016 167800

svart 167799

rostfrifärgad 167801

GC 342 montageplattor
bestående av två montageplattor (vänster och höger variant)

vit RAL 9016 167794

svart 167793

rostfrifärgad 167795

GC 342 tillbehör
bestående av korrugerad slang (svart, 650 mm), lock, dragavlastning och skruvsats

vit RAL 9016 167806

svart 167805

rostfrifärgad 167807
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GEZE säkerhetssensor GC 338

Säkerhetssensor för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005

GC 338 från GEZE är en energi- och platssparande säkerhetssensor som används för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 
18650/EN 16005. Säkerhetssensorn lämpar sig utmärkt för svåra golvförhållanden (t.ex. torkmattor, metallskenor, mörka och absorberande 
golv). För särskilt skydd på huvud- och innerstängningskan finns ett finmaskigt detektionsfält, som ger ett brett registreringfält över hela dörr-
bredden. Dessutom har sensorn en väggavbländning som säkerställer högsta säkerhet även hos dörrar som kör mot väggar. Säkerhetssensorn 
lär automatiskt in sin omgivning. Med endast ett sensorsystem säkras alla GEZE slagdörrsautomatiker vid dörrbladsbredder på upp till 1500 
mm. GC 338 erbjuder fördelar inte bara vid montering och idrifttagande – hela dörrsystemet försörjs via ett gränssnitt. Inställningar som gräns-
snittets position, standbyläge, boostläge och gallerläge kan genomföras bekvämt via DIP-brytare.

Användningsområde  • För säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 338
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 24 V DC ± 20 %
Driftström max. 200 mA (1200-list), max. 320 mA (1500-list) vid 30 V DC
Utgång PNP transistorutgång, max. 30 V DC, max. 100 mA
Monteringshöjd (min.) 1500 mm
Monteringshöjd (max.) 3500 mm
Anslutningskabel 5000 mm
Reaktionstid < 52 ms och < 200 ms i boostläge
Skyddsklass IP52
Driftstemperatur -30 – 60 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

Säkringsområde: från 0,6 m till 1,6 m vid 2,2 m monteringshöjd

GEZE GC 338 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GC 338 säkerhetssensorpar L= 1200 mm
bestående av två kompletta säkerhetssensorer för säkring av vridområdet hos automatiska 
slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005

EV1 142219

vit RAL 9016 142826

enligt RAL 142825

GC 338 säkerhetssensorpar L= 1500 mm
bestående av två kompletta säkerhetssensorer för säkring av vridområdet hos automatiska 
slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005

EV1 142757

vit RAL 9016 142828

enligt RAL 142827

Tillbehör

Adapter för sensorstångsystem
för Powerturn, EMD / EMD-F und TSA 160 NT

EV1 144352

enligt RAL 153126

GC GR für GC 338 L=1200 mm
för Powerturn / Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm

EV1 157450

enligt RAL 157451

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för Powerturn / Powerturn F, montering på gångjärnssidan, armlängd 330 mm

EV1 157472

enligt RAL 157473

GC GR für GC 338 L=1200 mm
för Powerturn / Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm

EV1 157474

enligt RAL 157475

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för Powerturn / Powerturn F, montering på anslagssidan, armlängd 450 mm

EV1 157476

enligt RAL 157477
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Beteckning Utförande ID-nr

GC GR för GC 338 L=1200 mm
för EMD-F-IS DIN vänster, karmmontage anslagssidan, med djupare styrning, inkl. armar och 
ändkåpor

EV1 149952

enligt RAL 149956

GC GR för GC 338 L=1200 mm
för EMD-F-IS DIN höger, karmmontage anslagssidan, med djupare styrning, inkl. armar och 
ändkåpor

EV1 149958

enligt RAL 149962

GC GR für GC 338 L=1200 mm
för EMD/EMD-F, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146205

enligt RAL 146209

GC GR für GC 338 L=1200 mm
för TSA 160 NT, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146217

enligt RAL 146221

GC GR für GC 338 L=1200 mm
för TSA 160 NT Z, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146211

enligt RAL 146215

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för EMD-F-IS DIN vänster, karmmontage anslagssidan, med djupare styrning, inkl. armar och 
ändkåpor

EV1 149953

enligt RAL 149957

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för EMD-F-IS DIN höger, karmmontage anslagssidan, med djupare styrning, inkl. armar och 
ändkåpor

EV1 149959

enligt RAL 149963

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för EMD/EMD-F, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146206

enligt RAL 146210

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för TSA 160 NT, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146218

enligt RAL 146222

GC GR für GC 338 L=1500 mm
för TSA 160 NT Z, med djupare styrning, inkl. armar och ändkåpor

EV1 146212

enligt RAL 146216

GC 338 ändkåpor, par svart 142226

GC 338 mottagarmodul 143071

GC 338 Gränssnittssats
bestående av gränssnittsmodul, korrugerad slang och dörranslutningskabel (5 m) 149098

GC 338 Interfacemodul 143072

GC 338 kabelsats
bestående av flatkabel 2 m med 5 stickkontakter och anslutningskabel gångjärnssida/anslags-
sida

149237

GC 338 sändarmodul 143060

GC 335 / GC 338 sensorprofil  L=6000 mm
EV1 079581

Alu roh 079584

GC 335 / GC 338 sensorprofil  L=4000 mm 118856

GC 335 / GC 338 sensorprofil, måttbeställd EV1 100269

GC 335 / GC 338, väderkåpa L=1200 mm 142227

GC 335 / GC 338, väderkåpa L=1500 mm 142232

Ändkåpor, par, GC GR för GC 335/338 svart 146223
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GEZE säkerhetssensor GC 335

Säkerhetssensor för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005

GC 335 från GEZE används för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005. Klickmonteringen i sensorprofi-
len möjliggör snabbare montering. Lutningsvinkeln och skanningsbredden kan ställas in mekaniskt. Tack vare kontinuerlig självövervakning 
uppfyller GEZE GC 335 högsta säkerhetsstandard och är godkänd för utrymnings- och räddningsvägar. En enkla konstruktionen erbjuder en 
kostnadsoptimerad lösning.

Användningsområde  • För säkring av automatiska slag- och karuselldörrar enligt DIN 18650/EN 16005
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Produktspecifikationer GEZE GC 335
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 24 V DC
Driftström 75 mA (mastermodul), 65 mA (slavemodul) vid 24 V DC
Utgång Potentialfri reläutgång, 30 V AC/DC, 0,3 A AC/0,3 A DC
Anslutningstyp Stick-/skruvklämma
Höjd 42 mm
Djup 37 cm
Mått Säkerhetssensor: 310/900/1400 (kan kortas ned) x 42 x 37 mm (B x H x D)

Sensormodul: 179 x 23 x 33 mm (B x H x D)
Monteringshöjd (min.) 1500 mm
Monteringshöjd (max.) 2500 mm
Anslutningskabel 1000 mm
Reaktionstid < 70 ms
Skyddsklass IP52
Driftstemperatur -10 – 50 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005
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Registreringsområde och användningsexempel

0,08 x 0,03 m per sensormodul

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m

GEZE GC 335 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GC 335 säkerhetssensor L=310 mm
För säkring av vridområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt 
DIN 18650 / EN 16005

EV1 129856

nach RAL 129859

GC 335 säkerhetssensor L=900 mm
För säkring av vridområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt 
DIN 18650 / EN 16005

EV1 128054

nach RAL 128057

GC 335 säkerhetssensor L=1400 mm
För säkring av vridområdet hos automatiska slag- och karuselldörrar enligt 
DIN 18650 / EN 16005 18650

EV1 128058

nach RAL 128071

Tillbehör
Adapter för sensorstångsystem
För Powerturn, EMD/EMD-F och TSA 160 NT

EV1 144352
enligt RAL 153126

GC 335 anslutningskabel svart 120085
GC 335 klämlager svart 126471
GC 335 mastermodul 128074
GC 335 skruvar för säkerhetssensor 081168
GC 335 skruvar och kabel 081169
GC 335 slavemodul 128065
GC 335 utökningssats
Med en slavemodul, anslutningskabel och klämlager 128072

GC 335 ändkåpa höger svart 071851
GC 335 ändkåpa vänster svart 071094
GC 335/GC 338 sensorprofil L=4000 mm 118856

GC 335/GC 338 sensorprofil L=6000 mm
EV1 079581

rå aluminium 079584
GC 335/GC 338 sensorprofil, måttbeställd 100269
GEZE Spotfinder
Enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321

Kabel för karmöverföring för sensor
Längd 300 mm 025901

Karmöverföring för GC 335
8-trådig 057182

Antal moduler (master + slave) per säkerhetssensor

Dörrbladets 
bredd 0,8 m 0,9 m 1,0 m 1,1 m 1,2 m 1,3 m 1,4 m

Monterings-
höjd  2,2 m 1+2 1+3 1+4 1+5
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GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 341

Självövervakande ljusridå för säkring och aktivering av automatdörrar, passar till GC 365

Den aktiva infraröda ljusridån GC 341 från GEZE används för säkring av linjära skjutdörrar med ett eller två dörrblad enligt DIN 18650 och EN 
16005. Sensorn kan användas inom- eller utomhus och har en dold och beröringsfri skyddsanordning. Det ger en tillförlitlig detektion till och 
med på en monteringshöjd av 3500 mm. 

Användningsområde  • Säkring av automatiska skjutdörrar
 • Användning i det farliga området kring innerstängningskanten på dörrar utan skyddsblad

38
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 341
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12-30 V DC/12-24 V AC
Driftström ca 100 mA
Utgång Elektriskt relä, 50 V DC max. brytspänning, 100 mA max. utgångsström
Anslutningstyp Systemanslutningsdon
Höjd 61 mm
Bredd 267 mm
Djup 38 mm
Monteringshöjd (min.) 2000 mm
Monteringshöjd (max.) 3500 mm
Anslutningskabel 3000 mm
Vikt 245 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -20 – 55 °C
Luftfuktighet < 80% relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

Aktiv infraröd ljusridå smalt fält 1,12 x 0,25 m, brett fält: 2,65 x 0,25 m

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m

4 inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor
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Takmonteringssats för GC 365/GC 341

Takmontagevinkel för GC 365/GC 341

Väderkåpa för GC 365/GC 341

GEZE GC 341 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE GC 341
Självövervakande ljusridå för säkring av automatdörrar 160285

Tillbehör
Takmontagevinkel GC 365 / GC 341 svart 160286
Väderkåpa för GC 365/GC 341
Skydd mot nederbörd utomhus svart 160287

Takmonteringssats GC 365/GC 341
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket svart 160288

GEZE Spotfinder
Enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321

Måttritningar tillbehör
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GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 339

Självövervakande ljusridå för säkring av automatdörrar, passar till GEZE GC 363

GEZE GC 339 kan användas som säkerhetssensor på automatiska skjut-, vik-, karusell- och rundskjutdörrar. Den uppfyller alla krav i DIN 18650 
och EN 16005. Sensorn kan användas både inom- och utomhus. När den används som säkerhetssensor på automatdörrar utan skyddsblad 
säkrar den de farliga områdena kring innerstängningskanten. Ljusridåer har en dold och beröringsfri skyddsanordning. Ett skarpt avgränsat 
fält som är flexibelt i storleken möjliggör en precis detektion. Montering, konfiguration och design motsvarar kombidetektorn GEZE GC 363.

Användningsområde  • Säkring och aktivering av automatiska skjut-, vik-, karusell- och rundskjutdörrar.
 • Användning i det farliga området kring innerstängningskanten på dörrar utan skyddsblad
 • Trottoarer och passage för att undvika att öppningsimpulsen löser ut av personer som går förbi.
 • Säkring av automatiska karusellskjutdörrar enligt EN 16005

208.8

58

46.8

(3
8)

20
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 339
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12–24 V DC/AC
Driftström ca 125 mA vid 24 V DC
Utgång Elektriskt relä, 42 V DC max. brytspänning, 100 mA max. brytström
Anslutningstyp Systemanslutningsdon
Höjd 58 mm
Bredd 209 mm
Djup 47 mm
Monteringshöjd (min.) 2000 mm
Monteringshöjd (max.) 3500 mm
Anslutningskabel 2600 mm
Vikt 250 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -25 – 55 °C
Luftfuktighet 0-95 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

10 inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor

Aktiv infraröd ljusridå Smalt fält: 0,36 x 0,35 m, brett fält: 2,2 x 0,35 m (B x D)

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på2,2 m
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Takmonteringssats för GC 363 och GC 339

360

30
 m
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Takmontagevinkel för GC 339

209
55

65

15

Väderkåpa för GC 363 och GC 339

309

73

Måttritningar tillbehör
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Bågformad adapter för GC 339

187

20

58

209

10

GEZE GC 339 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE GC 339
Självövervakande ljusridå för säkring av automatdörrar, passar till GEZE GC 363

svart 151251

enligt RAL 151252

Tillbehör

Takmontagevinkel GC 339 svart 153568

Takmonteringssats GC 363 / GC 339
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket

vit 151254

svart 151253

Bågformad adapter för GC 339 151540

Väderkåpa GC 363, GC 339 
Skydd mot nederbörd utomhus svart 158250

Fjärrkontroll GC 363, GC 339, GC 304 
Inställning och parametrering av GC 363, GC 339 och GC 304. Kompatibel med GC 362, GC 333, 
GC 333 C och ACTIV S GE

svart 100061

GEZE Spotfinder
Enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321
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GEZE aktiv infraröd ljusridå GC 333 C

Självövervakande ljusridå för säkring av förpelare hos automatiska karusellskjutdörrar

GEZE GC 333 C för säkring av förpelare hos automatiska karusellskjutdörrar enligt DIN 18650. Sensorn kan användas både inom- och utomhus. 
Ljusridån har en dold och beröringsfri skyddsanordning. Ett skarpt avgränsat fält som är flexibelt i storleken möjliggör en precis detektion. 

Användningsområde  • Säkring av automatiska karusellskjutdörrar enligt DIN 18650
 • Användning i farliga områden på karuselldörrar för säkring av förpelare

55

242

37
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 333 C
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12–24 V DC/AC
Driftström ca 125 mA vid 24 V DC
Utgång Elektriskt relä, 42 V DC max. brytspänning, 100 mA max. brytström
Höjd 55 mm
Bredd 242 mm
Djup 37 mm
Monteringshöjd (min.) 1800 mm
Monteringshöjd (max.) 2700 mm
Anslutningskabel 2500 mm
Vikt 250 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -25 – 55 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden CE enligt EMC-direktivet 89/336/EEG

Registreringsområde och användningsexempel

Måttritningar tillbehör

   216

4 11

242

22

55
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   190

   216

Bågformad adapter för GC 333 C

GEZE GC 333 C - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE GC 333 C
Självövervakande ljusridå för säkring och aktivering av automatdörrar svart 127093

Tillbehör
Bågformad adapter för GC 333 C 136404
Fjärrkontroll GC 363, GC 339, GC 304
Inställning och parametrering av GC 363, GC 339 och GC 304. Kompatibel med GC 362, GC 333, 
GC 333 C och ACTIV S GE

svart 100061

GEZE Spotfinder
Enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321
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GEZE säkerhetsfotocell GZ 470 V/GZ 472 V

Säkerhetsfotoceller som enkel eller dubbel strålversion för automatiska skjutdörrar.

Fotocellen med enkel stråle GEZE GZ 470 V och fotocellen med dubbel stråle GEZE GZ 472 V erbjuder en enkel och tillförlitlig säkring för auto-
matiska skjutdörrar enligt EN 12650-2. Sensorernas räckvidd ligger vid max. 5 m. Tack vare det kompakta utförandet kan fotocellerna monteras 
in flexibelt i olika dörrprofiler. Dubbelhäftande tejp gör att monteringen går snabbt och enkelt. Den integrerade elektroniken säkerställer snabb 
installation med litet platsbehov.

Användningsområde  • Säkring av automatiska skjutdörrar

Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GZ 470 V/GZ 472 V
Teknik Aktiv infrarödstrålning
Antal IR GZ 470 V: 1 kanal

GZ 472 V: 2 kanaler
Driftspänning 11–30 V
Driftström GZ 470 V: ca. 40 mA vid 24 V DC

GZ 472 V: ca. 80 mA vid 24 V DC
Utgång PNP transistorutgång < 30 V DC, < 100 mA
Anslutningstyp Kabel förberedd för anslutning på skruvklämma
Höjd 11,6 mm
Bredd 85 mm
Djup 11,5 mm
Monteringshöjd GZ 470 V: min. 200 mm

GZ 472 V: 200 och 1000 mm
Anslutningskabel 8000 mm
Driftstemperatur -20 – 60 °C
Luftfuktighet < 90 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden CE enligt EMV 2014/30/EU och EN 60947-5-2
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Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

Rekommenderad montering:
Strålhöjd minst 20 cm ovanför golvet 
max. 5 m mellan enheterna

GEZE GZ 470 V/GZ 472 V - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GZ 470 V, enkanalig fotocell
Säkring av automatiska skjutdörrar med en sändare och mottagare svart

GZ 472 V, tvåkanalig fotocell
Säkring av automatiska skjutdörrar med två sändare och mottagare svart

Tillbehör

Panel för fotocell

EV1 065312

mörkbrons 068739

rå aluminium 068738

enligt RAL 099988

GEZE GZ 470 V GEZE GZ 472 V
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GEZE kombidetektor GC 365

Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar

Kombidetektorer är radarrörelsedetektorer med infraröd ljusridå Den nya kombidetektorn GEZE GC 365 uppfyller kraven för aktivering och 
säkring av linjära skjutdörrar med ett eller två dörrblad enligt DIN 18650 och EN 16005. Det ger en tillförlitlig detektion till och med på en 
monteringshöjd av 3500 mm. Den stora fältbredden på golvet gör att systemet kräver färre sensorer. Den så kallade lookback-ridån, en tredje 
närvaroregistrering, kontrollerar om det finns personer mellan dörrbladen och erbjuder på så sätt ökad säkerhet i stängningsområdet, Sensorn 
har ingen grafisk display för parametrering eller felanalys och är därmed ett förmånligt alternativ. Montering och parametrering sker utan 
monteringsanvisning med hjälp av en kompakt anvisning på sensorn. Idrifttagande genomförs genom att kåpan tas av. Sensorn kan användas 
både inom- och utomhus. 
Specialutförande
GC 365 SF: erbjuder högsta säkerhet tack vare integrerad självövervakning och lämpar sig därmed för användning i utrymnings- och rädd-
ningsvägar. 

Användningsområde  • Aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar
 • Version SF: För användning i utrymnings- och räddningsvägar

267

61
38
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 365
Teknik Elektromagnetiska radarvågor/aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12-30 V DC/12-24 V AC
Driftström ca 100 mA
Utgång Radar GC 365 R: Relä (potentialfri kontakt), 50 V DC max. brytspänning, 300 mA 

max. utgångsspänning Radar GC 365 SF: Transistor (potentialfri optokopplare), 50 V DC 
max. brytspänning, 300 mA max. utgångsspänning Ljusridå: Elektriskt relä, 
50 V DC max. brytspänning, 100 mA max. utgångsström

Anslutningstyp Systemanslutningsdon
Höjd 61 mm
Bredd 267 mm
Djup 38 mm
Monteringshöjd (min.) 2000 mm
Monteringshöjd (max.) 3500 mm
Anslutningskabel 3000 mm
Vikt 270 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -20 – 55 °C
Luftfuktighet 0-80 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

4 inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor

Registreringsområde och användningsexempel

Radarfält Smalt fält (1): 2,0 x 2,5 m (b x d), brett fält (2): 4,0 x 2,0 m (b x d)
Aktiv infraröd ljusridå Smalt fält: 1,12 x 0,25 m, brett fält: 2,65 x 0,25 m

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m
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Takmonteringssats för GC 365/GC 341

Takmontagevinkel för GC 365/GC 341

Väderkåpa för GC 365/GC 341

Måttritningar tillbehör

Beteckning Utförande ID-nr

Kombidetektor GC 365 R
Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar svart 160283

Kombidetektor GC 365 SF
Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar svart 160284

Tillbehör

Takmontagevinkel GC 365 / GC 341 svart 160286

Väderkåpa för GC 365/GC 341
Skydd mot nederbörd utomhus svart 160287

Takmonteringssats GC 365/GC 341
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket svart 160288

GEZE Spotfinder, enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321
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GEZE kombidetektor GC 363

Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar

Kombidetektorer är radarrörelsedetektorer med infraröd ljusridå GEZE GC 363 uppfyller kraven för aktivering och säkring av automatiska sk-
jutdörrar i DIN 18650 och EN 16005. Sensorn kan användas både inom- och utomhus. Den tillförlitliga detektionen med riktningsavkänning 
arbetar säkert även i känsliga omgivningar, t.ex. i områden med reflekterande golv eller HF-lampor. Med hjälp av parametrarna fältstorlek och 
immunitet kan man ställa in en avbländning av trafiken i tvärriktningen för att förhindra att dörren öppnas av misstag i trånga gallerior. Genom 
att aktivering och säkring kombineras i en enda enhet underlättas monteringen. Individuella monteringsmöjligheter på vägg eller tak eller 
integration i taket ger stort spelrum för utformningen. Idrifttagande sker med fjärrkontroll.
Specialutförande
GC 363 SF: erbjuder högsta säkerhet tack vare integrerad självövervakning och lämpar sig därmed för användning i utrymnings- och rädd-
ningsvägar. 

Användningsområde  • Aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar
 • Version SF: För användning i utrymnings- och räddningsvägar

GEZE GC 363
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Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GEZE GC 363
Teknik Elektromagnetiska radarvågor/aktiv infrarödstrålning
Driftspänning 12–24 V DC/AC
Driftström ca 125 mA vid 24 V DC
Utgång Radar GC 363 R: Relä (potentialfri kontakt), 42 V DC max. brytspänning, 1 A max. utgångsspänning 

Radar GC 363 SF: Transistor (potentialfri optokopplare), 42 V DC max. brytspänning, 100 mA max. 
utgångsspänning
 Ljusridå: Elektriskt relä, 42 V DC max. brytspänning, 100 mA max. utgångsström

Anslutningstyp Systemanslutningsdon
Höjd 58 mm
Bredd 270 mm
Djup 58 mm
Monteringshöjd (min.) 2000 mm
Monteringshöjd (max.) 3500 mm
Anslutningskabel 2600 mm
Vikt 250 g
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -25 – 55 °C
Luftfuktighet 0-95 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

Radarfält Smalt fält (1): 2,0 x 2,5 m (B x T), brett fält (2): 4,0 x 2,0 m (b x d)
Aktiv infraröd ljusridå Smalt fält: 0,36 x 0,35 m, brett fält: 2,2 x 0,35 m (b x d)

Angivet värde mätt vid en monteringshöjd på 2,2 m

10 inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor
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Måttritningar tillbehör

Takmonteringssats för GC 363

360
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Takmontagevinkel för GC 363
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Väderkåpa för GC 363 och GC 339

309
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45Aktiveringsenheter och sensorer

Automatiska dörrsystem

GEZE KOMBIDETEKTORER



Bågformad adapter för GC 363

242

58

269

25

12

GEZE GC 363 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE Kombidetektor GC 363 R
Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar

svart 151237

enligt RAL 151238

GEZE Kombidetektor GC 363 SF
Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar

svart 151239

enligt RAL 151240

Tillbehör

Takmontagevinkel GC 363 svart 151256

Takmonteringssats GC 363 / GC 339
Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket

vit 151254

svart 151253

Bågformad adapter för GC 363 151255

Väderkåpa GC 363, GC 339 
Skydd mot nederbörd utomhus svart 158250

Fjärrkontroll GC 363, GC 339, GC 304 
Inställning och parametrering av GC 363, GC 339 och GC 304 svart 100061

GEZE Spotfinder
Enhet för fastställning av positionen hos i infrarödridåer 112321

Gränssnitt GC 363 S
Gränssnitt för seriekoppling av flera självövervakande GC 363 SF-kombidetektorer för  
varianterna FR-RWS, FR-LL och FR-DUO

151361
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GEZE programväljare

Programväljare för val av driftläge på automatiska dörrar.

GEZE erbjuder programväljare för olika individuella behov. De är flexibla i användningen – och lämpar sig för både utanpåliggande och infälld 
montering. GEZE:s brytarsortiment finns displayprogramomkopplare (DPS), knapprogramväljare (TPS) och mekaniska programväljare (MPS). 
Upp till 5 olika driftslägen kan ställas in: från, natt, stängningsdags, automatisk och permanent öppen. För behörig användning i utrymnings- 
och räddningsvägar finns nyckelbrytare eller kontakter med lösenordsskydd.

Tlačítkový programový přepínač (TPS) Knapprogramväljare med nyckelbrytare 
(TPS-SCT)

Mekanisk programväljare (MPS)

Mekanisk programväljare med nyckel  
(MPS-ST)

Mekanisk programväljare med vridknopp 
(MPS-D)

Mekanisk programväljare med nyckel ( 
MPS-D-ST)

Displayprogramomkopplare (DPS) med 
OFF-knapp

Displayprogramomkopplare med nyckelbry-
tare (DPS-SCT) och OFF-knapp

Användningsområde  • För utanpåliggande och infälld montering
 • Kompatibel med: Jung AS 500, A plus, Gira: Standard 55, E2, Esprit, Event, rostfritt stål (med mellanram 

Gira 028920), Merten: M-Smart, M-Plan, Berker: B.1, B.7
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TPS TPS-SCT MPS MPS-ST MPS-D MPS-D-ST DPS DPS-SCT
ECdrive
Slimdrive SL
Powerdrive 

• • •  •   •    •     

ECdrive-FR
Slimdrive SL-FR
Powerdrive FR 

•**** •       •        •**** •          

ECturn •           •            
Slimdrive EMD/-F •             •              •               •                  •                 •                   •                    •                     
TSA 160 NT / -F •** •** •                        •                         •                          •                           •** •**
TSA 150/TSA 160 •                               •                              
Powerturn •    •    •    •    •    •    
TSA 325 NT •*** •***

Användning Tryckknapp
Tryckknapp

+ nyckel
Vridknopp Nyckel Vridknopp Nyckel Tryckknapp

Tryckknapp
+ nyckel

Funktionalitet

Val
av driftläge

Val
av driftläge
vid
behörighet

Val
av driftläge

Val av
driftläge
med
samma 
nyckel

Val
av driftläge

Val av
driftläge
med
samma 
nyckel

Parametre-
ring,
idrifttagande
och val
av
driftläge

Parametre-
ring,
idrifttagande
och val
av
driftläge
vid
behörighet

Felindikering via LED
blinkkod

via LED
blinkkod

via LED
varnings-

lampa

via LED
varnings-

lampa

via
sifferkod

via
sifferkod

Utförande UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP*
Skyddsklass IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Mått
(BxHxD) 

80 x 80 x 11
mm (UP)

80 x 80 x 47
mm (AP*)

80 x 152 x 11
mm (UP)

85 x 156 x 47
mm (AP*)

80 x 80 x 22
mm (UP)

80 x 80 x 58
mm (AP*)

80 x 80 x 18
mm (UP)

80 x 80 x 54
mm (AP*)

80 x 80 x 22
mm (UP)

80 x 80 x 58
mm (AP*)

80 x 80 x 18
mm (UP)

80 x 80 x 54
mm (AP*)

80 x 80 x 11 
mm (UP)

80 x 80 x 47
mm (AP*)

80 x 152 x 11
mm (UP)

85 x 156 x 47
mm (AP*)

ID- nr: 113231 113232 113226 113227 118417 118418
151524 (med 
OFF-knapp)

155810

* För utanpåliggande montering ska uttag 120503 (enkelt) resp. för SCT-varianter 128609 (dubbelt) beställas separat.
** Kan användas från DCU5 med rev. B
*** Speciell version för karusselldörrar med driftläge „manuellt“: TPS-KDT (ID-nr: 126582), TPS-KDT-SCT (ID-nr: 126583)
**** Kan användas från DCU 1-2 M V 3.0 med lösenordsskydd
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GEZE nyckelbrytare

Nyckelbrytare för behörig öppning av automatiska dörrar

GEZE erbjuder nyckelbrytare för olika monteringsalternativ. Vägg-, golv- och takmontering. Alla nyckelbrytare kan användas inom- och utom-
hus.

Inbrottsskyddade nyckelbrytare (1) Inbrottsskyddade nyckelbrytare (2) Nyckelbrytare rostfritt stål (1)

Nyckelbrytare plast AS 500 Nyckelbrytare rostfritt stål (2) Nyckelbrytare rostfritt stål (3)

Huvudströmbrytare (1) Huvudströmbrytare (2)

Användningsområde  • Styrning av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Användning inom- och utomhus som behörig kontakt
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Inbrottsskyddade 
nyckelbrytare (1)

Inbrottsskyddade 
nyckelbrytare (2)

Nyckelbrytare rostfritt 
stål (2) 

Nyckelbrytare plast 
AS 500 

Specifikation

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 5 A
• Återfjädrande på ena 
sidan 

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 5 A
• Återfjädrande på ena 
sidan 

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 5 A
• Återfjädrande på ena 
sidan 

• 1-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 240 V AC
• Brytström: max. 4 A
• Återfjädrande på ena 
sidan 

Utförande UP (ej för standard UP-
dosa)/AP 

UP (ej för standard UP-
dosa)/AP 

UP UP/AP * 

Skyddsklass  IP54 IP54 IP54 IP20 

Mått 75 x 75 x 11 mm (UP)
75 x 75 x 50 mm (AP) 

75 x 75 x 11 mm (UP)
75 x 75 x 50 mm (AP) 

79 x 79 x 13 mm 80 x 80 x 11 mm 

Tillbehör • Profilcylinder,
ID- nr 090176 

• Profilcylinder,
ID- nr 090176 

• *Utanpåliggande dosa,
ID- nr 120503
• Brytkontakt,
ID- nr 024467

• Profilcylinder,
ID- nr 090176 

ID- Nr 054240 (UP)
054532 (AP) 

054245 (UP)
054533 (AP) 

098870 117996 

Nyckelbrytare rostfritt 
stål (2)

Nyckelbrytare rostfritt 
stål (3) Huvudbrytare (1) Huvudbrytare (2)

Specifikation 

• 2-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 5 A
• Låsande på båda sidorna
(nyckel kan dras ur i 
position 1)

• 2-polig stängningskon-
takt
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström: max. 5 A
• Låsande på båda sidorna 
eller återfjädrade (nyckel 
kan dras ur i position 1) 

• Strömbrytare
• Brytspänning:
max. 250 V AC
• Brytström: max. 16 A
• Nyckel kan dras ur i 
position 1
och 0 

• Strömbrytare
• Brytspänning:  
max. 250 V AC
• Brytström: max. 16 A
• Nyckel kan dras ur i 
position 1 och 0 

Utförande UP AP UP AP 
Skyddsklass IP54 IP54 IP54 IP54 
Mått 79 x 79 x 13 mm 75 x 74 x 66 mm 90 x 90 x 9 mm 90 x 121 x 72 mm 

Tillbehör 
• Profilcylinder,
ID- nr 090176 

ID- Nr 111357 137056 018433 018354 
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GEZE säkerhetsbrytare och säkerhetskontakter

Säkerhetsbrytare och säkerhetskontakter för frånslagning av nätspänningen och nödöppning av automatiska dörrar.

GEZE säkerhetsbrytare är utrustade med en glasruta eller en täckkåpa som skyddar mot missbruk. Brytarna är belysta så att de syns även i 
mörkret.

Stoppkontakt med svampformad knapp (1) Stoppkontakt med svampformad knapp (2) Stoppkontakt med svampformad knapp (3)

Huvudströmbrytare (1)

Användningsområde  • Säkring av automatiska slag-, skjut- och vikdörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Användning i nödfall för frånslagning av nätspänningen
 • Användning i nödfall för öppning av automatiska dörrar
 • Användning vid underhållsarbeten för frånslagning av nätspänningen
 • Användning på uppställningssystem för manuell aktivering av uppställningsanordningen.

Arbetsbrytare Arbetsbrytare med glasruta Nödstoppsbrytare med glasruta
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Arbetsbrytare Nödstoppsbrytare med
glasruta

Arbetsbrytare med
glasruta

Stoppkontakt med 
svampformad knapp 

(1)

Specifikation

• 1-polig
växlingskontakt
• Brytspänning:
max. 250 V AC
• Brytström:
ca 10 A
• inkl. motstånd

• 1-polig
växlingskontakt
• Brytspänning:
max. 250 V AC
• Brytström:
max. 10 A
• inkl. glödlampa

• 1-polig
växlingskontakt
• Brytspänning:
max. 250 V AC
• Brytström:
ca 10 A
• inkl. motstånd

• Kontaktsystem
1 öppnare/1 stängare
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström:
max. 10 A
• Belysning:
24 V DC vid 15 mA

Utförande UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP
Skyddsklass IP40 IP20 IP20 IP40
Mått 80 x 80 x 9 mm 80 x 80 x 21 mm 80 x 80 x 21 mm 80 x 80 x 49 mm

Tillbehör •*Utanpåliggande dosa,
ID- Nr: 120503

•*Utanpåliggande dosa, 
ID- Nr:
120503

• Reservglasruta, ID. Nr:
010994

•*Utanpåliggande dosa, 
ID- Nr:
120503

• Reservglasruta, ID. Nr:
010994

• Andra öppnarkontakt,
ID- Nr: 100204

ID- Nr 116266 120881 120880 123132

Stoppkontakt med svampfor-
mad knapp (2)

Stoppkontakt med svampfor-
mad knapp (3) Huvudbrytare 

Specifikation 

• Kontaktsystem
1 öppnare/1 stängare
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström:
max. 10 A
• Belysning:
24 V DC vid 15 mA

• Kontaktsystem
1 öppnare/1 stängare
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström:
max. 10 A
• Belysning:
24 V DC vid 15 mA

• Kontaktsystem
3 Stängare
• Brytspänning:
max. 230 V AC
• Brytström:
max. 20 A

Utförande AP AP UP/AP
Skyddsklass IP65 IP30 IP54

Mått 94 x 94 x 122 mm 72 x 147 x 75,5 mm
90 x 90 x 9 mm (UP)

90 x 121 x 72 mm (AP)

Tillbehör • Andra öppnarkontakt,
ID- nr: 100204

• Andra öppnarkontakt,
ID- nr: 100204

ID- Nr 076777 024535 018433 (UP) , 018354 (AP)
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GEZE rökdetektorcentral RSZ 6

Rökdetektor och energiförsörjning för alla GEZE uppställningsanordningar

GEZE rökdetektorcentral RSZ 6 i typiskt GEZE-design har en inbyggnadshöjd på 30 mm. Den ansluts till 230 V-strömnätet och försörjer anslutna 
uppställningsanordningar tillförlitligt med 24 V DC spänning (max. 200 mA).
Rökdetektorcentralen monteras ovanför dörröppningen på den lodräta väggen och möjliggör tidig detektering av brand och rök (ett avstånd 
på minst 20 mm till komponenten ovanför ska hållas). Vid ett larm bryts spänningsmatningen till uppställningsanordningarna (t.ex. elektrisk 
uppställning i glidskenan eller uppställningsmagneten) och dörrarna stänger omedelbart. Beroende på vilka behov som finns kan ytterligare 
två takdetektorer anslutas. Den integrerade rökdetektorn har en automatisk tröskeljusterare för larm. Det kompenserar en lätt nedsmutsning av 
rökkammaren och livslängden ökar. Rökdetektorns aktuella tillstånd indikeras optiskt.

Användningsområde  • Godkänd för användning med alla GEZE uppställningsanordningar.

53
332

306

12 12

40

135

30

1 2

1 = Extra anslutningar
2 = Strömförsörjning UP 230 V AC
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GEZE rökdetektorcentral RSZ 6 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GEZE rökdetektorcentral RSZ 6
Rökdetektor och energiförsörjning för alla GEZE uppställningsanordningar

Silverfärgad 099851

vit RAL 9016 099858

Rostfrifärgad 099856

enligt RAL 099859

Rökbrytaren ECwire för enkel dragning med 2-ledningsteknik inkl. 2 st. rökdetektorer av typen 
GC 162 (vita)

Silverfärgad

vit RAL 9016

Rostfrifärgad

enligt RAL
Tillbehör

GEZE manuell kontakt
För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för 
ledningsövervakning

alpinvit/röd 116266

GEZE manuell kontakt AS 500 (med glasruta och 5 utbytbara texter)
För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för 
ledningsövervakning

alpinvit/röd 120880

GEZE rökdetektor GC 152
Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med 
alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse 
med DIN EN 14637

Vit 139850

GEZE temperaturdetektor GC 153
Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning 
med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstäm-
melse med DIN EN 14637

Vit 139881

Rese
för GEZE manuella kontakter 120880 och 120881 010994

Utanpåliggande uttag enkelt
Passar till brytarprogrammet AS 500 alpinvit 120503

1) Nur für trockene Räume

2) Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste. 

HafenCity universitet Hamburg, Tyskland (foto: S. Dauth)
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GEZE diverse

Tillbehör för specialbehov i samband med användning och säkerhet av automatiska dörrar.

Vridströmbrytare Profilcylinder för nyckelbrytare

Profilcylinder för golvlås Toplock CTI

Toplock CTI B med belysning Toplock CTS V med metallknappsats Toplock CTS BV med belysning

Hos GEZE kan du beställa många olika tillbehör för specifika behov. De gjutna husen och metallknappsatserna lämpar sig utmärkt mot sabo-
tage.

Användningsområde  • Aktivering av säkring av automatiska slag-, skjut- och vik- karuselldörrar och av rundformade skjutdörrar.
 • Användning som kontaktgivare när man använder dörrhandtaget
 • Användning som golvlås för skjutdörrar
 • Användning som passerkontroll inom- och utomhus
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Vridströmbrytare Profilcylinder
för nyckelbrytare 

Profilcylinder
för golvlås 

Specifikation  

• Stängningskontakt
• Brytspänning:
max. 24 V DC
• Brytström:
max. 35 mA
• 4 m anslutningskabel 

• Profilcylinder, för nyckelbrytare
40 mm (10/30)
Låser på ena sidan, med 3 nycklar,
ID- nr 090176

• Profilcylinder för golvlås 46 mm (9/37) 
låser på ena sidan, för ISO- och ESG-
beslag, med 3 nycklar, ID- nr 019053
• Profilcylinder för golvlås 66mm (31/35) 
låser på båda sidorna, för ESG-beslag, 
med 3 nycklar, ID- nr 091052
• Profilcylinder för golvlås 71mm (31/40) 
låser på båda sidorna, för ISO-beslag, 
med 3 nycklar, ID- nr 023356
• Profilcylinder för golvlås 66mm (31/35) 
låser på båda sidorna, i dubbelpack, för 
ESG-beslag, med 3 nycklar, ID- nr 074861
• Profilcylinder för golvlås 71mm (31/40) 
låser på båda sidorna, i dubbelpack, för 
ISO-beslag, med 3 nycklar, ID- nr 074862 

Mått 23 x 39 x 8 mm se specifikation se specifikation 
ID- Nr 081024 se specifikation se specifikation 

Toplock CTI Toplock CTI B
med belysning 

Toplock CTS V
med metallknappsats 

Toplock CTS BV
med belysning 

Driftspänning 12/24 V DC/12 V AC 12/24 V DC/12 V AC 230 V AC 230 V AC 

Utgång 

potentialfri
stängningskontakt

24 V DC
1 A

potentialfri
stängningskontakt

24 V DC
1 A 

potentialfri
Reläutgång

250 V
5 A 

potentialfri
Reläutgång

250 V
5 A 

Skyddsklass IP65 IP65 
IP65 (knappsats),

IP43 (utvärderingsenhet) 
IP65 (knappsats),

IP43 (utvärderingsenhet) 

Mått 80 x 80 x 15 mm 60 x 126 x 22,5 mm 
80 x 80 x 15 mm resp.

110 x 188 x 40 mm 
60 x 126 x 22,5 mm resp.

110 x 188 x 40 mm 
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Referenser

Modern Art, Oxford, Storbritannien (foto: GEZE GmbH)

Vitra Haus, Weil am Rhein, Tyskland (foto: Oliver Look)
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Mer produktinformation hittar du i relevant broschyr, se ID-nummer.

Dörrteknik

 01  Ovanpåliggande dörrstängare

 02 Uppställningssystem

 03 Integrerade dörrstängare

 04 Golvdörrstängare och helglasbeslag

 05 Skjutbeslagssystem och linjärstyrningar

 Automatiska dörrsystem

06 Svängdörrar

07 Skjut-, teleskop- och vikdörrar

08 Bågformade och halvrunda skjutdörrar

09 Karuselldörrar

10 Aktiveringsenheter och sensorer

Brandgasventilation och fönsterteknik

11 Öppnarsystem för överljus

12 Elektriska öppnings- och låssystem

13 Eldrivna spindlar och linjärmotorer

14 Eldrivna kedjemotorer

 15 Rök- och värmeevakueringssanläggningar  
(brandgasventilation)

Säkerhetsteknik

16 System för räddningsvägar

17 Passerkontrollssystem

18 Paniklås

19 Elslutbleck 

20 Fastighetssystem

Glassystem

21 MSW manuella skjutväggssystem

22 IGG integrerade helglassystem

04
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Dörrteknik

Dörrstängare från GEZE utmärker sig genom brett funk-
tionsområde, hög prestanda och lång livslängd. En enhetlig 
design, kompatibilitet med alla vanliga dörrbladsbredder 
och dörrbladsvikter samt individuella inställningar gör ditt 
val enkelt. Våra system utvecklas kontinuerligt och kom-
pletteras med innovativa funktioner. Med ett dörrstängar-
system kan till exempel kraven på såväl brandskydd som 
barriärfrihet uppfyllas.

Automatiska dörrsystem

Automatiska dörrsystem från GEZE öppnar upp för 
olika möjligheter i fråga om dörrars utformning. Sys-
temen kännetecknas av innovativ och effektiv au-
tomatikteknologi, säkerhet, barriärfri och bekväm 
passering samt förstklassig, genomgående design.  
GEZE erbjuder heltäckande lösningar för individuella krav. 

Brandgasventilation och fönsterteknik

Rök- och värmeevakueringssanläggningar samt ventila-
tionsteknik från GEZE förenar olika krav i fråga om fönster. 
Det heltäckande utbudet omfattar allt från energieffektiva 
automatiksystem för naturlig ventilation och avluftning till 
kompletta till- och frånluftslösningar, även som godkända 
NRWG-system. 

Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik från GEZE sätter standarden när det gäller 
förebyggande brandskydd, passerkontroll och stöldskydd i 
utrymnings- och räddningsvägar. För var och ett av dessa 
mål erbjuder GEZE individuella lösningar och anpassade 
lösningskoncept, som förenar enskilda säkerhetskrav i ett 
enda intelligent system och stänger dörrar och fönster på 
ett koordinerat sätt vid fara.

Fastighetssystem

Med fastighetssystemet kan systemlösningar för dörr-, 
fönster- och säkerhetsteknik från GEZE integreras i bygg-
nadens säkerhets- och kontrollsystem. Som centralt styr-
nings- och visualisieringssystem övervakar det olika au-
tomatiseringskomponenter inom byggnadsteknik och 
erbjuder säkerhet tack vare flexibla möjligheter till nät-
verksuppkoppling.

Glassystem

Glassystem från GEZE används för att skapa öppna och 
transparenta rumsmiljöer. De kan både smälta in i sin bak-
grund eller sticka ut som dynamiska accenter. GEZE erbjud-
er olika tekniker för funktionella, hållbara och estetiskt tillta-
lande skjutväggs- och skjutdörrssystem med stort spelrum 
för individuell utformning och högsta säkerhet.
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GEZE-REPRESENTANT

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6602
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-oberursel.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moscow
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17, 
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com


