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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bekvämt idrifttagande tack vare förprogrammerade inställningar

Konfiguration via knapp eller fjärrkontroll

Tydligt definierat radarfält (smalt eller brett fält) med tillförlitlig detektion

En integrerad rörelsespårning registrerar även långsamma rörelser

Funktionen för löpriktningsavkänning och nedtoning av tvärtrafik sänker energiförbrukningen i fastigheten

Dörrens öppningsimpuls löser ut endast när det behövs
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn GC 302

Mått 176 x 62 x 52 mm

Teknik Elektromagnetiska radarvågor

Driftspänning 12–36 V DC/12–28 V AC

Driftström 50 mA

Skyddsklass IP54

Typ av kabelanslutning Instickbar skruvklämma

Längd anslutningskabel 5000 mm

Monteringshöjd (max.) 4000 mm

Sändfrekvens 24.125 GHz

Vikt 150 g

Driftstemperatur -20 - 60 °C

Luftfuktighet 0–90 % relativ, ej kondenserande

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått Utgång

GC 302 R
Radarrörelsedetektor

Radarrörelsedetektor för aktivering av
automatiska dörrar

124087 Svart 176 x 62 x 52
mm

Potentialfri
reläkontakt

GC 302 R
Radarrörelsedetektor

Radarrörelsedetektor för aktivering av
automatiska dörrar

124088 enligt
RAL

176 x 62 x 52
mm

Potentialfri
reläkontakt
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TILLBEHÖR

TAKMONTERINGSSATS GC 302

Monteringssats för montering av detektorn i innertaket

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått Monteringssätt

Takmonteringssats GC 302 Monteringssats för inbyggnad av detektorn i
taket

115384 Vit 246 x 246 x 4 x 45
mm

Tak dolt
liggande

VÄDERKÅPA GC 302

Skyddar sensorn vid installation utomhus

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått Monteringssätt

Väderkåpa GC 302 Skydd mot nederbörd utomhus 115339 EV1 175 x 56 x 92.6 mm Utanpåliggande

GC 302 RUNDBOGENADAPTER  *

Beteckning ID-nr Färg

RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777)  * 109777 Svart

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d a  3  a v  3

G C  3 0 2

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:54:25Z


	GC 302 [sv]

