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Stängningskropp TS
1500

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Anslagsdörrar till höger och vänster inomhus

Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd

Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Anslagsdörrar till höger och vänster inomhus

Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd

Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 3
eller EN 4
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Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
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Anslagsdörrar till höger och vänster inomhus
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Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Variabel stängningskraft i två storlekar genom enkel vridning av lagerbocken för standardarmen

Stängningsfart kan ställas in med ventil från sidan

Tillslag kan ställas in med ventil från sidan

Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar

Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Variabel stängningskraft i två storlekar genom enkel vridning av lagerbocken för standardarmen

Stängningsfart kan ställas in med ventil från sidan

Tillslag kan ställas in med ventil från sidan

Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar

Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Stängningskropp TS 1500

Dörrbredd (max.) 1100 mm

Monteringssätt Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida,
Dörrbladsmontage anslagssida

Öppningsvinkel (max) 180 °

Samma utförande som DIN-L och DIN-R Ja

Uppfyllande av standard EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Lämplighet brandklassade dörrar Ja

Längd 177 mm

Bredd 39 mm

Höjd 50 mm

Inställbar stängningskraft Ja, via installation

Inställbar stängningsfart Ja

Inställbart tillslag Ja, via ventil

Integrerad öppningsbroms Nej

Position stängningskraftsjustering Monteringsposition

Integrerad rökdetektor Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Dörrbredd
(max.)

GEZE TS 1500
dörrstängare

i användning med standardarm: Stängningskraft EN 3/4 / i
användning med glidskena: Stängningskraft EN 1 / levereras
utan standardarm/glidskena

101794 vit RAL
9016

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
dörrstängare

i användning med standardarm: Stängningskraft EN 3/4 / i
användning med glidskena: Stängningskraft EN 1 / levereras
utan standardarm/glidskena

101793 mörkbron
s

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
dörrstängare

i användning med standardarm: Stängningskraft EN 3/4 / i
användning med glidskena: Stängningskraft EN 1 / levereras
utan standardarm/glidskena

101875 enligt RAL 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
dörrstängare

i användning med standardarm: Stängningskraft EN 3/4 / i
användning med glidskena: Stängningskraft EN 1 / levereras
utan standardarm/glidskena

101792 Silverfärga
d

177 x 39 x
50 mm

1100 mm
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