Produktdatablad
RWA K600 T

Fallspaksdrift for tilluftssystem for montering pa dorrar

ANVANDNINGSOMRADEN

— Anvandning i tilluftssystem dar stora dppningsvinklar krévs
— RWA-tilluftsdérrar med ett eller tva dérrblad

— Montering pa gangjarns- eller anslagssidan
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— 90° elslutbleck p& mindre &n 60 sekunder

— Kraftfull drivenhet med hdgt viidmoment

— Anslutningskabeln gér |att att byta ut via stickkontakt

— Integrerad detektorkontakt for styrning av elslutbleck eller responser
=

Dorren kan passeras fritt tack vare aktivering av armen ovanifrdn med en tryckrulle

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn RWAK 600 T
Matt 421x40x 56 mm
Material hus Aluminium
Tryckkraft 600N
Driftspénning 24V DC
Stromforbrukning 1.4 A
Restrippel 20 %
Nominell drifttid 30 %
Langd anslutningskabel 5m
Speciallangd anslutningskabel 10m

Min. ledartvarsnitt 0.5 mm?
Antal ledare 5 ledare
Driftstemperatur -56-75°C
Skyddsklass 1P32
Skyddsklass 1
Synkronfunktion Ja
Installbar 6ppningshastighet (ventilation) Ja

Extra l&asning tillganglig Ja

Typ av extraldsning Lasningsdrift
Andlagesfranslagning utkérd Intern vaggivare
Andlagesfranslagning inkérd Intern vaggivare
Overbelastningsskydd Ja

Antal synkronisering drivenheter 2
KNX-kompatibel Nej
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VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
RWAKG00T 130059 EV1 421x40x  24VDC
56 mm

RWA K 600 T dubbeldérr med Kan konfigureras: Passivt/aktivt dorrblad, 137450  enligt 421x40x  24VDC
stéangningssekvens - startfordréjning, detektorkontakt, farg, fri RAL 56 mm
specialutférande programmering
RWA K 600 T dubbeldérr med 137449  EV1 421x40x  24VDC
stédngningssekvens 56 mm
RWA K 600 T - specialutférande Kan konfigureras: Utférande master/slave, 130060 enligt 421x40x 24V DC

detektorkontakt, farg, 6ppningsvinkel, fri RAL 56 mm

programmering
TILLBEHOR
KONSOL G FOR RWA K 600 *
Monteringskonsol for fallspaksdrift RWA K 600
KONSOL R FOR RWA K 600 *
Monteringskonsol for féallspaksdrift RWA K 600
KONSOL T FOR RWA K 600
Monteringskonsol for fallspaksdrift RWA K 600 .
Beteckning ID-nr Farg Matt
Konsol T for RWA K 600 140505 enligt RAL 100 x 75 x 50 mm
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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