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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant på takfönster

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant på takfönster

För montering av spindeldriften E 1500 N
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Enkel montering på takfönstrets karm
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Enkel montering på takfönstrets karm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Takfönsterkonsol H86 E 1500  *

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning ID-nr Färg

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N  * 121224 Silverfärgad

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N 121225 vit RAL 9016

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N 121226 enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d a  2  a v  2

T a k f ö n s t e r k o n s o l  H 8 6  E  1 5 0 0   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:08:36Z


	Takfönsterkonsol H86 E 1500  * [sv]

