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Manövreringsvev för
växel  F  1200

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på aluminiumfönster

Bladmontage

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på aluminiumfönster

Bladmontage

Manövreringsvev för vevdriften för manövrering av beslaget

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på aluminiumfönster

Bladmontage

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på aluminiumfönster

Bladmontage
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Funktionssäker tack vare viktoberoende vevmanövrering med kontrollvisare

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Funktionssäker tack vare viktoberoende vevmanövrering med kontrollvisare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Manövreringsvev för växel F 1200

Bladhöjd (min.) 750 mm

Dörrbladsvikt (max.) 200 kg

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Manövreringsvev avtagbar F 1200 för växel F 1200 063332 Silverfärgad

Manövreringsvev avtagbar F 1200 098766 enligt RAL

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d a  2  a v  2

M a n ö v r e r i n g s v e v  f ö r  v ä x e l  F  1 2 0 0

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:09:52Z


	Manövreringsvev för växel F 1200 [sv]

