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Konsol  INÅTGÅENDE E
250 NT/E 350 N

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant för tippbara, topphängda, sidohängda fönster och takfönster

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant för tippbara, topphängda, sidohängda fönster och takfönster

För montering av spindeldrifterna E 250 NT och E 350 N

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant för tippbara, topphängda, sidohängda fönster och takfönster

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Montering på primär stängningskant för tippbara, topphängda, sidohängda fönster och takfönster
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Med öglebult och bladfäste

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Med öglebult och bladfäste

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Konsol INÅTGÅENDE E 250 NT/E 350 N

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsol INÅTGÅENDE E 250 NT/E 350 N Med öglebult och bladfäste 027223 vit RAL 9016

Konsol INÅTGÅENDE E 250 NT/E 350 N Med öglebult och bladfäste 027222 enligt RAL

Konsol INÅTGÅENDE E 250 NT/E 350 N Med öglebult och bladfäste 027218 EV1
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