Produktdatablad

Med glidskena for integrerad
styrning av stangningssekvens TS
5000

,\

Med integrerad koordinator och armar

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Dubbeldorrar med integrerad koordinator

J

Montering p& gangjarnsidan

N

Anslagsdérrar till h6ger och vanster

N

Symmetrisk eller asymmetrisk dérrdelning

N

Upp till ett g&ngjarnsavstand pa 2800 mm

N

Minsta gadngjarnsavstand 1300 mm, minsta bredd pé passivt dérrblad 400 mm
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Den integrerade koordinatorn haller det aktiva dérrbladet i vantelége tills det passiva dérrbladet har
stangts

— Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
—> Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hal

— Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséaljningsnamn Med glidskena for integrerad styrning av stangningssekvens TS 5000
Minsta gadngjarnsavstand 1300 mm
Minsta bredd passivt dorrblad 400 mm
Uppfyllande av standard EN 1158
Langd 2630 mm
Bredd 40 mm
Hojd 30 mm
Oppningsbegransning kan monteras i efterhand Ja
Integrerad rokdetektor Nej
Integrerad koordinator Ja
Hojdjustering mojlig Ja
Flexibel ppningsbegransning Ja

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt

Med glidskena for integrerad styrning av genomgaende, med integrerad styrning av 115592  Rostfrifarg 2630 x 40 x
stangningssekvens TS 5000 stangningssekvens och arm ad 30 mm

Med glidskena for integrerad styrning av genomgéende, med integrerad styrning av 115549  Silverfarga 2630 x40 x
stangningssekvens TS 5000 stangningssekvens och arm d 30 mm

Med glidskena for integrerad styrning av genomgéende, med integrerad styrning av 115591  vit RAL 2630 x 40 x
stéangningssekvens TS 5000 stangningssekvens och arm 9016 30 mm

Med glidskena for integrerad styrning av genomgéende, med integrerad styrning av 115593 enligtRAL 2630 x 40 x
stangningssekvens TS 5000 stédngningssekvens och arm 30 mm
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TILLBEHOR
MEKANISK DORRUPPSTALLNINGSENHET
For ISM-glidskena o
g @ 'i“
.(/,//
Beteckning Beskrivning ID-nr

Mekanisk dorruppstéliningsenhet  for ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, instéllbar uppstallningskraft, forbikopplingsbar 118437

FLEXIBEL OPPNINGSBEGRANSNING
For E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldorr

Beteckning Beskrivning ID-nr

Flexibel For glidskena enkelddrr: TS 5000 E-/R-/RFS-(ddrrbladsmontage), Boxer E; dubbeldérr: alla E- 145311
dppningsbegransning /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer

KIT ECLINEISM / ISM BG *

Kraftackumulator for anvandning péa det aktiva dorrbladet i glidskenor
ISM och ISM BG for dubbeldorrar

>

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Kit ECline ISM / ISM Kraftackumulator fér anvandning pa det aktiva dérrbladet i glidskenor ISM och ISM BG for 154767  Svart
BG * dubbeldérrar
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MONTERINGSMATERIAL
MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

For ISM- och E-ISM-glidskena

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Montageplatta glidskena fér ISM-/E-ISM-glidskena 118702 Silverfargad
Montageplatta glidskena for ISM-/E-ISM-glidskena 118703 enligt RAL

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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