Produktdatablad
ISM glidskena Boxer
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Med integrerad koordinator och arm

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Dubbeldorrar med integrerad koordinator

J

Integrerad installation

N

Anslagsdérrar till h6ger och vanster

N

Symmetrisk eller asymmetrisk dérrdelning

N

For passiva dérrblad fran 540 mm

N

Minsta gadngjarnsavstand 1300 mm, minsta bredd pé passivt dérrblad 540 mm
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Den integrerade koordinatorn haller det aktiva dérrbladet i vantelége tills det passiva dérrbladet har

stangts
Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer

NN

N

Med fastskruvat glidblock

N

Fa enskilda delar och snabb installning underlattar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Flexibel dragning av aktiveringsmekanik med bowdenvajer i karm, t.ex. vid |&sning av passiv dorr

Forsaljningsnamn

ISM glidskena Boxer

Minsta gdngjarnsavstand 1300 mm
Minsta bredd passivt dérrblad 540 mm
Uppfyllande av standard EN 1158
Bredd 3Tmm
Hojd 30 mm
Uppstéllning Tillval
Integrerad rokdetektor Nej
Integrerad koordinator Ja
Flexibel 6ppningsbegransning Ja
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
ISM glidskena Boxer med integrerad styrning av stangningssekvens och armar 114141 Silverfargad
TILLBEHOR
FLEXIBEL OPPNINGSBEGRANSNING
For E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldérr
‘—T"'I-r-r-
Beteckning Beskrivning ID-nr
Flexibel For glidskena enkeldorr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dérrbladsmontage), Boxer E; dubbeldérr: alla E- 145311

Oppningsbegransning /R-/1SM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer
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