
P r o d u k t d a t a b l a d

Skyddsrör  för
aktiveringsvajer   *

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För dragning av aktiveringsvajern för den integrerade koordinatorn i golvet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För dragning av aktiveringsvajern för den integrerade koordinatorn i golvet

För golvdörrstängare med integrerad styrning av
stängningssekvens

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För dragning av aktiveringsvajern för den integrerade koordinatorn i golvet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För dragning av aktiveringsvajern för den integrerade koordinatorn i golvet
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Styvt rör för skydd av vinschen

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Styvt rör för skydd av vinschen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Skyddsrör för aktiveringsvajer  *

Öppethållande av brandklassade dörrar Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr

Skyddsrör för aktiveringsvajer  * för IS-dörrstängare, golvmonterad, inklusive vajerstyrning och monteringstillbehör 059556

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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