Produktdatablad
TSA 325 NT *

Automatiskt karuselldorrssystem for tre- eller fyrflygliga
dérrar med stort anvandningsomrade

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:54:39Z



Produktdatablad | Sida 2 av 6

TSA 325 NT *

|IGEZE)]

ANVANDNINGSOMRADEN

N

Tre- eller fyrflygliga dorrsystem
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Inner- och ytterdérrar med hog passagefrekvens
Representativa ingdngar med stort ljusinslapp
Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
Glasfasader med hogsta ansprak pa design
Innerdiameter fran 1800 till 3600 mm

Lampliga profilsystem ar profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas

Mycket tyst drivenhetslosning med lagt slitage och minst 200 mm kranshdjd
Precist avslut pa dorrbladet med sidovaggarna

Hog isoleringseffekt mot franluft, vdderpaverkan och buller

Installbar automatikhastighet som anpassas till passerande trafik
Servofunktion for motorstéd vid manuell 6ppning av dérren

Dorren kan mandvreras manuellt, till exempel for rengéringsarbeten

Automatisk felidentifiering och loggning
Fri parametersattning for in- och utgangar for olika funktioner

Integrerat batteri fér n6déppning vid sékerhetsrelevanta fel, t.ex. stromavbrott

Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjalp av den 6ppna standarden BACnet

Forsaljningsnamn TSA 325 NT *
Manuell anvandning Ja
Med varvtalsbegransare (tillval) Ja
Med positioneringsautomat (tillval) Ja
Helautomatiserad anvandning Ja
Funktion Servo Ja
Lamplighet fér utrymnings- och raddningsvagar Nej
Funktion Break-out (BO) Nej
Innerdiameter (min.) 1800 mm
Innerdiameter (max.) 3600 mm
For dérrsystem med treflygliga dorrar Ja
For dorrsystem med fyrflygliga dorrar Ja

Fri genomgéngshojd 3000 mm
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Kranshjd (min.)

200 mm

Utférande sidodelar

10 mm laminerat sékerhetsglas, 22 mm panelfylining, 34 mm slat panel,
Specialglas pa forfrdgan

Utférande takkonstruktion

Dammskyddstak med trakapa, Optisk platkapa, Vattentatt tak med
vattenutkast

Belysning

vid variant med yttertak

Golvbelaggning

golvmatta, dérrmatta enligt kundens dnskemal

Luftriddanlaggning

Elektrisk luftridd, Varmvattenluftrida, Méjligt beroende pa
takkonstruktion

Nattlasning anordning

Inomhus, Utomhus

Nattlasning typ

Manuell

Nattlasning modell

10 mm laminerat sékerhetsglas, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelfylining,
Specialglas pa forfrdgan

Lasning Manuell, Stang, elektromekanisk
Horisontella eller vertikala dérrhandtag Ja
Golvring Ja
Undergolvautomatik Ja
Armbagskontakt Ja

Uppfyllande av standard

DIN 18650, EN 16005

TILLBEHOR

GC 302

Radarrorelsedetektor for aktivering av automatiska dérrar

=2
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
GC302R Radarrorelsedetektor for aktivering av 124087 Svart 176 x62x52  Potentialfri
Radarrorelsedetektor automatiska dérrar mm relakontakt
GC302R Radarrorelsedetektor for aktivering av 124088 enligt 176 x62x 52  Potentialfri
Radarrorelsedetektor automatiska dérrar RAL mm relakontakt
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GC 338

Sensorlist med standbylége for sakring av automatiska slag- och

karuselldorrar

/

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Utgang ing
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142825  enligt Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142827  enligt Potentialfri 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL reldkontakt +/-20%
karuselldérrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142757  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%
karuselldérrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142219  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 342
Laserscanner for sakring av automatiska dorrar och fonster med
integrerat doljande av vagg och objekt
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
GC 342 Laserscanner med en laserridd for sakring av 167433 Vit 143x86x 2 potentialfria
(vanster svangomradet for automatiska slagdérrar / bestédende av 40 mm relakontakter
modul) sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342 Laserscanner med en laserrida for sakring av 167435  Svart 143x86x 2 potentialfria
(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestaende av 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342 Laserscanner med en laserrida for sékring av 167434  rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria
(véanster svangomradet for automatiska slagdérrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter
modul) sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342 Laserscanner med en laserrida for sakring av 167432  Svart 143x86x 2 potentialfria
(vanster svangomradet for automatiska slagdorrar / bestédende av 40 mm relakontakter
modul) sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sékring av 167439 Vit 143 x86x 2 potentialfria
svangomradet fér automatiska slagdorrar / bestdende av 40 mm relakontakter
tva sensormoduler, kabel och tillbehor
GC 342 Laserscanner med en laserrida for sdkring av 167437  rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria
(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sakring av 167438  Svart 143x86x 2 potentialfria
svangomradet for automatiska slagdorrar / bestédende av 40 mm relakontakter
tva sensormoduler, kabel och tillbehor
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Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sékring av 167436 Vit 143 x86x 2 potentialfria

(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestdende av 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sékring av 167440 rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria
svangomradet for automatiska slagdorrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter

tvé sensormoduler, kabel och tillbehor

KNAPPROGRAMOMKOPPLARE TPS-KDT

Knapprogramomkopplare for instéllning av driftsatt pad automatdérrar

g, & |
i E
//@"//‘
Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Knapprogramomkopplare TPS-KDT med 2 funktionsknappar, LED-indikering, kodad 126582  alpinvit 80x80x 24V DC
felindikering, kapslingsklassning IP40 / Passar till 1T mm
omkopplingsprogram med brytarinsats
55x65mm

GC 308 *

Radarrorelsedetektor med individuella installningsmajligheter for
aktivering av automatiska dorrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang

GC308 R Aktivering av automatiska 203605 rostfrifarga  120x 50 x 50 Potentialfri
radarrérelsedetektor * automatiker d mm relakontakt
GC308 R Aktivering av automatiska 203603 Svart 120 x50 x 50 Potentialfri
radarrorelsedetektor * automatiker mm relakontakt
GC308 R Aktivering av automatiska 203604 Vit 120 x 50 x 50 Potentialfri
radarrorelsedetektor * automatiker mm relakontakt
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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