Produktdatablad
Stangningskropp TS
3000V BC

Grundstomme for overliggande dorrstangare med glidskena

EN 1-4 med 6ppningsbroms

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Brand- och rokskyddsdérrar

J

Anslagsdorrar till hdger och vanster

N

Anslagsdérrar upp till 1100 mm dérrbredd

N

Dorrblads- och karmmontage pd gadngjarns- och anslagssida

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0
2024-03-30705:05:11Z

WEB www.geze.de

Mail info.de@geze.com



Produktdatablad | Sida 2 av 3

Stangningskropp TS 3000 V BC

|IGEZE)]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Steglost justerbar stangningskraft fran sidan

N N

J

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stangningsfart justerbar framifran med ventil

Tillslag justerbart framifran med ventil

Oppningsbromsen &r justerbar framifran med ventil
Dérrsténgare kan anvéndas for hdger- och vansterhéangda dérrar
Dérrstangare kan anvandas for dorrblads- och karmmontage

Fa enskilda delar och snabb installning underlattar monteringen

Forséljningsnamn

Stangningskropp TS 3000V BC

Dérrbredd (max.)

1100 mm

Monteringssatt

Dorrbladsmontage gangjarnsida, Karmmontage anslagssida,
Dorrbladsmontage anslagssida, Karmmontage gangjarnsida

Oppningsvinkel (max) 180°
Samma utférande som DIN-L och DIN-R Ja
Uppfyllande av standard EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lamplighet brandklassade dorrar Ja
Montageplatta med hélbild enligt EN 1154 bilaga Ja

Langd 226 mm
Bredd 46 mm

Hojd 60 mm
Installbar stangningskraft Ja, steglds justering
Instéllbar stangningsfart Ja
Instéllbart tillslag Ja, via ventil

Integrerad 6ppningsbroms

Ja, hydrauliskt installbar

Position stangningskraftsjustering | sidan
Sakerhetsventil mot 6verbelastning Ja
Varmestabil ventil Ja
Integrerad rokdetektor Nej
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
Dérrbredd

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt (max.)
GEZE TS 3000V BC Stangningskraft EN 1-4 med dppningsbroms (utan 109328  vit RAL 226x46x60 1100 mm
dorrstéangare glidskena och arm) 9016 mm
GEZE TS 3000V BC Stangningskraft EN 1-4 med dppningsbroms (utan 109326  Silverfarga 226x46x60 1100 mm
dorrstéangare glidskena och arm) d mm
GEZETS 3000V BC Stangningskraft EN 1-4 med 6ppningsbroms (utan 109327 mérkbrons 226 x46x60 1100 mm
dorrstangare glidskena och arm) mm
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Dorrbredd

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt (max.)
GEZETS 3000V BC Stangningskraft EN 1-4 med dppningsbroms (utan 109329 enligt RAL 226 x46x60 1100 mm
dorrstéangare glidskena och arm) mm
MONTERINGSMATERIAL
MONTAGEPLATTA DORRSTANGARE
for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1

."1.-‘ ¥ .
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Montageplatta dérrstangare for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 011232  médrkbrons 226 x 60 x 5 mm

Montageplatta dérrstangare for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 011233  vit RAL9016 226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dérrstédngare *  for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 135237  svart RAL9005 226 x 60 x5 mm
Montageplatta dérrstangare for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 011230  Silverfargad 226 x60 x5 mm
Montageplatta dérrstangare for TS 3000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 011234  enligt RAL 226 x60 x5 mm

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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