Produktdatablad
TS 4000 R *

Overliggande dérrstangare med arm med hallmagnet och
rokbrytare

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Brand- och rokskyddsdérrar

J

Anslagsdorrar till hdger och vanster

N

Anslagsdérrar upp till 17400 mm dérrbredd

N

Karmmontage anslagssida

N

Uppstéllningssystem med integrerad uppstéllning
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

N

Steglost justerbar stangningskraft EN1-6
Driftspanning 230 V AC

N

J

Kan anvandas pa hoger- och vansterhangda dorrar utan omstallning

N

Integrerad rékdetektor vars signal stanger dorren automatiskt vid brand

N

Rokbrytare med fororeningsindikator och anpassning av larmtroskelvardet

Extra rokdetektor kan anslutas

N

J

Hallmagnet enligt EN 1155 som passar till uppstéllningssystem

N

Hallmagnet med uppstéllningsomrade 80°-175°

N

Mekaniskt tillslag som accelererar dorren strax fore stangt lage

N

Stangningsfarten kan anpassas individuellt

N

Stangningskraftsdisplay for enkel kontroll av installningen

N

Alla funktioner kan stéllas in framifran (utom tillslag)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn TS 4000R *
Barriarfritt enligt DIN 18040 upp till dérrbredd (max) i mm 1400 mm
Dérrbredd (max.) 1400 mm
Monteringssatt Karmmontage anslagssida
Oppningsvinkel (max) 180°
Ingangsspanning 230V AC

Lamplighet brandklassade dérrar

Ja

Installbar stangningskraft

Ja, steglos justering

Instéllbar stangningsfart

Ja

Instéllbart tillslag

Ja, med standardarm

Position stangningskraftsjustering Fram
Stéangningskraftsdisplay Ja
Uppstéllning Elektrisk
Uppstéallningsomrade 80°-175°
Integrerad rokdetektor Ja
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BESTAR AV
STANDARDARM TS 4000/2000
Standardstarm

\ ‘_____.—-4
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Standardarm TS 4000/2000 Standard 102425 enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 Standard 102421 Silverfargad
Standardarm TS 4000/2000 Standard 102423 vit RAL9016
Standardarm TS 4000/2000 Standard 102426 Rostfrifargad
STANDARDARM TS 4000/2000 C, FORLANGD
fér karmmontage vid nischdjup pa 70-170 mm
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Standardarm TS 4000/2000 C, forlangd Forlangd, for karmmontage vid nischdjup pa 70-170 mm 102434 enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 C, forlangd Forlangd, for karmmontage vid nischdjup p& 70-170 mm 102431 Silverfargad
Standardarm TS 4000/2000 C, forlangd Forlangd, for karmmontage vid nischdjup pa 70-170 mm 102433 vit RAL 9016

STANGNINGSKROPP TS 4000 R KM BG *

Grundstomme for dverliggande dorrstangare med arm EN 1-6 med

rokdetektor och héallmagnet

Matningsspa

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg nning Matt

GEZE TS 4000 RKM  Sténgningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med 105241  Silverfarg 230V AC 547 x 65 x

BG dérrstangare * hallmagnet och integrerad rékdetektor (utan ad 65 mm
standardarm)

GEZETS 4000 RKM  Sténgningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med 105242 enligtRAL 230V AC 547 x 65 x

BG dorrstangare * hallmagnet och integrerad rékdetektor (utan 65 mm

standardarm)
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TILLBEHOR

GC 152 *
Rokdetektor for GEZE uppstallningssystem

s

Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE rokdetektor Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt 139850 vit RAL 24V DC Innertak
GC152 * EN54-7, godkéand for anvandning med alla GEZE 9010

uppstallningssystem FA GC 150, integrerad
ledningsévervakning, 6verensstammelse med DIN EN 14637

GC 1563 *

Varmedetektor for GEZE uppstéllningssystem

s

Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE temperaturdetektor GC  Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat 139881 Vit 24V DC Innertak
153 * enligt EN54-5, godkand fér anvandning med alla

GEZE uppstéllningssystem FA GC 150, integrerad
ledningsovervakning, 6verensstammelse med DIN EN
14637

AS 500

Manuell stangningsknapp for manuell utlosning av elstyrda hallmagneter

Driftspan

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Manuell Foér manuell utlésning av elektriskt reglerbara 116266  alpinvit/r 80x80x9 24V DC
stangningsknapp AS 500 uppstéallningsanordningar inkl. slutmotstand for od mm

ledningsdvervakning
Manuell Foér manuell utlésning av elektriskt reglerbara 120880  alpinvit/r 80 x 80 x 24V DC
stangningsknapp AS hallmagneter inkl. slutmotstand for linjedvervakning, med od 2T mm
500, glas glasruta och 5 utbytbara texter
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GC 171 *

Radiomodul for anslutning av tradlésa komponenter till GEZE

uppstallningssystem /

Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
GEZE radiomodul  fér anslutning av tradlésa komponenter (radiordkdetektor GC 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
GC171 * 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 18 mm
175) till GEZE uppstéllningssystem.
GC 175 *
Radioinmatningsmodul for anslutning av manuella stangningsknappar till
radiomodul GC 171
Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
Modul radio for tradlés anslutning av manuella stangningsknappar till GEZE 163068 Svart 3VvDC 52x52x32
GEZEGC 175 * radiomodul GC 171, kan anvandas for alla GEZE mm
uppstéallningssystem.
WIRELESS KIT FA GC 170 *
Sats bestaende av radiomodul GC 171 och trad|6s takrékdetektor GC 172 N
>~
Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Wireless KIT GC  Sats bestdende av: 1 st. radiomodul GC 171 for tradlos utdkning av GEZE uppstéllningssystem och 195524
170 * 2 st. tradlosa takrokdetektorer GC 172
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GC 172
Radiorokdetektor for anslutning till radiomodul GC 171

i 7/
A ~
Matningssp Monterings
Beteckning Beskrivning ID-nr anning Matt satt
Radiorokdetekto for tradlés anslutning till GEZE uppstéallningssystem, 195522 3VDC 110x110x  Innertak
rGC172 batteridriven, med sockel, godkand enligt EN 54-7 och EN 70 mm
54-25, allmant byggnadslov for anvandning med alla GEZE
uppstéllningssystem.
GC 173
Radiotemperaturgivare for anslutning till radiomodul GC 171
\ i 7/
= e
Matningss Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr panning Matt satt
Radiotemperaturgivare GC 173  for tradlos anslutning till GEZE 195523 3VDC 110x110x  Innertak

uppstallningssystem, batteridriven, med sockel, 70 mm

godkand enligt EN 54-7 och EN 54-25, allméant

byggnadslov fér anvandning med alla GEZE

uppstéllningssystem.
MONTERINGSMATERIAL
AXELFORLANGARE
For TS 4000/TS 2000

<0 .
L 1
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Axelfdrlangare
Axelférlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103678 Svart 15 mm
Axelforlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103550 Forzinkning 20 mm
Axelférlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103679 Svart 20 mm
Axelférlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 139793 enligt RAL 15 mm
Axelférlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103548 Forzinkning 10 mm
Axelférlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103677 Svart 10 mm
Axelforlangning for TS 4000/TS 2000 Krona 103549 Férzinkning 15 mm
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MONTAGEPLATTA DORRSTANGARE *

For TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) med halbild enligt DIN EN 1154
bilaga 1

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Montageplatta dérrstangare  for TS 5000 RFS KM/TS 4000 R och R-IS med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 058808  Svart

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pa land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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