Produktdatablad
Hallmagnet flexibel
335 mMmm *

For vagg- eller takmontage med starér

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Anvandning for uppstallningsvinkel 180°, idealisk for exakt uppstéallning

J

Anvéndning i tuffa villkor som industribyggnader

N

Samlingslokaler och idrottshallar med hég besokartrafik

N

Godkand for GEZE uppstallningssystem

N

Végg-, innertak- eller golvmontage
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Hallmagnet flexibel 335 mm * IGEZE'

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— H6g uppstéllningskraft pa 490 N

— Dolt kabelrér och robust design

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Hallmagnet flexibel 335 mm *
Matt 90x80x 335 mm
Skyddsklass IP65-magnet; IP20-anslutning
Monteringsséatt Véagg, Innertak, Golv
Kabelror Nedtill
Anvandningsomrade Inomhus

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Matt Monteringssatt
GEZE Vagg-/takmontage, starér 335 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, 115953 90x80x335 Véagg, Innertak,
hallmagnet * magnethuvud kan vinklas 90° mm Golv

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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