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Radiosandningsmodul fér aktivering av GEZE automatddrrar
och fonstermotorer via GEZE:s radioprogram

ANVANDNINGSOMRADEN

— Aktivering av GEZE automatdérrar och fénstermotorer via GEZE:s radioprogram

— Eftermontering utan kabeldragningar aven vid sidan av befintliga brytare/knappar
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Kodar kommunikationen via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer

— Individuell och séker programmering som utesluter obehérig aktivering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forsaljningsnamn WTM *
Matt 44x30x 11T mm
Skyddsklass 1P20
Monteringsséatt Integrerat

Typ av kabelanslutning

Kabel férberedd for anslutning pa skruvklamma

Sandfrekvens

433.93 Mhz

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Driftspéannin Monteringssat

Beteckning Beskrivning ID-nr Matt g t
Radioséndningsmodul 44 x 30 x 11 mm (B x H x D), for valfri 131212 44 x30x 11 3vDC Integrerat
WTM * integration i knapp mm

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.

Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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