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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Frånslagning av nätspänningen i nödfall och vid underhållsarbeten

Indirekt frikoppling av GEZE dörrcentraler för evakueringsvägssystem

Öppning av automatdörrar i nödfall
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Öppning av automatdörrar i nödfall

Nödknapp för evakueringsvägssystem för frånkoppling av nätspänningen
i nödfall eller i samband med underhållsarbeten, ytmontage
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

LED-belysning för högre synlighet även i mörker

Återanvändbar täckkåpa som skyddar mot smuts och damm

Kontaktsystem bestående av ett elslutbleck och en dörrstängare

Plastskåp erbjuder möjlighet till ytmontage

Slagkåpa som kan manövreras över hela ytan gör att den belysta nödknappen kan aktiveras snabbt och
säkert i paniksituationer
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn NOT 320 AP  *

Matningsspänning 24 V DC

Strömförbrukning 30 mA

Monteringssätt Ytmontage

Driftstemperatur -10 - 50 °C

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg
Driftspän
ning

Monteringssät
t

Nödknapp NOT 320
AP, Jung AS 500  *

med utanpåliggande kåpa Jung AS 500 och 1-facksram /
Slagkåpa i transparent plast / Mått slagkåpa 55 x 55 mm /
Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: 30 mA / 1
normalt sluten kontakt / 1 normalt öppen kontakt /
Kontaktens belastningsförmåga: 1A, 30 V

137967 alpinvit 24 V DC Ytmontage

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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