Produktdatablad
GC 338

Sensorlist med standbylage fér sakring av automatiska slag-
och karusellddrrar
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ANVANDNINGSOMRADEN

N

Sakring av automatiska slag- och karuselldérrar

N

Inner- och ytterdérrar

J

Tuffa golvforhallanden, t.ex. reflekterande golv, golvmattor, metallskenor

N

Smala dérrprofiler

Dérrbredder 600 till 1500 mm

N

N

Minsta mojliga langd for sensorlisten med vardera 1 sandar-/mottagarmodul: 51 cm

J

Minsta mojliga langd for sensorlisten med vardera 2 sandar-/mottagarmoduler: 83 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Energi- och platssparande sensorlist for sékring

N

Standbylage ger upp till 50 % energibesparing och dkar lysdiodernas livslangd

N

Finmaskigt detekteringsfalt for sakring av dérrbredder upp till 1500 mm

J

Integrerat déljande av vagg och objekt i ndrheten av den maximala dérréoppningen

N

Automatisk programmering av systemet med knapptryck

N

Alla installningar kan genomforas bekvamt med DIP-omkopplare

N

Klickmonteringen i sensorupptagningsprofilen mojliggér snabbare montering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn GC 338

Teknik Aktiv infrarodstralning
Driftstrém 30 mA
Skyddsklass IP54

Langd anslutningskabel 5000 mm
Monteringshéjd (min.) 1500 mm
Monteringshdjd (max.) 3500 mm
Reaktionstid <52 msoch <200 msiboostlage
Driftstemperatur -30-60°C
Luftfuktighet <90 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard EN 16005, DIN 18650
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VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Utgang ing
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142825  enligt Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL +/-20%
karusellddrrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142827  enligt Potentialfri 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL relakontakt +/-20%
karuselldérrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestéende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142757  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142219  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%

karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005

BESTAR AV
KABELSATS GC 338 *

Tillbehor till sensorlist

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

GC 338 kabelsats * Bestéende av flatkabel 2 m med 5 stickkontakter och anslutningskabel 149237
gé&ngjarnssida/anslagssida

TILLBEHOR
VADERKAPA *

Tillbehor till sensorlist

Beteckning ID-nr Farg
GC 335/ GC 338, vaderkapa L=1500 mm 142232 genomskinlig
GC 335/ GC 338, vaderkapa L=1200 mm 142227 genomskinlig
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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