Produktdatablad
Sats glasklamplatta

30 mm med tackkapa
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Glasklamplatta 30 inklusive avblandning for dorrbladsvikter
upp till 80 kg

ANVANDNINGSOMRADEN

— Fordorrbladsvikter upp till 80 kg
—> Perlan skjutbeslagsystem

— For Rollan skjutbeslagsystem
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Produktdatablad | Sida 2 av 2
Sats glasklamplatta 30 mm med
tackkapa
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Klambeslag for glasrutor med en dérrbladsvikt upp till 80 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Sats glasklamplatta 30 mm med tackkapa
Glastjocklek 8-12mm
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
Glastjockl

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg ek
Sats glasklamplatta 30  Bestdende av 2 glasklamplattor inkl. upphangningsskruvar, enkla 142366 Rostfrifairg 8 - 12 mm
mm med tackképa tackprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, for hardat ad

sakerhetsglas 8—12 mm
Sats glasklamplatta 30  Bestéende av 2 glasklamplattor inkl. upphéngningsskruvar, enkla 142367 enligtRAL 8-12mm
mm med tackképa tackprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, for hardat

sakerhetsglas 8—12 mm
Sats glasklamplatta 30  Bestdende av 2 glasklamplattor inkl. upphangningsskruvar, enkla 142365 EV1 8-12mm
mm med tackképa tackprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, for hardat

sakerhetsglas 8—12 mm
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