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E 1500 N  *
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tunga fönsterelement i fasad- och takområdet

Naturlig ventilation, rök- och värmeutsugsanläggning

Inåtgående eller utåtgående tippbara, topphängda och sidohängda takfönster

Kan användas i från- och tilluftssystem

Montering på trä-, plast- eller metallfönster
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Utsökt design med slimmad konstruktion och aluminiumhus

Robust och korrosionsbeständigt utförande med inbyggd ändlägesdämpning

Vi erbjuder synkronmotorsatser för fönsterbladsbredder över 1200 mm

Ett omfattande utbud av konsoler möjliggör olika installationstyper på primära eller sekundära
stängningskanter

Syncroset utan extern styrning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Utsökt design med slimmad konstruktion och aluminiumhus

Robust och korrosionsbeständigt utförande med inbyggd ändlägesdämpning

Vi erbjuder synkronmotorsatser för fönsterbladsbredder över 1200 mm

Ett omfattande utbud av konsoler möjliggör olika installationstyper på primära eller sekundära
stängningskanter

Syncroset utan extern styrning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn E 1500 N  *

Öppningshastighet rök- och värmeutsugsanläggning 4 mm/s

Öppningshastighet ventilation 4 mm/s

Stängningsfart (max.) 4 mm/s

Tillhållningskraft (max.) 5000 N

Tryckkraft 1600 N

Dragkraft 1600 N

Spänning under drift 24 V (+25 % till -20 %)

Driftspänning 24 V DC

Strömförbrukning 1.2 A

Effektförbrukning 29 W

Restrippel 20 %

Nominell drifttid 30 %

Längd anslutningskabel 2.5 m

Speciallängd anslutningskabel 5 m, 10 m

Min. ledartvärsnitt 1 mm²

Antal ledare 3 ledare

Driftstemperatur -5 - 75 °C

Skyddsklass IP65

Skyddsklass III

Synkronfunktion Ja

Typ av extralåsning Låsningsdrift

Typ av slagförkortning Fabriksinställning

Ändlägesfrånslagning utkörd elektronisk

Ändlägesfrånslagning inkörd elektronisk

Överbelastningsskydd Ja

Komplett öppning inom 60 s ja, upp till 300 mm slag

Antal synkronisering drivenheter 4

KNX-kompatibel Nej

Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Tippfönster INÅTGÅENDE bladmontage Ja
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Tippfönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster INÅTGÅENDE dörrbladsmontage Ja

Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Topphängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Topphängda fönster INÅTGÅENDE bladmontage Ja

Topphängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Takfönster UTÅTGÅENDE Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Slag
Driftspänni
ng

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141936 vit RAL
9016

500 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141937 enligt RAL 500 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141935 EV1 500 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141920 vit RAL
9016

300 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141919 EV1 300 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141939 vit RAL
9016

750 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141934 enligt RAL 400 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141942 vit RAL
9016

1000 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141931 enligt RAL 300 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141933 vit RAL
9016

400 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141940 enligt RAL 750 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro
specialutförande  *

Kan konfigureras: slag, kabellängd, färg, Syncro
2-4

141946 EV1 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141941 EV1 1000 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141932 EV1 400 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro  * Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141938 EV1 750 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro Består av två drivenheter med integrerad
synkronstyrning

141943 enligt RAL 1000 mm 24 V

GEZE E 1500 N Syncro
specialutförande  *

Kan konfigureras: slag, kabellängd, färg, Syncro
2-4

141947 enligt RAL 24 V

E 1500 N specialutförande Kan konfigureras: slag, kontakt, kabellängd,
färg

141944 EV1 24 V DC
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Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Slag
Driftspänni
ng

E 1500 N specialutförande Kan konfigureras: slag, kontakt, kabellängd,
färg

141945 enligt RAL 24 V DC

E 1500 N 141916 EV1 1000 mm 24 V DC

E 1500 N 141918 enligt RAL 1000 mm 24 V DC

E 1500 N 141917 vit RAL
9016

1000 mm 24 V DC

E 1500 N 141894 EV1 300 mm 24 V DC

E 1500 N 141896 enligt RAL 300 mm 24 V DC

E 1500 N 141895 vit RAL
9016

300 mm 24 V DC

E 1500 N  * 141897 EV1 400 mm 24 V DC

E 1500 N 141899 enligt RAL 400 mm 24 V DC

E 1500 N 141898 vit RAL
9016

400 mm 24 V DC

E 1500 N 141900 EV1 500 mm 24 V DC

E 1500 N 141912 enligt RAL 500 mm 24 V DC

E 1500 N 141911 vit RAL
9016

500 mm 24 V DC

E 1500 N 141913 EV1 750 mm 24 V DC

E 1500 N 141915 enligt RAL 750 mm 24 V DC

E 1500 N 141914 vit RAL
9016

750 mm 24 V DC

TILLBEHÖR

TAKFÖNSTERKONSOL H40 E 1500  *

För montering av spindeldriften E 1500 N

Beteckning ID-nr Färg

Takfönsterkonsol H40 E 1500 N 121223 enligt RAL

Takfönsterkonsol H40 E 1500 N  * 121221 Silverfärgad

Takfönsterkonsol H40 E 1500 N  * 121222 vit RAL 9016
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TAKFÖNSTERKONSOL H86 E 1500  *

För montering av spindeldriften E 1500 N

Beteckning ID-nr Färg

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N  * 121224 Silverfärgad

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N 121225 vit RAL 9016

Takfönsterkonsol H86 E 1500 N 121226 enligt RAL

BLADFÄSTE E 1500  *

För montering på takfönster av spindeldriften E 1500 N

Beteckning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 N  * 121219 vit RAL 9016

Bladfäste E 1500 N  * 121218 Silverfärgad

Bladfäste E 1500 N 121220 enligt RAL

BLADFÄSTE E 1500 FS  *

För montering av spindeldriften E 1500 N

Beteckning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 N FS  * 123085 Silverfärgad

Bladfäste E 1500 N FS 123087 enligt RAL

Bladfäste E 1500 N FS  * 123086 vit RAL 9016
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BLADFÄSTE E 1500 HSK HE  *

För montering på takfönster av spindeldrifterna E 1500 N, E 250 NT och E
350 N

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 HSK
HE  *

lämpar sig för montering på primär stängningskant på takfönster (Heroal 85 D), kan även
användas för E 250 NT/E 350 N

136190 EV1

BLADFÄSTE E 1500 NSK A-HU  *

För montering på takfönster av spindeldrifterna E 1500 N och E 250 NT

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 NSK
A-HU  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Alcoa AA 100, Hueck
VF 50/60), kan även användas för E 250 NT

136189 EV1

BLADFÄSTE E 1500 NSK HE  *

För montering på takfönster av spindeldrifterna E 1500 N och E 250 NT

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 NSK
HE  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Heroal 85 D), kan även
användas för E 250 NT

136188 EV1
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BLADFÄSTE E 1500 NSK W-HU  *

För montering på takfönster av spindeldrifterna E 1500 N och E 250 NT

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500 NSK
W-HU  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Wicona WT 50/60,
Hueck 85 E), kan även användas för E 250 NT

136187 EV1

BLADFÄSTE E 1500/E 3000 NSK AP  *

För montering på takfönster av spindeldrifterna E 1500 N, E 1500 S, E
3000 och E 250 NT

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500/E 3000
NSK AP  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Aluprof MB-
SR50), kan även användas för E 250 NT

140713 EV1

BLADFÄSTE E 1500/E 3000 NSK S  *

För montering av spindeldrifterna E 1500 N, E 1500 S, E 3000 och E 250
NT

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Bladfäste E 1500/E 3000 NSK S
*

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Schüco
AWS57 RO)

136186 EV1
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KLÄMRING E 1500  *

För montering av spindeldriften E 1500 N

Beteckning ID-nr Färg

Klämring E 1500 N  * 121216 vit RAL 9016

Klämring E 1500 N 121217 enligt RAL

Klämring E 1500 N  * 121215 Silverfärgad

BRAKETT E 1500 NSK  *

För montering på takfönster av spindeldriften E 1500 N

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Brakett
E 1500 NSK  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster. Leveransen omfattar
inte klämring ID-nr 121215

130524 Silverfärga
d

KONSOL E 1500 NSK S-W-HU  *

För montering på takfönster av spindeldriften E 1500 N

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsol E 1500 NSK
S-W-HU  *

lämpar sig för montering på sekundär stängningskant på takfönster (Schüco AWS57
RO, Wicona WT 50/60, Hueck VF 50/60). Leveransen omfattar inte klämring ID-nr
121215

136184 Silverfärga
d
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KONSOLVINKEL E 1500  *

För montering på takfönster av spindeldriften E 1500 N

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolvinkel E 1500  * lämpar sig för montering på primär stängningskant på takfönster 136201 Silverfärgad

SÄKERHETSSAX NR 35

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 35 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm 014499 Förzinkning

SÄKERHETSSAX NR 60

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 60 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 700mm 133814 Förzinkning

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

Strömförsörjning 24 V för hattskenemontering

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspänn
ing

NETZTEIL NT 1.5A-24V
HS (151425)

Utgångsspänning 24 V DC / B x H x D: 35 x 90 x 58 mm /
Montering på hattskena, 2 delningsenheter

151425 Svart 35 x 90 x 58
mm

230 V AC
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NETZTEIL NT 2.5A-24V HS  *

Strömförsörjning 24 V för hattskenemontering

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspän
ning

NETZTEIL NT 2.5A-
24V HS (151424)  *

Utgångsspänning 24 V DC B x H x D: 52 x 90 x 58 mm
Montering på hattskena, 3 delningsenheter / Utgångsspänning
24 V DC B x H x D: 52 x 90 x 58 mm Montering på hattskena, 3
delningsenheter / Utgångsspänning 24 V DC B x H x D: 52 x 90
x 58 mm Montering på hattskena, 3 delningsenheter

151424 Svart 52 x 90 x
58 mm

230 V

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS  *

Strömförsörjning 24 V för hattskenemontering

Beteckning ID-nr Färg Mått Driftspänning

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113)  * 192113 Grå 72 x 95 x 66.5 mm 230 V DC +/-10%

STRÖMFÖRSÖRJNING NT 1,1 A-24 V UP  *

Strömförsörjning 24 V för infällt montage

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Matningsspänning Mått

Strömförsörjning NT 1,1 A-24 V UP Montering i infälld dosa 151426 Svart 230 V AC 54 x 54 x 32 mm
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STRÖMFÖRSÖRJNING NT 2,5 A-24 V SM DIR

Strömförsörjning 24 V för ytmontage med integrerat
riktningskontroll/ompolning

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspänn
ing

Strömförsörjning NT
2,5 A-24 V SM DIR

Utgångsspänning 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm
Ytmontage Med integrerad riktningskontroll/ompolning

195293 Grå 200 x 50 x
25 mm

230 V AC

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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