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ECchain  *
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Naturlig ventilation (230 V) även för privata byggnader

Inåtgående eller utåtgående tippbara, fällbara och sidohängda fönster

Montering på trä-, plast- eller metallfönster

Karmmontage
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Kedjedrift med universalkonsoler för enkel automatisering i
ventilationsdrift
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Förmånlig och effektiv kedjedrift för ventilationstillämpningar med 230 V

Variabel slaginställning på 200 mm eller 400 mm för olika ventilationsbehov

Universella hållare och konsoler för gängse profilsystem

Snabb och enkel montering

Variabel användning på små överljus
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn ECchain  *

Platsbehov på karm (min.) Karmmontage INÅT: 55 mm, karmmontage UTÅT: 35 mm

Platsbehov på dörrblad (min.) Karmmontage INÅT: 37 mm, karmmontage UTÅT: 20 mm

Öppningshastighet ventilation 9 mm/s

Stängningsfart (max.) 9 mm/s

Tryckkraft (max.) 250 N

Tillhållningskraft (max.) 1800 N

Dragkraft 250 N

Dörrbladsvikt 200 kg*

Överslagsområde 10 - 23 mm

Spänning under drift 230 V ± 10 %

Driftspänning 230 V

Strömförbrukning 0.13 A

Effektförbrukning 30 W

Nominell drifttid 30 %

Min. ledartvärsnitt 0.75 mm²

Antal ledare 4 ledare

Driftstemperatur -5 - 60 °C

Skyddsklass IP30

Skyddsklass II

Ändlägesfrånslagning utkörd Gränsställare

Ändlägesfrånslagning inkörd elektroniskt via strömupptagning

Överbelastningsskydd Ja

KNX-kompatibel Nej

Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Topphängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja
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VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Längd

ECchain inklusive konsol, inåt- eller utåtgående 148260 vit RAL 9010 409 mm

ECchain inklusive konsol, inåt- eller utåtgående 148259 grå RAL 7035 409 mm

ECchain inklusive konsol, inåt- eller utåtgående 148258 svart RAL 9005 409 mm

TILLBEHÖR

SÄKERHETSSAX NR 35

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 35 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm 014499 Förzinkning

SÄKERHETSSAX NR 60

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 60 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 700mm 133814 Förzinkning

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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