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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rök- och värmeutsugsanläggning och naturlig ventilation (24 V) i fasadområdet

Kan användas i från- och tilluftssystem

Inåtgående eller utåtgående tippbara, fällbara och sidohängda fönster

Överkantshängda fönster och parallelluppställningsfönster

Montering på trä-, plast- eller metallfönster

Bladmontering, karmmontering eller integrerad installation

Systemlösning i kombination med låsningsdriften Power lock
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Kedjedrift i snygg design med många användningsområden i
24 V-utförande
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Slimmad och diskret design som smälter in perfekt i fasaden

Steglöst justerbart motorslag och individuella hastigheter för ventilation samt rök- och värmeutsug

Finns i specialutförande - slag, kabellängd, färg och inriktning vänsterhängd dörr/högerhängd dörr kan
konfigureras

Synkronisering av max. fyra drivenheter utan externt styrdon

DIP-brytare för omkoppling av driftsätt (solo och synkron, master, slave)

Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem

IQ windowdrive - intelligent drivningsstyrning

Kontrollerad som naturligt rök- och värmeutsugsaggregat (NRWG) enligt EN 12101-2
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Slimchain

Platsbehov på karm (min.) Karmmontage INÅT: 40 mm, bladmontage INÅT: 16/21 mm,
karmmontage UTÅT: 31 mm

Platsbehov på dörrblad (min.) Karmmontage INÅT: 40 mm, bladmontage INÅT: 34/29 mm,
karmmontage UTÅT: 19 mm

Öppningshastighet rök- och värmeutsugsanläggning 15 mm/s

Öppningshastighet ventilation 5 mm/s

Stängningsfart (max.) 5 mm/s

Tryckkraft (max.) 100 N (beroende på slag), se diagram för kraft/sträcka

Tillhållningskraft (max.) 2000 N

Dragkraft 300 N

Dörrbladsvikt 200 kg*

Överslagsområde 0–23 mm (beroende på användningsområde och konsolsats)

Spänning under drift 24 V ± 25 %

Driftspänning 24 V DC
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Strömförbrukning 1.1 A

Strömupptagning beroende på användningsområde Ventilation (24 V): 0,9 A; rök- och värmeutsugsanläggning (18 V): 1,1 A

Effektförbrukning 22 W

Nominell drifttid 30 %

Speciallängd anslutningskabel 5 m, 7.5 m

Min. ledartvärsnitt 0.75 mm²

Antal ledare 4 ledare

Driftstemperatur -5 - 70 °C

Skyddsklass IP40

Skyddsklass III

Synkronfunktion Ja

Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja

Extra låsning tillgänglig Ja

Typ av extralåsning Låsningsdrift

Typ av slagförkortning Inställningsenhet, Fabriksinställning

Ändlägesfrånslagning utkörd elektroniskt via intern väggivare

Ändlägesfrånslagning inkörd elektroniskt via strömupptagning

Överbelastningsskydd Ja

Komplett öppning inom 60 s ja, inklusive låsningsdrift

Provat gällande naturligt verkande rök- och värmeutsug Ja

Extrainformation om naturligt verkande rök- och
värmeutsugsenhet

ja, inklusive låsningsdrift

Antal synkronisering drivenheter 4

KNX-kompatibel Ja

Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Tippfönster INÅTGÅENDE bladmontage Ja

Tippfönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sidohängda fönster INÅTGÅENDE dörrbladsmontage Ja

Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Topphängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja

Topphängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Sänkklaffönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

Parallelluppställningsfönster UTÅTGÅENDE karmmontage Ja

HOPKOPPLING
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VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Slag

Slimchain L 147046 vit RAL 9016 500 mm

Slimchain R 147030 EV1 300 mm

Slimchain - specialutförande Kan konfigureras: slag, kabellängd, färg, inriktning H/V 147070 enligt RAL

Slimchain L 147056 vit RAL 9016 800 mm

Slimchain R 147031 vit RAL 9016 300 mm

Slimchain R 147051 vit RAL 9016 800 mm

Slimchain R 147041 vit RAL 9016 500 mm

Slimchain R 147040 EV1 500 mm

Slimchain L 147036 vit RAL 9016 300 mm

Slimchain L 147045 EV1 500 mm

Slimchain R 147050 EV1 800 mm

Slimchain L 147055 EV1 800 mm

Slimchain L 147035 EV1 300 mm

TILLBEHÖR

IQ BOX KNX

Gränssnittsmodul för integration av fönstermotorerna Slimchain,
Powerchain, E 250 NT och F 1200+ i KNX-fastighetsbuss

Beteckni
ng Beskrivning ID-nr Mått Monteringssätt

IQ box
KNX

Hattskenevariant (platsbehov 18 mm/1 TE). En IQ box KNX behövs för varje
fönster (även vid synkrona användningar och med låsningsdrifter).

164437 18 x 98 x 62
mm

Ytmontage, Infällt
montage

IQ box
KNX

Variant för infällt montage. En IQ box KNX behövs för varje fönster (även
vid synkrona användningar och med låsningsdrifter).

164443 50 x 45 x 19
mm

Ytmontage, Infällt
montage

KONSOLSATS VALFRI SLIMCHAIN

Specialutförande kan konfigureras vad gäller öppningssätt och färg
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Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolsats Slimchain specialutförande Kan konfigureras: Öppningssätt, färg 147071 enligt RAL

KONSOLSATS A SLIMCHAIN

För tippbara, sidohängda och topphängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolsats A Slimchain För tippbara, sidohängda och topphängda fönster karmmontage INÅTGÅENDE 147061 vit RAL 9016

Konsolsats A Slimchain För tippbara, sidohängda och topphängda fönster karmmontage INÅTGÅENDE 147060 Svart

KONSOLSATS B SLIMCHAIN

För tippbara, sidohängda och topphängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolsats B
Slimchain

För tippbara, sidohängda och topphängda fönster, bladmontage INÅTGÅENDE och
karmmontage UTÅTGÅENDE

147063 vit RAL
9016

Konsolsats B
Slimchain

För tippbara, sidohängda och topphängda fönster, bladmontage INÅTGÅENDE och
karmmontage UTÅTGÅENDE

147062 Svart

KONSOLSATS C SLIMCHAIN

För tippbara och sidohängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolsats C Slimchain För tippbara och sidohängda fönster, karmmontage integrerad INÅTGÅENDE 155878 Silverfärgad
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KONSOLSATS P SLIMCHAIN

För parallelluppställningsfönster (PAF)

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Konsolsats P Slimchain För parallelluppställningsfönster PAF, karmmontage UTÅTGÅENDE 164397 enligt RAL

Konsolsats P Slimchain För parallelluppställningsfönster PAF, karmmontage UTÅTGÅENDE 164396 vit RAL 9016

Konsolsats P Slimchain För parallelluppställningsfönster PAF, karmmontage UTÅTGÅENDE 164394 Svart

SÄKERHETSSAX NR 35

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 35 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm 014499 Förzinkning

SÄKERHETSSAX NR 60

För säkring av bottenhängda fönster

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg

Säkerhetssax nr 60 Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 700mm 133814 Förzinkning
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IDRIFTTAGNINGSVÄSKA IQ WINDOWDRIVE

För idrifttagande och parametersättning av fönstermotorerna IQ
windowdrive

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg
Matningsspä
nning

Idrifttagningsväska GEZE IQ
windowdrive

För idrifttagande av 24 V-motorer och för parametersättning av
fönstermotorerna IQ windowdrive i kombination med ST 220

142586 Silverfärg
ad

100 - 240 V
AC

STRÖMFÖRSÖRJNING HS

Strömförsörjning 24 V för hattskenemontering

STRÖMFÖRSÖRJNING NT 1,1 A-24 V UP  *

Strömförsörjning 24 V för infällt montage

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Matningsspänning Mått

Strömförsörjning NT 1,1 A-24 V UP Montering i infälld dosa 151426 Svart 230 V AC 54 x 54 x 32 mm

IQ GEAR  *

Gränssnitt för aktivering av fönstermotorerna Slimchain, Powerchain och
E 250 NT i ventilationsdrift

Beteckning Beskrivning ID-nr

IQ gear  * Gränssnitt för aktivering av fönstermotorerna Slimchain, Powerchain och E 250 NT i ventilationsdrift 151959
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IQ BOX SAFETY  *

Säkerhetskopplingsmodul för säkring av riskställen vid kraftmanövrerade
fönster

Betecknin
g Beskrivning ID-nr Mått

Driftspän
ning Monteringssätt

IQ box
Safety  *

Modul för säkring av stängningskanten för 24V IQ
windowdrive fönstermotorer. En IQ box Safety behövs till
varje fönster (även vid synkron användning och med
låsningsdrifter). Hattskenemontering (platsbehov 32
mm/2 TE)

187677 35 x 90 x
60 mm

24 V DC Hattskenemontering

STRÖMFÖRSÖRJNING NT 2,5 A-24 V SM DIR

Strömförsörjning 24 V för ytmontage med integrerat
riktningskontroll/ompolning

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspänn
ing

Strömförsörjning NT
2,5 A-24 V SM DIR

Utgångsspänning 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm
Ytmontage Med integrerad riktningskontroll/ompolning

195293 Grå 200 x 50 x
25 mm

230 V AC

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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