Produktdatablad
Powerchain

Kedjedrift for stora och tunga fonsterelement som kraver
stora 6ppningsbredder
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ANVANDNINGSOMRADEN

N

Rok- och varmeutsugsanlaggning och naturlig ventilation (24 V) i fasad- och takomradet

N

Kan anvandas i fran- och tilluftssystem

J

Inatgdende eller utatgdende tippbara, fallbara och sidohéngda fonster

N

Takfonster

N

Montering pa tré-, plast- eller metallfonster

N

Blad- och rammontering

J

Synkronisering av upp till fyra drivenheter

N

Systemldsning i kombination med lasningsdriften Power lock

PRODUKTSPECIFIKATIONER

N

Snabba 6ppningshastigheter i RVU-fall &ven vid mycket tunga fonster

N

Steglost justerbart motorslag och individuella hastigheter for ventilation samt rok- och varmeutsug

J

Finns i specialutférande - slag, kabellangd och farg kan konfigureras

N

Synkronisering av max. fyra drivenheter utan externt styrdon

N

DIP-brytare fér omkoppling av driftsatt (solo och synkron, master, slave)

N

Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem

J

IQ windowdrive - intelligent drivningsstyrning

N

Kontrollerad som naturligt rék- och varmeutsugsaggregat (NRWG) enligt EN 12101-2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Powerchain

Platsbehov p& karm (min.) Karmmontage INAT: 50/61 mm (fér sidohangda fonster DIN L),
Bladmontage INAT: 30/41 mm (fér sidohangda fonster DIN R),
Karmmontage UTAT: 50 mm

Platsbehov p& dérrblad (min.) Karmmontage INAT: 40 mm, bladmontage INAT: 50 mm, Karmmontage
UTAT 30/41 mm (fér sidohangda fonster DIN R)

Oppningshastighet rok- och varmeutsugsanlaggning 15 mm/s

Oppningshastighet ventilation 5mm/s

Stangningsfart (max.) 5mm/s

Tryckkraft (max.) 600 N (beroende pé slag), se diagram fér kraft/stracka

Tillhallningskraft (max.) 3000 N

Dragkraft 600 N

Dérrbladsvikt 200 kg*

Overslagsomrade 0-23 mm (beroende p& anvandningsomrade och konsolsats)

Spanning under drift 24V +£25%
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Driftspanning 24V DC
Stromforbrukning 1.56A
Strémupptagning beroende p& anvandningsomrade Ventilation (24 V): 1,2 A; rék- och varmeutsugsanlaggning (18 V): 1,5 A
Effektforbrukning 36 W
Nominell drifttid 30 %
Speciallangd anslutningskabel 5m,7.5m
Min. ledartvarsnitt 0.756 mm2
Antal ledare 4 ledare
Driftstemperatur -5-70°C
Skyddsklass P40
Skyddsklass 1
Synkronfunktion Ja
Installbar 6ppningshastighet (ventilation) Ja
Extra lasning tillganglig Ja

Typ av extraldsning

Lasningsdrift

Typ av slagforkortning

Instéllningsenhet, Fabriksinstéllning

Andlagesfranslagning utksrd

elektroniskt via intern vaggivare

Andlagesfranslagning inkérd

elektroniskt via stromupptagning

Overbelastningsskydd

Ja

Komplett 6ppning inom 60 s

ja, upp till 800 mm slag, inklusive l&sningsdrift

Provat gallande naturligt verkande rék- och varmeutsug

Ja

Extrainformation om naturligt verkande rék- och
varmeutsugsenhet

ja, upp till 800 mm slag, inklusive l&sningsdrift

Antal synkronisering drivenheter 4
KNX-kompatibel Ja
Tippfonster INATGAENDE karmmontage Ja
Tippfonster INATGAENDE bladmontage Ja
Tippfonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Sidohangda fonster INATGAENDE karmmontage Ja
Sidohangda fonster INATGAENDE dérrbladsmontage Ja
Sidohangda fonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Topphangda fonster INATGAENDE karmmontage Ja
Topphangda fonster INATGAENDE bladmontage Ja
Topphangda fonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Takfonster UTATGAENDE Ja
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HOPKOPPLING

KNX

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Slag

Powerchain 147090 EV1 800 mm

Powerchain 147101 vit RAL 9016 1200 mm

Powerchain 147081 vit RAL9016 600 mm

Powerchain 147091 vit RAL 9016 800 mm

Powerchain 147080 EV1 600 mm

Powerchain 147100 EV1 1200 mm

Powerchain - specialutférande Kan konfigureras: slag, kabellangd, farg 147120

TILLBEHOR

KONSOLSATS ET POWERCHAIN *

For topphéangda fonster indtgaende #
‘M L “T:"

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Konsolsats ET Powerchain * For topphangda fonster karmmontage INATGAENDE 161140 Svart

Konsolsats ET Powerchain * For topphangda fonster karmmontage INATGAENDE 161139 vit RAL9016

KONSOLSATS A POWERCHAIN

For tippbara, sidohéangda och topphéngda fonster il
£* ™

Beteckning Beskrivning

W w

ID-nr Farg

Konsolsats A Powerchain

For tippbara, sidohangda och topphiangda fonster karmmontage INATGAENDE

147111 vitRAL9016

Konsolsats A Powerchain

For tippbara, sidohangda och topphiangda fonster karmmontage INATGAENDE

147110  Svart
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KONSOLSATS B POWERCHAIN

For tippbara, sidohangda och topphéangda fonster samt for olika
takprofilssystem

nr_,

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats B For tippbara, sidohdngda och topphangda fonster, bladmontage INATGAENDE och 147112 Svart
Powerchain karmmontage UTATGAENDE. Takprofilssystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50,

Raico Wing 105 DI
Konsolsats B For tippbara, sidohangda och topphiangda fonster, bladmontage INATGAENDE och 147113  vit RAL
Powerchain karmmontage UTATGAENDE. Takprofilssystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, 9016

Raico Wing 105 DI

KONSOLSATS YTTERTAK D1 *

For takfonster
(L,
“% = fw
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats yttertak D1 For takfonster karmmontage UTATGAENDE. For yttertakprofilssystem: Heroal 154869 Silverfarga
Powerchain * C50, Hueck 85E, Wicona Wictec 50-60 d
KONSOLSATS YTTERTAK D2
For takfonster
| | [ ——
—D
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats For takfonster karmmontage UTATGAENDE. For yttertakprofilssystem: Akotherm AT 500F, 154870  Silverfarga
yttertak D2 Alcoa AA100, Heroal 180, Hueck VF50, MGlass d
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KONSOLSATS YTTERTAK D3 *

For takfonster
|| 5 "
-
=y
—0
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats yttertak D3 For takfonster karmmontage UTATGAENDE. For yttertakprofilssystem: Schiico AWS 158053  Silverfarga
* 57RO d
KONSOLSATS VALFRI POWERCHAIN
Specialutférande kan konfigureras vad galler 6ppningssatt, -
oppningsriktning, installationstyp och farg (
“ﬁbﬂ (2]

B v

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Konsolsats Powerchain specialutférande Kan konfigureras: 6ppningssatt, dppningsriktning, 147121  enligt RAL
installationstyp, farg

Konsolsats Powerchain yttertak Kan konfigureras: Profilsystem, farg 159901 enligt RAL
specialutférande

SAKERHETSSAX NR 35

For sékring av bottenhangda fonster

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Sakerhetssax nr 35 Lagerutférande Fixpack (10 st.), minsta bladshéjd 300 mm 014499 Férzinkning
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SAKERHETSSAX NR 60

For sakring av bottenhangda fonster

*Qr'

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Sakerhetssax nr 60 Lagerutférande Fixpack (10 st.), minsta bladshdjd 700mm 133814 Forzinkning
KONSOLSATS POWERCHAIN YTTERTAK SPECIALUTFORANDE
For takfonster

||

. G T

IDRIFTTAGNINGSVASKA 1Q WINDOWDRIVE

For idrifttagande och parameterséattning av fonstermotorerna IQ
windowdrive

Beteckning Beskrivning

Matningsspa
ID-nr Farg nning

Idrifttagningsvaska GEZE IQ  For idrifttagande av 24 V-motorer och fér parametersattningav 142586  Silverfarg 100 - 240V
windowdrive fénstermotorerna IQ windowdrive i kombination med ST 220 ad AC

STROMFORSORJNING HS

Stromférsorjning 24 V for hattskenemontering
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1Q GEAR *

Granssnitt for aktivering av fénstermotorerna Slimchain, Powerchain och
E 250 NT i ventilationsdrift

Beteckning Beskrivning ID-nr

1Q gear * Granssnitt for aktivering av fénstermotorerna Slimchain, Powerchain och E 250 NT i ventilationsdrift 151959

1Q BOX SAFETY *

Sakerhetskopplingsmodul for sékring av riskstéllen vid kraftmandévrerade a
fonster i =
(|
\ He f-ls
o
Betecknin Driftspan
g Beskrivning ID-nr Matt ning Monteringssatt
1Q box Modul for sékring av stangningskanten for 24V 1Q 187677 35x90x  24VDC Hattskenemontering
Safety * windowdrive fonstermotorer. En 1Q box Safety behdvs till 60 mm

varje fénster (dven vid synkron anvandning och med
l&sningsdrifter). Hattskenemontering (platsbehov 32
mm/2 TE)

STROMFORSORJNING NT 2,5 A-24 V SM DIR

Stromférsorjning 24 V for ytmontage med integrerat
riktningskontroll/ompolning

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ing
Stromforsorjning NT Utgangsspanning 24V DC Bx H x D: 200 x 50 x 25 mm 195293 Gra 200 x 50 x 230V AC

2,5A-24V SM DIR Ytmontage Med integrerad riktningskontroll/ompolning 25 mm
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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