Produktdatablad
E 212 24V *

Elektrolinjardrift fér automatisering av platta éverljuséppnare

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Automatisering av GEZE 6verljuséppnare OL 90 N, OL 95 och OL 320

Naturlig ventilation i fasadomradet

J

N

Inatgdende bottenhangda fonster

N

Montering pa tré-, plast- eller metallfonster

N

Karmmontage
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— F6rmanlig och enkel motordriven Idsning fér aktivering av flera saxar

N
-7

N
—
N
—
N
—

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Slimmad och diskret design som smalter in perfekt i fasaden

Lastfranslag och integrerad gransstéllare samt slag kan stéllas in

Komplett férmonterade komponenter underlattar montering

Oppningsbredden kan regleras variabelt via slaglangden och kan stallas in behovsanpassat

Forséljningsnamn

E21224V *

Platsbehov p& karm (min.)

Platsbehovet ska beraknas individuellt

Platsbehov pa dérrblad (min.)

Platsbehovet ska beraknas individuellt

Tryckkraft 1500 N
Dragkraft 1500 N
Driftspénning 24V DC
Strémforbrukning 1.2A
Effektforbrukning 29 W
Nominell drifttid 25%
Min. ledartvarsnitt 2.5 mm?2
Antal ledare 3 ledare
Driftstemperatur -20-60°C
Skyddsklass 1P42
Typ av slagforkortning Mekanisk

Andlagesfranslagning utkérd

Gréansstallare

Andlagesfranslagning inkérd

Gransstallare

Overbelastningsskydd Ja
KNX-kompatibel Nej
Tippfonster INATGAENDE karmmontage Ja
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Slag Driftspanning
E 212 24V med stromupptagning 1,2 A 010915 enligt RAL 70 mm 24V DC
E 212 24V med stromupptagning 1,2 A 015540 vit RAL 9016 70 mm 24V DC
E 212 24V med stromupptagning 1,2 A 010899 EV1 70 mm 24V DC
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TILLBEHOR

SAKERHETSSAX NR 35

For sékring av bottenhangda fonster

Beteckning Beskrivning

5!

ID-nr Farg

Sakerhetssax nr 35 Lagerutférande Fixpack (10 st.), minsta bladshéjd 300 mm

014499 Férzinkning

SAKERHETSSAX NR 60

For sékring av bottenhangda fonster

Beteckning Beskrivning

*%r'

ID-nr Farg

Sakerhetssax nr 60 Lagerutférande Fixpack (10 st.), minsta bladshéjd 700mm

133814 Forzinkning

KOPPLINGSSTYCKE E 212 *
For koppling av E 212 med saxen OL 320

Beteckning Beskrivning ID-nr

Farg Matt

Kopplingsstycke for E 212 * For koppling av E 212 med saxen OL 320 008800

Silverfargad 40x22x22mm

STANGKOPPLING OL 90 *

For koppling av E 212 med OL 90 N, OL 90 N fallning utat och saxen OL
95 och for anslutning av tva stanger
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IDRIFTTAGNINGSVASKA 1Q WINDOWDRIVE

For idrifttagande och parameterséattning av fonstermotorerna IQ
windowdrive

Matningsspa

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg nning
Idrifttagningsvaska GEZE IQ  For idrifttagande av 24 V-motorer och fér parametersattningav 142586  Silverfarg 100 - 240V
windowdrive fénstermotorerna IQ windowdrive i kombination med ST 220 ad AC

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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