Produktdatablad
TZ 320 *

| NOTTASTE

Nur bei Gefahr betatigen

Dorrcentral for universellt anvandbar styrning och séakring av
uppkopplade nédutrymningsdérrar
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ANVANDNINGSOMRADEN

— EItVTR-konform sékring av en nédutrymningsddrr mot obehérigt tilltrade

— Enkel- och dubbeldérrar

J

Konnektivitet mojlig via buss, t.ex. slusstyrning, vidarebefordring av larm, anslutning till system for
fastighetsstyrteknik

Kan kombineras med motorlds och slagddrrsautomatiker

N

N

Genomférande av en tvavags utrymningsdorr

N

Ytmontage gor att enheten enkelt kan monteras pa dérren i efterhand

N

Infallt montage gor att produkten somldst smalter in i fastigheten

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Slagkapa som kan mandvreras éver hela ytan gér att den belysta nédknappen kan aktiveras snabbt och
sakert i paniksituationer

N

Fargade anslutningsklammor underlattar elanslutning

N

Tre fritt parametrerbara ingdngar och tva fritt parametrerbara utgdngar erbjuder manga mojligheter till
extra komponenter

N

Antal in- och utgéngar kan utdkas med hjalp av granssnittsmodulen 10 420 eller klamlada KL 220

N

Belyst nédutrymningsskylt forbattrar synligheten

%

Integrerad stromforsorjning erbjuder extra flexibilitet

N

Integrerad nyckelknapp m&jliggdr behorig passering av nédutrymningsdérren

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Forséljningsnamn TZ320 *

HOPKOPPLING

w9 BAChet’
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BESTAR AV

TZ 320 BSN UP *

Dorrcentral for styrning av nédutgé&ngar med belyst nédutrymningsskylt,
nyckelknapp och natdel

Driftspan  Monteringss

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg ning att
Dorrcentral TZ Bestaende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131128  Rostfritt 24V DC Infallt
320 BSN, UP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, strémforsérjning stél montage

24V DC / Utgangsstrom max 600 mA / Spanningsmatning 230

V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-facksram
Dorrcentral TZ Bestaende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131163  antracit 24V DC Infallt
320 BSN, UP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, strémforsérjning montage

24V DC / Utgangsstrom max 600 mA / Spanningsmatning 230

V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131162 renvitmatt 24V DC Infallt
320 BSN, UP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, stromférsérjning montage

24V DC/ Utgangsstrom max 600 mA / Spanningsmatning 230

V AC / Driftsspéanning 24 V DC / inkl. 3-facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131124  alpinvit 24V DC Infallt
320 BSN, UP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, stromférsérjning montage

24V DC/ Utgangsstrom max 600 mA / Spanningsmatning 230

V AC / Driftsspéanning 24 V DC / inkl. 3-facksram
TZ320S AP *
Dorrcentral for styrning av nédutgéngar med nyckelknapp

Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Dorrcentral TZ Bestéende av: / Styrning med nodknapp, / Nyckelknapp med 132287  gron 77 x 197 x 24V DC
320 S, AP * profilhalveylinder, / N6dutrymningsskylt obelyst / 88 mm
Driftspanning 24 V DC
Dérrcentral TZ Bestéende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 132311 vit- 77 x 197 x 24V DC
320S,AP * profilhalvcylinder, / Nodutrymningsskylt obelyst / aluminium 88 mm
Driftspanning 24 V DC
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TZ 320 SN ROSTFRITT STAL, SATS FOR YTMONTAGE *

Dérrcentral for styrning av nédutgédngar med nyckelknapp och natdel

9
Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Dorrcentral TZ320  Best&ende av: frontplatta i rostfritt stél, ytmontage, standard 155036  Rostfritt 78x240x 24VDC

SN, V2A, AP, sats * med urtag for profilcylinder, skdp i rostfritt stal ytmontage, stél 70 mm
styrning TZ 320 UP med nodknapp, / nyckelknapp SCT 320,
férmonterad nodutrymningsskylt, sjalvhaftande ram i SCT-
design, stromforsorjning 24 V DC / Utgangsstrom max 600
mA / Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC

TZ 320 SN AP *

Dérrcentral for styrning av nédutgédngar med nyckelknapp och natdel

Driftspan

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Dérrcentral TZ Bestdende av: Styrning med nédknapp, nyckelknapp med 131133 vit- 77 x 197 x 24V DC
320 SN, AP * profilhalveylinder, nédutrymningsskylt utan belysning, aluminium 88 mm

stromforsorjning 24 V DC / Utgangsstrom max 650 mA /

Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC /

monterad i ytmonterat plastskap
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 130346  gron 77 x 197 x 24V DC

320 SN, AP * profilhalveylinder, nédutrymningsskylt utan belysning, 88 mm
strémforsorjning 24 V DC / Utg&ngsstrom max 650 mA /
Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24V DC /
monterad i ytmonterat plastskap

TZ 320 SN UP *

Dorrcentral for styrning av nédutgéngar med nyckelknapp och natdel
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TZ 320 *
Driftspan  Monteringss

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg ning att
Dorrcentral TZ Bestaende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131129  Rostfritt 24V DC Infallt
320 SN, UP * profilhalveylinder, n6dutrymningsskylt utan belysning, stal montage

stromforsorjning 24 V DC / Utg&ngsstrom max 600 mA /

Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-

facksram
Dorrcentral TZ Bestaende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131165 antracit 24V DC Infallt
320 SN, UP * profilhalveylinder, n6dutrymningsskylt utan belysning, montage

stromforsorjning 24 V DC / Utg&ngsstrom max 600 mA /

Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-

facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131125  alpinvit 24V DC Infallt
320 SN, UP * profilhalveylinder, nddutrymningsskylt utan belysning, montage

stromférsorjning 24 V DC / Utgéngsstrom max 600 mA /

Spéanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-

facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 131164  renvitmatt 24V DC Infallt
320 SN, UP * profilhalveylinder, nddutrymningsskylt utan belysning, montage

stromforsorjning 24 V DC / Utgéngsstrom max 600 mA /

Spéanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC / inkl. 3-

facksram
TZ 320 BS AP *
Dorrcentral for styrning av nédutgéngar med belyst nédutrymningsskylt
och nyckelknapp

Driftspan

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Dorrcentral TZ Best&ende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 132310  vit- 77 x 197 x 24V DC
320 BS, AP * profilhalveylinder, / Belyst n6dutrymningsskylt / aluminium 88 mm

Driftspénning 24V DC
Dérrcentral TZ Bestdende av: / Styrning med nodknapp, / Nyckelknapp med 132286  grén 77 x 197 x 24V DC
320 BS, AP * profilhalveylinder, / Belyst n6dutrymningsskylt / 88 mm

Driftspanning 24 V DC
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TZ320 S UP *

Dérrcentral for styrning av nddutgéngar med nyckelknapp

Driftspdn  Monteringss
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg ning att
Dérrcentral TZ Bestdende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 131130  Rostfritt 24V DC Infallt
320S,UP * profilhalveylinder, / N6dutrymningsskylt obelyst / stal montage
Driftsspanning 24 V DC / inkl. 2-facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 131166 renvitmatt 24V DC Infallt
320S,UP * profilhalveylinder, / N6dutrymningsskylt obelyst / montage
Driftsspanning 24 V DC / inkl. 2-facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 131126  alpinvit 24V DC Infallt
320S,UP * profilhalveylinder, / N6dutrymningsskylt obelyst / montage
Driftsspanning 24 V DC / inkl. 2-facksram
Dorrcentral TZ Bestéende av: / Styrning med nédknapp, / Nyckelknapp med 131167 antracit 24V DC Infallt
320S,UP * profilhalveylinder, / N6dutrymningsskylt obelyst / montage
Driftsspanning 24 V DC / inkl. 2-facksram
TZ 320 BSN AP *
Dorrcentral for styrning av nédutgéngar med belyst nédutrymningsskylt,
nyckelknapp och natdel
Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Dorrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nodknapp, nyckelknapp med 130345 gron 77 x 197 x 24V DC
320 BSN, AP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, 88 mm
stromférsorjning 24 V DC / Utgéngsstrom max 650 mA /
Spéanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC /
monterad i ytmonterat plastskép
Dérrcentral TZ Bestéende av: Styrning med nédknapp, nyckelknapp med 131131 vit- 77 x 197 x 24V DC
320 BSN, AP * profilhalveylinder, belyst nédutrymningsskylt, aluminium 88 mm
stromforsérjning 24 V DC / Utgangsstrom max 650 mA /
Spanningsmatning 230 V AC / Driftsspanning 24 V DC/
monterad i ytmonterat plastskap
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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