Produktdatablad
GEZE ActiveStop

Integrerat

Dorrdampning pa bada sidor for slagddrrar i trd inomhus

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Anslagsdorrar i tra till hoger och vanster inomhus

J

Rumsddrrar med enkelt tilltrade

N

Anslagsdérrar upp till 1100 mm dérrbredd

N

Integrerad installation i dorrbladet

N

Barriarfria ing&ngar enligt DIN 18040-2
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GEZE ActiveStop integrerat

|IGEZE)]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

N N N N

N

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Steglost justerbar dorroppningsvinkel pa 80°-140°

Kan anvandas pa hoger- och vansterhangda dorrar utan omstallning

Kontrollerad 6ppning och stangning av dorrar upp till max 45 kg dérrbladsvikt

Mjukt stopp, tyst stdngning och bekvamt 6ppethéallande av dérrar

Smallande dérrar, inklamda fingrar och skador pa vaggar och mobler &r sa gott som uteslutna
Sakert 6ppethallande av dorren, vilket innebar att inget dérrstopp behovs

Oppnings- och stangningsdampningen i monterat skick kan stéllas in med ventil

Integrerad sékerhetsventil erbjuder skydd mot 6éverbelastning

Forséljningsnamn

GEZE ActiveStop integrerat

Djup 28 mm
Hojd 64 mm
Dérrbladsvikt (max.) 45 kg
Dérrbredd (max.) 1100 mm

Dorrtyp infalld dorr, overfalsad
Dorrbladstjocklek fran 38 mm
Samma utférande som DIN-L och DIN-R Ja
Falsomrade ca 6 mm mellanrum i armomréadet
Monteringssatt dold
Installbar dampningsmekanism Ja, via ventil
Dampningsmekanism i stangningsriktning fran 25°
Freeswing-omrade 25°-60°
Dampningsmekanism i 6ppningsriktning fran 60°
Installbar dérréppningsvinkel Ja, steglos justering
Installbar 6ppethaliningsposition 80°-140°
Sakerhetsventil mot 6verbelastning Ja
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
Monteringssa

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt tt
GEZE ActiveStop Dérrdampning pa bada sidor for slagddrrar i 163411 Silverfarga 286x32x45x28  dold
integrerat tra inomhus d mm

GEZE GmbH Reinhold-Véster-StraBe 21-29 D-71229 Leonberg = TEL+497152203-0 = WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:09:43Z



Produktdatablad | Sida 3 av 4

GEZE ActiveStop integrerat IGEZE'

TILLBEHOR
TACKKAPA FOR FRASKANT *

For skydd av fraskanten vid 6verfalsade doérrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Tackkapa for fraskant * 10 st., for skydd av fraskanten vid 6verfalsade dorrar 169724 vit RAL 9016
Tackkapa for fraskant * 10 st., for skydd av fraskanten vid 6verfalsade dorrar 169725 grd RAL 7035
Tackkapa for fraskant 10 st., for skydd av fraskanten vid éverfalsade dérrar 170264 enligt RAL

FRASFIXTUR *

For frasning av dorrblad och karm for GEZE ActiveStop integrerat

Betecknin
g Beskrivning ID-nr
Frasfixtur ~ For bearbetning av dérrblad och karm med en vanlig 6verfras. Innehaller mallar fér frasning av glidskena och 166886

*

grundstomme for GEZE ActiveStop integrerat

FASTKRAMPOR GLIDSKENA

For fixering av den dolt monterade glidskenan nar inskruvningsdjupet
inte ar tillrackligt i
14,
‘ ) h It
l
Beteckning Beskrivning ID-nr
Fastbrickor for For montering av den integrerade glidskenan pé trakarmar nar fastskruvarnas inskruvningsdjup 165814
glidskena inte ar tillrackligt
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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