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Vaderstation och styrning for dvervakning av regn och vind

ANVANDNINGSOMRADEN

— Fodr anslutning till kontrollpaneler och ventilationsstyrningar
— Forvagg- eller mastmontage

— Automatisk stangning av fénstren vid vind resp. nederbérd i ventilationsdrift

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:07:547



Produktdatablad | Sida 2 av 2
Regn- och vindstyrning *

|IGEZE)]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

N

Uppvarmd och korrosionsbestandig sensoryta

N

Vindhastighetssensor utan mekaniska komponenter
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Vindhastighetssensorns kopplingspunkt kan stéllas in

N

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Styrning med integrerad stromforsorjning och LED-lampor for indikering av regn/vind

Vind- och regnsignaler avges separat eller tillsammans via potentialfria kontakter

Forséljningsnamn

Regn- och vindstyrning *

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ing
Regn- och Bestéende av vaderstation och styrdon / Version: potentialfria 091529 Vit 96 x 77 x 24V DC
vindstyrning * kontakter for regn/vind / For anvandning med THZ, THZ 118 mm

Comfort, E 260 och MBZ 300

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.

Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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