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Stromforsorjning 24 V for infallt montage

ANVANDNINGSOMRADEN

— Inféllt montage av strémférsérjningen

—> For férsérjning av drivenheter och styrningar pa 24 V

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:05:00Z



Produktdatablad | Sida 2 av 2

Stromforssrjning NT 1,1 A-24 v up + (BEZE]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Kompakt strémfdrsérjning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Strémforsérjning NT 1,1 A-24 V UP *
Matt 54 x 54 x 32 mm
Diameter 54 mm
Utgangsspanning 24V DC
Utgangsstréom (max.) 1.1A

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matningsspanning Matt
Stromforsorjning NT 1,1 A-24 V UP Montering i infélld dosa 151426 Svart 230V AC 54x54x32mm

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pa land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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