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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Installation i kulturminnesmärkta byggnader utan ändring på byggnaden (ledningsdragning)

Komplettering eller utökning av befintliga anläggningar
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Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella
stängningsknappar till radiomodul GC 171
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Trådlös anslutning av en manuell stängningsknapp till radiomodul GC 171

Trådlös anslutning av en potentialfri kontakt (t.ex. branddetekteringscentral) till radiomodulen GC 171

Enkel anslutning med radiomodul GC 171

Enkelt underhåll tack vare lång batteritid på fem år
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn GC 175  *

Mått 52 x 52 x 32 mm

Omgivningstemperatur -5 °C - 50 °C

Optisk driftstatusdisplay Ja

Matningsspänning 3 V DC

Skyddsklass IP20

Material Plast

Monteringssätt Ytmontage, Infällt montage

Användningsområde Inomhus

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg
Matningssp
änning Mått

Modul radio
GEZE GC 175  *

för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE
radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE
uppställningssystem.

163068 Svart 3 V DC 52 x 52 x 32
mm

TILLBEHÖR

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspän
ning

Manuell
stängningsknapp AS 500

För manuell utlösning av elektriskt reglerbara
uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för
ledningsövervakning

116266 alpinvit/r
öd

80 x 80 x 9
mm

24 V DC

Manuell
stängningsknapp AS
500, glas

För manuell utlösning av elektriskt reglerbara
hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med
glasruta och 5 utbytbara texter

120880 alpinvit/r
öd

80 x 80 x
21 mm

24 V DC
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* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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