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Mekanisk programomkopplare for instéllning av driftsatt pa
automatdorrar

ANVANDNINGSOMRADEN

— For andring av driftsatt hos GEZE automatddrrsystem
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Kan f&s med vridknapp eller nyckel
— Sex justerbara driftsséatt

— Lysdiod for felindikering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forsaljningsnamn MPS

Matt 80x80x12mm
Strémforbrukning 50 mA
Skyddsklass P40
Monteringsséatt Infallt montage
Langd anslutningskabel 100 m
Driftstemperatur -16-50°C

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Mekanisk programomkopplare Instéllning av driftsatt hos automatiska dérrar med 113226  alpinvit 80x80x 24V DC
MPS vridknapp, LED for felindikering, kapslingsklassning 24 mm
IP40 / Passar till omkopplingsprogram med
brytarinsats 55x55mm
Mekanisk programomkopplare Instéllning av driftsatt hos automatiska dérrar med 113227 alpinvit 80x80x 24VDC

MPS-ST nyckel, LED for felindikering, kapslingsklassning IP40, 24 mm
lascylindrar for lasning med samma nyckel, inkl. 2x
nycklar / Passar till omkopplingsprogram med
brytarinsats 55x55mm
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