Produktdatablad
TS 5000 R-ISM ECline

*

Overliggande dérrstangare med glidskena for barriarfria, latt dppnande
dubbelddrrar med integrerad koordinator och rokdetektor

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Brand- och rokskyddsdérrar

J

Hoger- och vansterhdngda anslagsddrrar med tva dérrblad

N

Anslagsdérrar upp till 2600 mm gangjarnsavstand och 1250 mm dérrbredd

N

Symmetrisk eller asymmetrisk dérrdelning

N

Dérrbladsmontage gangjarnsida

N

Uppstallningssystem med integrerad uppstéallning
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

N N N N AN A N R N

N

System med tva dorrstangare TS 5000 ECline och R-ISM glidskena
Steglost justerbar stangningskraft pad EN3-5

Driftspanning 230 V AC

Kan anvandas pa hdger- och vansterhangda dérrar utan omstallning
Integrerad rékdetektor vars signal stanger dorren automatiskt vid brand
Rokbrytare med fororeningsindikator och anpassning av larmtréskelvardet
Extra rokdetektor kan anslutas

Elektrisk uppstéllning pa bada sidor i glidskenan med uppstéllningsomrade 80°-130°
Hydraulisk andslagsverkan som accelererar dorren strax fore stangtlage
Stangningsfarten kan anpassas individuellt

Integrerad 6ppningsbroms, bromsar upp dérrar som éppnats med stor kraft
Stangningskraftsdisplay for enkel kontroll av instéllningen

Alla funktioner justerbara framifran

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forsaljningsnamn

TS 5000 R-ISM ECline *

Barriarfritt enligt DIN 18040 upp till dérrbredd (max) i mm 1250 mm

Dérrbredd (max.) 1250 mm
Monteringsséatt Dérrbladsmontage gangjarnsida
Oppningsvinkel (max) 180°
Ingdngsspanning 230V AC

Frekvens matningsspénning 50 Hz

Minsta gdngjarnsavstand 1500 mm

Minsta bredd passivt dérrblad 400 mm

Lamplighet brandklassade dérrar Ja

Instéllbar stangningskraft

Ja, steglos justering

Installbar stangningsfart

Ja

Installbart tillslag

Ja, via ventil

Integrerad 6ppningsbroms

Ja, hydrauliskt installbar

Position stangningskraftsjustering Fram
Sténgningskraftsdisplay Ja
Uppstéllning Elektrisk
Uppstéllning pa aktivt dérrblad/passivt dorrblad Ja/Ja
Uppstéllningsomrade 80°-130°
Integrerad rokdetektor Ja
Integrerad koordinator Ja
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BESTAR AV
R-ISM-GLIDSKENA TS 5000 *

Med integrerad koordinator, elektrisk uppstélining pa bada sidor,

rokdetektor och armar o
Matningssp

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt

R-ISM-glidskena  genomgéende, med integrerad styrning av 115618 enligtRAL 230V AC 2740 x 55 x

TS 5000 * stangningssekvens, elektrisk uppstallning pa bada sidor, 30 mm
rokdetektor och armar

R-ISM-glidskena  genomgéende, med integrerad styrning av 115617  Rostfrifarg 230V AC 2740 x 55 x

TS 5000 * stangningssekvens, elektrisk uppstallning pa bada sidor, ad 30 mm
rokdetektor och armar

R-ISM-glidskena  genomgéende, med integrerad styrning av 116614  Silverfarga 230V AC 2740 x 55 x

TS 5000 * stéangningssekvens, elektrisk uppstallning pa bada sidor, d 30 mm
rokdetektor och armar

R-ISM-glidskena  genomgéende, med integrerad styrning av 116616  vit RAL 230V AC 2740 x 55 x

TS 5000 * stangningssekvens, elektrisk uppstallning pa bada sidor, 9016 30 mm

rokdetektor och armar

STANGNINGSKROPP TS 5000 ECLINE

Grundstomme for dverliggande dorrstangare med glidskena EN 3-5 med
Oppningsbroms

DIN-

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt riktning

TS 5000 ECline Sténgningskraft EN 3-5 med 6ppningsbroms 143640 Silverfargad 287 x 47 x60  vanster/hog
dorrstéangare (utan glidskena och arm) mm er

TS 5000 ECline Stangningskraft EN 3-5 med 6ppningsbroms 143642 Tacklocki 287 x 47 x60  vanster/hog
dérrstangare (utan glidskena och arm) rostfritt stal mm er

TS 5000 ECline Stangningskraft EN 3-5 med 6ppningsbroms 143641 vit RAL9016 287 x 47 x60  vanster/hog
dérrstangare (utan glidskena och arm) mm er

TS 5000 ECline Sténgningskraft EN 3-5 med 6ppningsbroms 143643 enligt RAL 287 x 47 x60  vanster/hog
dérrstangare (utan glidskena och arm) mm er
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TILLBEHOR

CB FLEX

Medbringarstang for saker stangning av brandklassade dubbeldérrar

€

Beteckning  Beskrivning ID-nr Farg
GEZE CBflex foranvéandning pa alla 6verfalsade dubbeldérrar. Steglds, dold langdinstélining upp till 210 mm 182652  vit RAL
* dorrbladsoverskjutning, dold fallmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehor 9016
GEZE CBflex foranvandning pé alla 6verfalsade dubbeldorrar. Steglos, dold langdinstéllning upp till 210 mm 153602  Silverfarga
dorrbladsoverskjutning, dold fallmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehor d
GEZE CBflex féranvandning pé alla 6verfalsade dubbeldérrar. Steglds, dold langdinstéllning upp till 210 mm 1563728  enligt RAL
dorrbladséverskjutning, dold fallmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehér
TACKKAPA DORRSTANGARE *
For TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast anvandas vid dérrbladsmontage —
) —

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Tackkapa For TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast anvandas vid 067726 vit RAL 298 x 55 x67.2
dorrsténgare * dorrbladsmontage 9016 mm
Tackkapa For TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast anvandas vid 072696 Rostfritt 298 x 55 x67.2
dorrsténgare * dorrbladsmontage stél mm
Tackkapa For TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast anvandas vid 067724  Silverfargad 298 x55x67.2
dorrstéangare * dorrbladsmontage mm
Tackkapa For TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast anvandas vid 000756 enligt RAL 298 x55x67.2
dorrstéangare * dérrbladsmontage mm
Tackkapa For TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast anvandas vid 067725 morkbrons 298 x55x67.2
dorrstéangare * dorrbladsmontage mm
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GC 152 *

Rokdetektor for GEZE uppstallningssystem

Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE rokdetektor Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt 139850  vit RAL 24V DC Innertak
GC152 * EN54-7, godkédnd fér anvandning med alla GEZE 9010

uppstallningssystem FA GC 150, integrerad

ledningsdvervakning, dverensstdammelse med DIN EN 14637
GC 153 *
Varmedetektor for GEZE uppstallningssystem

g —
Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE temperaturdetektor GC Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat 139881 Vit 24V DC Innertak

163 * enligt EN54-5, godkénd fér anvdndning med alla
GEZE uppstallningssystem FA GC 150, integrerad
ledningsovervakning, 6verensstammelse med DIN EN
14637

AS 500

Manuell stangningsknapp for manuell utlésning av elstyrda hallmagneter

Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Manuell For manuell utldsning av elektriskt reglerbara 116266  alpinvit/r 80x80x9 24VDC
stangningsknapp AS 500 uppstallningsanordningar inkl. slutmotstand for od mm
ledningsdvervakning

Manuell Foér manuell utlésning av elektriskt reglerbara 120880 alpinvit/r 80 x 80 x 24V DC
stangningsknapp AS hallmagneter inkl. slutmotstand for linjedvervakning, med od 2T mm
500, glas glasruta och 5 utbytbara texter
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GC 171 *

Radiomodul for anslutning av tradlésa komponenter till GEZE

uppstallningssystem /

Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
GEZE radiomodul  fér anslutning av tradlésa komponenter (radiordkdetektor GC 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
GC171 * 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 18 mm

175) till GEZE uppstéllningssystem.
GC 175 *
Radioinmatningsmodul for anslutning av manuella stangningsknappar till
radiomodul GC 171
Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
Modul radio for tradlés anslutning av manuella stangningsknappar till GEZE 163068 Svart 3VvDC 52x52x32
GEZEGC 175 * radiomodul GC 171, kan anvandas for alla GEZE mm
uppstéallningssystem.
WIRELESS KIT FA GC 170 *
Sats bestéende av radiomodul GC 171 och tradlos takrokdetektor GC 172 PR )
=)

Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Wireless KIT GC  Sats bestdende av: 1 st. radiomodul GC 171 for tradlos utdkning av GEZE uppstéllningssystem och 195524
170 * 2 st. tradlosa takrokdetektorer GC 172
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FLEXIBEL OPPNINGSBEGRANSNING
For E- och R-glidskena, enkel- och dubbelddrr

-
Beteckning Beskrivning ID-nr
Flexibel For glidskena enkeldorr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dérrbladsmontage), Boxer E; dubbeldérr: alla E- 145311
6ppningsbegransning /R-/1SM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer
TACKKAPA DORRSTANGARE *
For TS 4000/5000, bojd form
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Tackkapa for TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast anvandas vid 092943 Rostfritt stal 337x51x72
dorrstédngare * doérrbladsmontage polerat mm
Tackkapa féor TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast anvandas vid 092944  Rostfritt stdl matt 337 x51x72
dorrstédngare * dorrbladsmontage mm
TACKKAPA DORRSTANGARE *
For TS 4000/5000, kantig form
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Tackkapa for TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast anvandas vid 092938 Rostfritt stél 298 x51x72
dorrstédngare * dorrbladsmontage polerat mm
Tackkapa for TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast anvandas vid 092939 Rostfritt st&l matt 298 x 51x 72
dorrstéangare * dorrbladsmontage mm
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GC 172

Radiorokdetektor for anslutning till radiomodul GC 171

\ i 7/
= e
Matningssp Monterings
Beteckning Beskrivning ID-nr anning Matt satt
Radiorokdetekto for tradlés anslutning till GEZE uppstéallningssystem, 195522 3VDC 110x110x  Innertak
rGC172 batteridriven, med sockel, godkand enligt EN 54-7 och EN 70 mm
54-25, allmant byggnadslov for anvandning med alla GEZE
uppstéllningssystem.
GC 173
Radiotemperaturgivare for anslutning till radiomodul GC 171
\ i 7/
= e
Matningss Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr panning Matt satt
Radiotemperaturgivare GC 173  for tradlos anslutning till GEZE 195523 3VDC 110x110x  Innertak

uppstallningssystem, batteridriven, med sockel, 70 mm

godkand enligt EN 54-7 och EN 54-25, allméant

byggnadslov fér anvandning med alla GEZE

uppstéllningssystem.
MONTERINGSMATERIAL
MONTAGEPLATTA GLIDSKENA *
for R-ISM-glidskena
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Montageplatta glidskena for R-ISM-glidskena 118690 Silverfargad
Montageplatta glidskena for R-ISM-glidskena 118701 enligt RAL
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MONTAGEPLATTA DORRSTANGARE
F6r TS 5000 och TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1

N
/‘ﬁ; =
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Montageplatta dérrstangare for TS 5000/TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 068627 vit RAL9016
Montageplatta dérrstangare for TS 5000/TS 4000 med hélbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 057956 Forzinkning
Montageplatta dérrstangare for TS 5000/TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 029176 enligt RAL
Montageplatta dérrstangare for TS 5000/TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 049185 Silverfargad
Montageplatta dorrstangare for TS 5000/TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 137725 Rostfrifargad
Montageplatta dérrstangare for TS 5000/TS 4000 med hélbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 052351 morkbrons
MONTAGEPLATTA DORRSTANGARE *
For TS 5000 och TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 -
‘1.:}_/

Beteckning Beskrivning ID-nr
Montageplatta * fér TS 5000/TS 4000 med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 083992

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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