Produktdatablad
Powerturn F/R-IS

Elektromekaniskt slagdorrssystem fér brand- och rékskyddsdérrar med
tva dorrblad samt integrerad koordinator och integrerad rokbrytare

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Brand- och rokskyddsdérrar

J

Hoger- och vansterhdngda anslagsddrrar med tva dérrblad

N

Anslagsdérrar med upp till 3200 mm gangjarnsavstand, 1600 mm doérrbredd och 600 kg vikt

N

Minsta gadngjarnsavstand 1657 mm

N

Inner- och ytterddrrar med hog passagefrekvens

N

Karmmontage gangjarns- och anslagssida
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Smart swing-funktion fér enkel manuell 6ppning av dérren

Steglost justerbar stangningskraft enligt EN4-7

7\
=
— Integrerad r6kdetektor vars signal stanger dérren automatiskt vid brand
—> Oppnings- och stangningsfarten kan anpassas individuellt

=

Mekaniskt tillslag i stromldst lage och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dérren strax fére
stangt lage

Mekanisk och elektrisk integrerad koordinator héller det aktiva dérrbladet i vantelage tills det passiva
dorrbladet har stéangt

Low-energy-funktion 6ppnar och stanger dérren med minskad hastighet och uppfyller darmed hogsta
sakerhetskrav

Vindfangsfunktion reglerar ppning och stangning av tva dérrar som ar placerade efter varandra (sluss)

N

N

N

N

Hinderavkéanning kanner av hinder genom berdring och stoppar 6ppnings- eller stangningsrorelsen

N

Automatisk reversering kdnner av hinder sé att dérren aker tillbaka till ppet lage

\

Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid latt manuellt tryck pa dorrbladet

N

Drivenheten kan anvédndas med glidskena eller standardarm

N

Servofunktion fér motorstdd vid manuell dppning av dérren

N

Radiokort (tillval) fér tradlos aktivering via radiosandare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Férsaljningsnamn Powerturn F/R-IS
Hojd 70 mm

Bredd 920 mm

Djup 130 mm
Dérrbladsvikt (max.) enkeldérr 600 kg
Gangjarnsmatt (min./max.) dubbeldérr standardarm 1657 mm - 3200 mm
Gangjarnsmatt (min./max.) dubbeldérr glidskena 1657 mm - 2800 mm
Dérrbredd (min./max.) 920 mm - 1600 mm
Nischdjup (max.) 300 mm

Typ av automatik Elektromekanisk
Oppningsvinkel (max) 136°
Fjaderférspanning EN4 - EN7
Vansterhangd dorr Ja
Hogerhangd dorr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage géngjarnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Elektrisk integrerad koordinator Ja
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Mekanisk styrning av stangningssekvens

Ja

Natfrankopplare

Huvudbrytare i automatiken

Aktiveringsférdrojning (max.) 10s

Driftspénning 230V

Markeffekt 200W

Stromférsérjning fér externa férbrukare (24 V DC) 1200 mA

Driftstemperatur -16-50°C

Skyddsklass IP30

Driftssatt Automatik, Natt, Kontinuerligt 6ppen, Butiksstangning, Av

Funktionssatt

Helautomatisk

Automatisk funktion Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Ja

Funktion Servo Ja

Funktion knappar Ja

Vindfangsfunktion Ja

Hinderavkéanning Ja

Automatisk reversering Ja

Push & Go instéllbar

Anvéandning GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220,

Displayprogramomkopplare DPS

Parametersattning

GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220

Uppfyllande av standard

DIN 18263-4, DIN 18650, EN 11568, EN 16005

Lamplighet brandklassade dérrar Ja
Integrerad rékdetektor Ja
Anvandning pa brand- och rékskyddsdérr (F-variant) Ja
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