Produktdatablad
TS 5000 RFS 3-6 KB

Overliggande dérrstangare med glidskena for enkelddrrar upp till 1400 mm dérrbredd med
elektrisk freeswing-funktion och rékdetektor i karmmontage gangjarnsida

ANVANDNINGSOMRADEN

\

For anslagsdérrar, dorrbredder upp till 1400 mm

J

Kan anvandas pé hdger- och vansterhangda dérrar utan omstallning

N

For brandklassade dérrar med motsvarande markning

N

Karmmontage gangjarnsida

N

Med komfortlasfunktion for lasning av dérren i maximal 6ppningsvinkel

N

Barriarfria ing&dngar enligt DIN 18040

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-09702:36:26Z



Produktdatablad | Sida 2 av 6

TS 5000 RFS 3-6 KB |IGEZE]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

N

Dérrstangare TS 5000 RFS KB med elektrohydraulisk uppstallning (230 V AC, karmmontage gangjarnsida)

N

Glidskena med free-swing-spak

J

Integrerad stromforsorjning och rékdetektor, féroreningsindikator och anpassning av larmtroskelvarde

N

For dorrar med en dorrbredd upp till 17400 mm

N

Installbar stangningskraft EN 3-6

N

Kan anvandas utan omstallning for hoger och vanster anslagsdorr

J

For brand- och rékskyddsdérrar (vid dérrbladsmontage med montageplatta)

N

Hydraulisk andslagsverkan och instéllbar stangningsfart

N

Stangningskraftsdisplay

N

Alternativ: Dold karmoverforing

N

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Alla funktioner justerbara framifran

Forséljningsnamn

TS 5000 RFS 3-6 KB

Dérrbredd (max.)

1400 mm

Monteringssatt

Karmmontage g&ngjarnsida

Oppningsvinkel (max) 180°
Ingdngsspanning 230V AC
Lamplighet brandklassade dérrar Ja
Freeswing-omrade 85°-160°

Instéllbar stangningskraft

Ja, steglos justering

Installbar stangningsfart

Ja

Installbart tillslag

Ja, via ventil

Integrerad 6ppningsbroms

Ja, hydrauliskt installbar

Position stangningskraftsjustering

Fram

Sténgningskraftsdisplay

Ja

Uppstallning Elektrisk, for freeswing-funktion
Integrerad rokdetektor Ja
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BESTAR AV

TS 5000 RFS KOMPLETT PACKAT *

Overliggande dérrstangare med glidskena EN 3-6 med elektrisk -=
freeswing-funktion och rokdetektor =
—
|
Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
GEZE TS 5000 Komplett packat, stangningskraft EN 3-6, karmmontage 155485 enligt RAL 230V 548 x 66 x
RFS KB * gangjarnsida, med elektrisk freeswing-funktion, integrerad 65 mm
rokdetektor, glidskena och arm med
komfortuppstallningsfunktion
GEZETS 5000 Komplett packat, stangningskraft EN 3-6, karmmontage 155484  Silverfarg 230V 548 x 66 x
RFS KB * gangjarnsida, med elektrisk freeswing-funktion, integrerad ad 65 mm
rokdetektor, glidskena och arm med
komfortuppstallningsfunktion
TILLBEHOR
GC 171 *
Radiomodul fér anslutning av tradlésa komponenter till GEZE
uppstallningssystem
Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
GEZE radiomodul  fér anslutning av tradlésa komponenter (radiorokdetektor GC 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
GC171 * 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 18 mm
175) till GEZE uppstéallningssystem.
GC 175 *
Radioinmatningsmodul fér anslutning av manuella stangningsknappar till
radiomodul GC 171
Matningssp
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning Matt
Modul radio for tradlos anslutning av manuella stangningsknappar till GEZE 163068  Svart 3VvDC 52x52x32
GEZEGC 175 * radiomodul GC 171, kan anvandas for alla GEZE mm

uppstallningssystem.
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WIRELESS KIT FA GC 170 *

7 N

Sats bestéende av radiomodul GC 171 och tradlos takrokdetektor GC 172 = \\;\; /,.
)
= /-
Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Wireless KIT GC  Sats bestdende av: 1 st. radiomodul GC 171 for tradlos utdkning av GEZE uppstéllningssystem och 195524
170 * 2 st. tradlosa takrokdetektorer GC 172

GC 152 *
Rokdetektor for GEZE uppstallningssystem

Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE rokdetektor Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt 139850  vit RAL 24V DC Innertak
GC152 * EN54-7, godkédnd fér anvandning med alla GEZE 9010

uppstallningssystem FA GC 150, integrerad
ledningsdvervakning, dverensstammelse med DIN EN 14637

GC 1563 *

Varmedetektor for GEZE uppstallningssystem

Matningssp Monterings

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg anning satt
GEZE temperaturdetektor GC Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat 139881 Vit 24V DC Innertak
163 * enligt EN54-5, godkand fér anvdandning med alla

GEZE uppstallningssystem FA GC 150, integrerad
ledningsovervakning, 6verensstammelse med DIN EN
14637
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AS 500

Manuell stangningsknapp for manuell utlésning av elstyrda hallmagneter

Driftspan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Manuell For manuell utldsning av elektriskt reglerbara 116266  alpinvit/r 80x80x9 24VDC
stangningsknapp AS 500 uppstallningsanordningar inkl. slutmotstand for od mm
ledningsdvervakning
Manuell Foér manuell utlésning av elektriskt reglerbara 120880 alpinvit/r 80 x 80 x 24V DC
stangningsknapp AS hallmagneter inkl. slutmotstand for linjedvervakning, med od 2T mm
500, glas glasruta och 5 utbytbara texter
GC 172
Radiorokdetektor for anslutning till radiomodul GC 171
e P 4 %\
i 4
= -
Matningssp Monterings
Beteckning Beskrivning ID-nr anning Matt satt
Radiorokdetekto fér tradlés anslutning till GEZE uppstéallningssystem, 195522 3VDC 110x110x  Innertak
rGC172 batteridriven, med sockel, godkand enligt EN 54-7 och EN 70 mm
54-25, allmant byggnadslov for anvandning med alla GEZE
uppstallningssystem.
GC 173
Radiotemperaturgivare fér anslutning till radiomodul GC 171
e P 4 %\
i 4
= -
Matningss Monterings
Beteckning Beskrivning ID-nr panning Matt satt
Radiotemperaturgivare GC 173  for tradl6s anslutning till GEZE 195523 3VDC 110x110x Innertak
uppstallningssystem, batteridriven, med sockel, 70 mm
godkand enligt EN 54-7 och EN 54-25, allméant
byggnadslov for anvandning med alla GEZE
uppstallningssystem.
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MONTERINGSMATERIAL
MONTAGEPLATTA DORRSTANGARE *

For TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) med halbild enligt DIN EN 1154
bilaga 1

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Montageplatta doérrstangare  for TS 5000 RFS KM/TS 4000 R och R-IS med halbild enligt DIN EN 1154 bilaga1 058808  Svart

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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