Produktdatablad
Wireless KIT FA GC 170

*

Sats bestdende av radiomodul GC 171 och tradlos
takrokdetektor GC 172

ANVANDNINGSOMRADEN

— Installation i kulturminnesmarkta byggnader utan dndring pa byggnaden (ledningsdragning)

— Komplettering eller utékning av befintliga anlaggningar
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Ingen kabelanslutning behdvs mellan karmmonterad detektor och takmonterad detektor resp. manuell
stédngningsknapp

— Enkel koppling av de tradlésa komponenterna

— Blandad installation (tradlés/tradbunden) méjlig
— Enkelt underhall tack vare lang batteritid pa atta ar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Forséaljningsnamn Wireless KIT FAGC 170 *

Anvandningsomrade Inomhus

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr

GEZE Wireless KIT GC  Sats bestaende av: 1 st. radiomodul GC 171 f6r trad|6s utékning av GEZE uppstéllningssystem och 195524
170 * 2 st. tradlésa takrokdetektorer GC 172

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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