Produktdatablad
GEZE ActiveStop tra

utanpaliggande *

Dorrdampning pa bada sidor for slagddrrar i trd inomhus

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Anslagsdorrar i tra till hoger och vanster inomhus

J

Rumsddrrar med enkelt tilltrade

N

Anslagsdérrar upp till 1100 mm dérrbredd

N

Utanpaliggande installation, for eftermontering pa befintliga dérrar

Barriarfria ing&ngar enligt DIN 18040-2

N
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GEZE ActiveStop tra utanpaliggande
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

N N N N

N

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Steglost justerbar dorroppningsvinkel pa 80°-140°

Kan anvandas pa hoger- och vansterhangda dorrar utan omstallning

Mjukt stopp, tyst stdngning och bekvédmt éppethéllande av dérrar

Integrerad sékerhetsventil erbjuder skydd mot 6éverbelastning

Kontrollerad 6ppning och stangning av dorrar upp till max 45 kg dérrbladsvikt

Smallande dérrar, inklamda fingrar och skador pa vaggar och mobler &r sa gott som uteslutna
Sakert 6ppethallande av dorren, vilket innebar att inget dérrstopp behovs

Oppnings- och stangningsdampningen i monterat skick kan stéllas in med ventil

Forséljningsnamn

GEZE ActiveStop tra utanpaliggande *

Djup 34 mm
Hojd 68 mm
Dérrbladsvikt (max.) 45 kg
Dérrbredd (max.) 1100 mm

Dorrtyp

infalld dorr, dverfalsad

Samma utférande som DIN-L och DIN-R

Ja

Monteringsséatt

utanpéaliggande

Installbar dampningsmekanism Ja, via ventil
Dampningsmekanism i stangningsriktning fran 25°
Freeswing-omrade 25°-60°
Dampningsmekanism i 6ppningsriktning fran 60°

Installbar dérréppningsvinkel

Ja, steglos justering

Installbar 6ppethéaliningsposition 80°-140°
Sakerhetsventil mot dverbelastning Ja
VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION
DIN-

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt riktning
GEZE ActiveStop tra Dorrdampning pa bada sidor for slagdorrari 184102  Silverfargad 370x68 x34  vanster/hég
utanpaliggande * tra inomhus mm er
GEZE ActiveStop tra Dorrdampning pa bada sidor for slagdorrari 184106  Rostfrifarga 370x68 x 34  vanster/hég
utanpéaliggande * tréd inomhus d mm er
GEZE ActiveStop tra Dorrdampning pa bada sidor for slagdorrari 184104 vit RAL 370x 68 x 34 vanster/hog
utanpaliggande * trd inomhus 9016 mm er
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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