Produktdatablad
GC 341 *

Skyddssensor for automatiska dérrar

ANVANDNINGSOMRADEN

— Séakring av automatiska skjutdérrar
— Automatiska skjutdérrar utan skyddsdérrblad for sakring av den sekundara stangningskanten

—> Inner- och ytterdérrar
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Tillférlitlig detektion upp till 3500 mm installationshéjd
— Fyra instéllbara konfigurationer av ljusridan utan ytterligare ljusprismor

— Bekvamt idrifttagande med DIP-omkopplare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forsaljningsnamn GC 341 *

Matt 267 x61x38 mm
Teknik Aktiv infrarodstralning
Antal aktiv-IR-sensorer 2
Driftspanning 12-30V DC/12-24V AC
Driftstrom 100 mA
Skyddsklass IP54

Typ av kabelanslutning Systemstickkontakt
Langd anslutningskabel 3000 mm
Monteringshdjd (min.) 2000 mm
Monteringshdjd (max.) 3500 mm
Driftstemperatur -20-55°C
Luftfuktighet < 80 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Driftspanning
GC 341 * Skyddssensor for automatiska dorrar 160285 Svart 267 x61x38 mm 24V DC
TILLBEHOR

TAKMONTERINGSSATS GC 365/GC 341

Monteringssats for montering av detektorn i innertaket
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Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Takmonteringssats GC 365/GC 341 Monteringssats for inbyggnad av detektorn i taket 160288 Svart 328 x 48 x 51 mm

VADERKAPA GC 365/GC 341

Skyddar sensorn vid installation utomhus

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt
Vaderképa for GC 365/GC 341 Skydd mot nederbérd utomhus 160287 Svart 325x69x71 mm

TAKMONTAGEVINKEL GC 365/GC 341

For installation av sensorn direkt p& innertaket

Beteckning ID-nr Farg
Takmontagevinkel GC 365/GC 341 160286 Svart

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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