Produktdatablad
Bladfaste E 1500/E

3000 NSK AP *

For montering péa takfonster av spindeldrifterna E 1500 N, E
1500 S, E 3000 och E 250 NT

ANVANDNINGSOMRADEN

— Montering pa sekundar stangningskant pa takfonster typ Aluprof MB-SR50

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:07:22Z



Produktdatablad | Sida 2 av 2

Bladfiste E 1500/E 3000 NSK AP * |GEZE]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Enkel installation

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Forséljningsnamn Bladfaste E 1500/E 3000 NSK AP *

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Bladfaste E 1500/E 3000  lampar sig for montering pé& sekundar stangningskant pa takfénster (Aluprof MB- 140713  EV1
NSK AP * SR50), kan aven anvéandas fér E 250 NT

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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