Produktdatablad
Slimchain 230V

*

Kedjedrift i snygg design med manga anvandningsomraden i

230 V-utforande

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Naturlig ventilation i fasadomradet

J

Inatgdende eller utatgdende tippbara, fallbara och sidohéngda fonster

N

Utatgdende dverkantshangda fonster

N

Montering pa tré-, plast- eller metallfonster

N

Bladmontering, karmmontering eller integrerad installation

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de
2024-04-07T03:56:567

Mail info.de@geze.com



Produktdatablad | Sida 2 av 7
Slimchain 230 V * |IGEZE]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Slimmad och diskret design som smélter in perfekt i fasaden

Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem

N

Direkt anslutning pa 230 V av motorn tack vare anslutningsterminal med kabelkontakt
Dolt kabelrér 230 V

Servicelock for direkt &tkomst till elektroniken for parametersattning

NN

N

Steglost justerbart motorslag

Finns i specialutférande - slag, kabellangd, farg och inriktning hoger/vanster kan konfigureras

J

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Slimchain 230V *

Platsbehov pa karm (min.) Karmmontage INAT: 40 mm, bladmontage INAT: 16/21 mm,
karmmontage UTAT: 31 mm

Platsbehov pa dérrblad (min.) Karmmontage INAT: 40 mm, bladmontage INAT: 34/29 mm,
karmmontage UTAT: 19 mm

Oppningshastighet ventilation 5 mm/s

Stangningsfart (max.) 5 mm/s

Tryckkraft (max.) 100 N (beroende pé slag), se diagram fér kraft/stracka

Tillhallningskraft (max.) 2000 N

Dragkraft 300N

Dérrbladsvikt 200 kg*

Overslagsomrade 0-23 mm (beroende p& anvandningsomrade och konsolsats)

Spanning under drift 230V+10%

Driftspanning 230V

Stromforbrukning 0.3A

Effektforbrukning 30W

Nominell drifttid 30 %

Speciallangd anslutningskabel 5m,7.5m

Min. ledartvarsnitt 0.756 mm2

Antal ledare 3 ledare

Driftstemperatur -5-70°C

Skyddsklass IP30

Skyddsklass I

Installbar 6ppningshastighet (ventilation) Ja

Typ av slagforkortning Installningsenhet, Fabriksinstallning

Andlagesfranslagning utkérd elektroniskt via intern vaggivare

Andlagesfranslagning inkérd elektroniskt via stromupptagning

Overbelastningsskydd Ja

KNX-kompatibel Nej

Tippfonster INATGAENDE karmmontage Ja
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Tippfonster INATGAENDE bladmontage Ja
Tippfonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Sidohangda fonster INATGAENDE karmmontage Ja
Sidohangda fonster INATGAENDE dérrbladsmontage Ja
Sidohangda fonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Topphangda fonster INATGAENDE karmmontage Ja
Topphangda fonster INATGAENDE bladmontage Ja
Topphangda fonster UTATGAENDE karmmontage Ja
Sankklaffonster UTATGAENDE karmmontage Ja

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Slag Langd
Slimchain R 182590 EV1 500 mm 628 mm
Slimchain L 182570 EV1 200mm 478 mm
Slimchain L 182593 VitRAL9016 800 mm 778 mm
Slimchain R 182582 EV1 200 mm 478 mm
Slimchain L 182584 EV1 300 mm 528 mm
Slimchain R 182591 Vit RAL9016 500 mm 628 mm
Slimchain L 182571 vitRAL9016 200 mm 478 mm
Slimchain R 182595 VitRAL9016 800 mm 778 mm
Slimchain - specialutférande Kan konfigureras: slag, kabellangd, farg, inriktning H/V 182596  enligt RAL

Slimchain L 182588 EV1 500 mm 628 mm
Slimchain L 182585 vVitRAL9016 300 mm 528 mm
Slimchain L 182592 EV1 800 mm 778 mm
Slimchain R 182586 EV1 300 mm 528 mm
Slimchain R 182594 EV1 800 mm 778 mm
Slimchain R 182587 vitRAL9016 300 mm 528 mm
Slimchain R GEZE kedjedrift Slimchain 230 V AC 182583 Vit RAL9016 200 mm 478 mm
Slimchain L 182589 vVitRAL9016 500 mm 628 mm
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TILLBEHOR

SAKERHETSSAX NR 35

For sékring av bottenhangda fonster

Beteckning Beskrivning

5!

ID-nr Farg

Sakerhetssax nr 35 Lagerutférande Fixpack (10 st.), minsta bladshéjd 300 mm

014499 Férzinkning

SAKERHETSSAX NR 60

For sékring av bottenhangda fonster

*%r'

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Sakerhetssax nr 60 Lagerutforande Fixpack (10 st.), minsta bladshjd 700mm 133814 Forzinkning
KONSOLSATS A SLIMCHAIN
For tippbara, sidohangda och topphéngda fonster

(Hi
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Konsolsats A Slimchain  Fér tippbara, sidohdngda och topphangda fonster karmmontage INATGAENDE 147061 vit RAL9016

Konsolsats A Slimchain  For tippbara, sidohingda och topphingda fonster karmmontage INATGAENDE 147060  Svart
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KONSOLSATS B SLIMCHAIN
For tippbara, sidohangda och topphangda fonster

—

[
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Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats B For tippbara, sidohangda och topphangda fonster, bladmontage INATGAENDE och 147063 vit RAL
Slimchain karmmontage UTATGAENDE 9016
Konsolsats B For tippbara, sidohangda och topphiangda fonster, bladmontage INATGAENDE och 147062 Svart
Slimchain karmmontage UTATGAENDE
KONSOLSATS C SLIMCHAIN
For tippbara och sidohangda fénster .
— 7 7
8 e ol
LY
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Konsolsats C Slimchain For tippbara och sidohangda fonster, karmmontage integrerad INATGAENDE 155878 Silverfargad

KONSOLSATS VALFRI SLIMCHAIN

Specialutférande kan konfigureras vad géller 6ppningssatt och farg
il

K
m 1 ﬂi
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Konsolsats Slimchain specialutférande Kan konfigureras: Oppningssatt, farg 147071 enligt RAL

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:56:567



Produktdatablad | Sida 6 av 7

Slimchain 230 V * |IGEZE]

LIN-PARAMETRERINGSADAPTER

Mgjliggor anslutning av GEZE serviceterminal ST 220 till GEZE kedjedrift ﬁ‘
Slimchain 230 V for parameterséattning via LIN-BUS d -

b
Beteckning Beskrivning ID-nr

LIN-parametreringsadapter ~ Mjliggdr anslutning av GEZE serviceterminal ST 220 till GEZE kedjedrift Slimchain 230 V fér 179238
parametersattning via LIN-BUS

LTA-LSA *
Ventilationsknapp med vridknapp OPPEN/STANGD

Monteringss

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg att

Ventilationsknapp/flaktomkoppl  med vridknapp, kan anvédndas som ventilationsknapp "6ppen- 118476  alpinvit  Infallt

are LTA-LSA * stangd” eller l&sande som flaktomkopplare "6ppen-stopp- montage
stangd”

WRM-230 *

Radiomottagningsmodul for aktivering av fonstermotorer p&4 230V DC

WTH *

Radiofjarrkontroll fér aktivering av GEZE automatdorrar och
fonstermotorer via GEZE:s radioprogram

Driftspéannin Monteringssa

Beteckning Beskrivning ID-nr Matt g tt
WTH-2 Tradlés handsandare 2 med vagghallare och kapslingsklassning 131210 78 x51x 15 12V DC Vagg
kanal * P54 mm

WTH-4 radlés handsandare 4 med vagghallare och kapslingsklassning 131211 78 x51x 15 12V DC Vagg
kanal * IP54 mm

WTH-1Tradlés handséndare 1 med vagghallare och kapslingsklassning 131209 78 x51x 15 12V DC Vagg
kanal * IP54 mm
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WTM *

Radioséandningsmodul for aktivering av GEZE automatdérrar och
fonstermotorer via GEZE:s radioprogram

Driftspéannin Monteringssat

Beteckning Beskrivning ID-nr Matt g t
Radioséandningsmodul 44 x30x 11 mm (B x H x D), for valfri 131212 44 x30x 11 3VvDC Integrerat
WTM * integration i knapp mm

WRM-230B *

Radiomottagningsmodul for aktivering av fonstermotorer p&4 230V DC

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.

Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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