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Toplock CTS V  *
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aktivering av automatiska slag-, skjut- och vik-, karuselldörrar och böjda skjutdörrar

Aktivering av säkra nödutrymningsvägar

Tillträdeskontroll inom- och utomhus
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Sifferkodlås för enkel tillträdesstyrning utomhus
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Sifferkodlås med extern utvärderingsenhet

Tillträdesstyrning utan nycklar eller passerkort

Metallknappsats för högre vandalismskydd

PIN-tilldelning via integrerad knappsats med huvudkod

Fem valfria pinkoder med högst 6 siffror kan tilldelas

Ingen dataförlust vid strömavbrott

Kapslingsklassning IP65 för knappsats och kapslingsklassning IP43 för utvärderingsenhet
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Toplock CTS V  *

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr

Toplock CTS V,
sifferkodlås  *

med extern utvärderingsenhet / Metallknappsats för högre vandalismskydd / i metallhus /
Driftsspänning 230 V AC / Potentialfri växlingskontakt / Kontaktbelastning 250 V/5 A /
Kapslingsklassning knappsats: IP65 / Kapslingsklassning utvärderingsenhet: IP43

090077

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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