Produktdatablad
GC GR for GC 338 Slimdrive
EMD/EMD-F/Invers

Sensorglidskena Slimdrive EMD fér GC 338 sakerhetssensor

ANVANDNINGSOMRADEN

— Lampar sig for slagdérrar med ett eller tva dérrblad
— Passar GEZE automatikserie Slimdrive EMD

— Fdr montering av sensorlister
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GC GR for GC 338 Slimdrive EMD/EM
F/Invers

>_[GEZE]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

— Speciell glidskena for montering av sensorlister

— Ser ut som en komponent och uppfyller dirmed hégsta krav pa design

— Kan monteras vid smala dérrprofiler tillsammans med sékerhetskomponenterna

N

— Kan dven monteras i efterhand péa befintliga dérrsystem

—~ Regnskydd kan fas som tillval

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

—> Glidskena och sensor monteras pd samma niva och tacker pa sa satt inte éver nagra glassegment vid
glasdorrar

Forséljningsnamn

GC GR for GC 338 Slimdrive EMD/EMD-F/Invers

VARIANTER/BESTALLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Monteringssatt

GC GRfor GC 338 Hogerhangd dorr, med djup styrning, karmmontage 149962 enligt Hogerhangd dorr,

Slimdrive EMD anslagssida (Slimdrive EMD-F/Invers), inkl. arm och RAL Karmmontage anslagssida
andkapor

GC GR for GC 338 Véansterhangd dérr, med djup styrning, karmmontage 149956  enligt Véansterhangd dorr,

Slimdrive EMD anslagssida (Slimdrive EMD-F/Invers), inkl. arm och RAL Karmmontage anslagssida
andkapor

GC GR for GC 338 med djup styrning, fér karmmontage gangjarnsida 146206 EV1 Karmmontage gangjarnsida

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), inkl. arm och &ndkapor

GC GR for GC 338 med djup styrning, for karmmontage gangjarnsida 146209 enligt Karmmontage gangjarnsida

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), inkl. arm och &ndk&por RAL

GC GR for GC 338 Vénsterhangd dérr, med djup styrning, karmmontage 149952 EV1 Vénsterhangd dorr,

Slimdrive EMD anslagssida (Slimdrive EMD-F/Invers), inkl. arm och Karmmontage anslagssida
andkapor

GC GR for GC 338 Hogerhangd dorr, med djup styrning, karmmontage 149958 EV1 Hogerhangd dorr,

Slimdrive EMD anslagssida (Slimdrive EMD-F/Invers), inkl. arm och Karmmontage anslagssida
andkapor

GC GRfor GC 338 med djup styrning, for karmmontage gangjarnsida 146210  enligt Karmmontage gangjarnsida

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), inkl. arm och dndkapor RAL

GC GRfor GC 338 Hogerhangd dorr, med djup styrning, karmmontage 149959 EV1 Hogerhangd dorr,

Slimdrive EMD * anslagssida (Slimdrive EMD-F/Invers), inkl. arm och Karmmontage anslagssida
andkapor

GC GR for GC 338 med djup styrning, fér karmmontage gangjarnsida 146205 EV1 Karmmontage gangjarnsida

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), inkl. arm och &ndkapor
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GC GR fér GC 338 Slimdrive EMD/EMD-BEZE]

F/Invers

TILLBEHOR
GC 338

Sensorlist med standbylage for sékring av automatiska slag- och

karuselldorrar /

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Utgang ing
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142825  enligt Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL +/-20%
karusellddrrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142827  enligt Potentialfri 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL relakontakt +/-20%
karuselldérrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142757  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestaende av tva kompletta sensorlister fér sdkringav 142219  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%

karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
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