Produktdatablad
Powerturn F-IS

Elektromekaniskt slagddrrsautomatiksystem fér brand- och
rokskyddsdorrar med tva dorrblad samt integrerad koordinator
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Brand- och rokskyddsdérrar

Uppstallningssystem med integrerad uppstallning - landspecifika krav méaste beaktas
Hoger- och vansterhdngda anslagsddrrar med tva dorrblad

Anslagsdérrar med upp till 3200 mm gangjarnsavstand, 1600 mm doérrbredd och 600 kg vikt
Minsta gadngjéarnsavstand 1600 mm

Inner- och ytterdérrar med hog passagefrekvens

Karmmontage gangjarns- och anslagssida

PRODUKTSPECIFIKATIONER
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Smart swing-funktion fér enkel manuell 6ppning av dorren
Steglost justerbar stangningskraft enligt EN4-7
Oppnings- och stéangningsfarten kan anpassas individuellt

Mekaniskt tillslag i stromldst lage och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dorren strax fore
sténgt lage

Mekanisk och elektrisk integrerad koordinator héller det aktiva dorrbladet i vantelage tills det passiva
dorrbladet har stangt

Low-energy-funktion 6ppnar och stéanger dérren med minskad hastighet och uppfyller darmed hogsta
sakerhetskrav

Hinderavkdnning kdnner av hinder genom beréring och stoppar 6ppnings- eller stdngningsrdrelsen
Automatisk reversering kdnner av hinder sé att dérren aker tillbaka till ppet lage

Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid latt manuellt tryck pa dérrbladet
Drivenheten kan anvéandas med glidskena eller standardarm

Servofunktion fér motorstod vid manuell 6ppning av dorren

Radiokort (tillval) fér tradlos aktivering via radiosandare

Anslutningsbar rokdetektor vars signal stanger dérren automatiskt vid brand

Fri parametersattning for in- och utgangar for olika funktioner

Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjalp av den 6ppna standarden BACnet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséaljningsnamn Powerturn F-IS
Dérrbladsvikt (max.) enkeldérr 600 kg
Gangjarnsmatt (min./max.) dubbeldérr standardarm 1600 mm - 3200 mm
Gangjarnsmatt (min./max.) dubbeldérr glidskena 1600 mm - 2800 mm
Dérrbredd (min./max.) 800 mm - 1600 mm
Minsta bredd passivt dérrblad 800 mm

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-07T08:56:527



Produktdatablad | Sida 3 av 16
Powerturn F-IS

|IGEZE)]

Max. bredd passivt dorrblad 1600 mm

Bredd aktivt dérrblad min. 800 mm

Max. bredd aktivt dérrblad 1600 mm

Nischdjup (max.) 300 mm

Oppningsvinkel (max) 136°

Vansterhangd dorr Ja

Hogerhangd dorr Ja

Karmmontage anslagssida med standardarm Ja

Karmmontage anslagssida med glidskena Ja

Karmmontage gangjarnssida med glidskena Ja

Mekaniskt tillslag Ja

Elektriskt tillslag Ja

Elektrisk integrerad koordinator Ja

Mekanisk styrning av stangningssekvens Ja

Natfrankopplare Huvudbrytare i automatiken

Stromforsérjning fér externa férbrukare (24 V DC) 1.2A

Driftstemperatur -15-560°C

Driftssatt Automatik, Av, Kontinuerligt 6ppen, Butiksstangning, Natt

Automatisk funktion Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Ja

Funktion Servo Ja

Hinderavkéanning Ja

Automatisk reversering Ja

Push & Go instéllbar

Anvandning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i
drivenheten, Programomkopplare mekanisk programomkopplare

Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Lamplighet brandklassade dérrar Ja

Integrerad rokdetektor Nej
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BESTAR AV
GC GR FOR GC 338

Sensorglidskena Powerturn fér GC 338 sakerhetssensor

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Monteringssatt
GC GR for GC 338 Foér Powerturn/Powerturn F, montering pa 157451  enligt Karmmontage
Powerturn gangjarnssidan, armlangd 330 mm RAL gangjarnsida
GC GR for GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pa anslagssidan, 157476 EV1 Karmmontage
Powerturn armlangd 450 mm anslagssida
GC GR for GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pa anslagssidan, 157477 enligt Karmmontage
Powerturn armlangd 450 mm RAL anslagssida
GC GR for GC 338 Foér Powerturn/Powerturn F, montering pa anslagssidan, 157475 enligt Karmmontage
Powerturn * armlangd 450 mm RAL anslagssida
GC GRfor GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pa 1567472 EV1 Karmmontage
Powerturn gangjarnssidan, armlangd 330 mm gangjarnsida
GC GR for GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pa 157450 EV1 Karmmontage
Powerturn gangjarnssidan, armlangd 330 mm gangjarnsida
GC GR for GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pé anslagssidan, 157474 EV1 Karmmontage
Powerturn armlangd 450 mm anslagssida
GC GR for GC 338 For Powerturn/Powerturn F, montering pa 157473 enligt Karmmontage
Powerturn gangjarnssidan, armlangd 330 mm RAL gangjarnsida

POWERTURN F-IS

Elektromekaniskt slagdérrssystem for brand- och rokskyddsdorrar med ‘
tva dorrblad och integrerad koordinator \\\j\

STANDARDARM POWERTURN/POWERTURN F
For karm- och dorrbladsmontage upp till ett nischdjup pa 560 mm

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Standardarm Langd 245 mm for nischdjup / 20 mm till 160 mm med sensorarm, / -30 mm 154707 EV1
Powerturn/Powerturn F till 110 mm utan sensorarm

Standardarm Langd 645 mm for nischdjup / 420 mm till 560 mm med sensorarm, /370 mm 154721 enligt
Powerturn/Powerturn F till 510 mm utan sensorarm RAL
Standardarm Langd 245 mm for nischdjup / 20 mm till 160 mm med sensorarm, / -30 mm 154709 enligt
Powerturn/Powerturn F till 110 mm utan sensorarm RAL
Standardarm Langd 445 mm for nischdjup / 220 mm till 360 mm med sensorarm, /170 mm 154714  EV1
Powerturn/Powerturn F till 310 mm utan sensorarm
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Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Standardarm Langd 545 mm fér nischdjup / 320 mm till 460 mm med sensorarm, /270 mm 154717 EV1

Powerturn/Powerturn F till 410 mm utan sensorarm

Standardarm Langd 445 mm for nischdjup / 220 mm till 360 mm med sensorarm, /170 mm 154715  enligt

Powerturn/Powerturn F till 310 mm utan sensorarm RAL

Standardarm Langd 545 mm for nischdjup / 320 mm till 460 mm med sensorarm,/ 270 mm 154718 enligt

Powerturn/Powerturn F till 410 mm utan sensorarm RAL

Standardarm Langd 645 mm for nischdjup / 420 mm till 560 mm med sensorarm, /370 mm 154720 EV1

Powerturn/Powerturn F till 510 mm utan sensorarm

Standardarm Langd 215 mm for nischdjup / -10 mm till 130 mm med sensorarm,/-30 mm 165818 EV1

Powerturn/Powerturn F till 80 mm utan sensorarm

Standardarm Langd 215 mm for nischdjup / -10 mm till 130 mm med sensorarm,/-30 mm 159376 enligt

Powerturn/Powerturn F till 80 mm utan sensorarm RAL

Standardarm Langd 345 mm for nischdjup / 120 mm till 260 mm med sensorarm,/ 70 mm 154712  enligt

Powerturn/Powerturn F till 210 mm utan sensorarm RAL

Standardarm Langd 345 mm for nischdjup / 120 mm till 260 mm med sensorarm,/ 70 mm 154711  EV1

Powerturn/Powerturn F till 210 mm utan sensorarm

TACKKAPA POWERTURN

For slagddrrsautomatiken Powerturn, inklusive sidodelar och

axeltackningar lackerade i samma farg som kdpan =

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Tackkapa Powerturn Tackkapa inklusive sidodelar och axeltackningar lackerade i samma 161927 EV1
farg som képan

Pabyggnadssats till k&pa for GEZE 157830

Powerturn

Byggsats for mellanké&pa for GEZE 157831

Powerturn

Powerturn sidodel/axelkdpa 162746 Silverfarga

d
Téackkapa Powerturn Tackkapa inklusive sidodelar och axeltackningar lackerade i samma 160326 enligt RAL

farg som képan

GEZE GmbH
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GLIDSKENA POWERTURN/POWERTURN F

For karmmontage pa gangjarns- eller anslagssidan med glidskena

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Monteringssatt

Glidskena Powerturn  For karmmontage anslagssida, Iangd 691 mm, armlangd 153813 enligt RAL Karmmontage anslagssida
(F) 450 mm

Glidskena Powerturn  For karmmontage anslagssida, langd 691 mm, armléangd 163812 EV1 Karmmontage anslagssida
(F) 450 mm

Glidskena Powerturn ~ For karmmontage géngjarnsida, langd 691 mm, armlangd 153790 enligt RAL Karmmontage

(F) 330 mm gangjarnsida

Glidskena Powerturn  For karmmontage gangjarnsida, langd 691 mm, armlangd 1563787 EV1 Karmmontage

(F) 330 mm gangjarnsida

ANSLUTNINGSKONTAKT POWERTURN 7/ EMD 230 V
230 V-anslutning och GEZE-logga for Powerturn / EMD

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Anslutning Powerturn / EMD 230 V Anslutningskontakt Powerturn / EMD 156890 Svart

POWERTURN F

Elektromekanisk slagddrrsautomatik for brand- och rokskyddsdérrar med
ett dorrblad ’\

INSTALLATIONSSATS INTEGRERAD MEKANISK KOORDINERING

For dubbeldorrar med integrerad koordinator som sakerstéller korrekt !l

stangningssekvens éQ
B
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Powerturn F-IS

Beteckning Beskrivning ID-nr
Integrerad mekanisk komplett monteringssats for mekanisk styrning av stangningssekvens for aktivt och 154838
koordinering Powerturn passivt dérrblad (kontrollerad enligt DIN EN 1158)

TILLBEHOR

230 V T-FORDELARE POWERTURN *
Valfri 230 V-anslutning for extern kringutrustning '

Beteckning Beskrivning ID-nr
230V T-férdelare Powerturn *  Valfri 230 V-anslutning for extern kringutrustning (max. 700 W, max. 7 A, AD 0,75 mm2) 166272

GC 338

Sensorlist med standbylage for sékring av automatiska slag- och
karuselldorrar

/

Driftspann
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Utgang ing
GC 338 sensorlistpar  bestadende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142825  enligt Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL +/-20%
karuselldérrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestéende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142827  enligt Potentialfri 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och RAL relakontakt +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestédende av tvd kompletta sensorlister for sakringav 142757  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1500 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%
karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
GC 338 sensorlistpar  bestdende av tva kompletta sensorlister for sakringav 142219  EV1 Elektriskt rela 24V DC
1200 mm svangomradet hos automatiska slag- och +/-20%

karuselldorrar enligt DIN 18650/EN 16005
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GC 342

Laserscanner for sakring av automatiska dorrar och fénster med
integrerat doljande av vagg och objekt

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sakring av 167433 Vit 143x86x 2 potentialfria

(vénster svangomradet fér automatiska slagdorrar / bestdende av 40 mm relakontakter

modul) sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sakring av 167435  Svart 143x86x 2 potentialfria

(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestdende av 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sdkring av 167434  rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria

(vanster svangomradet for automatiska slagdorrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter

modul) sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 Laserscanner med en laserridd for sakring av 167432  Svart 143x86x 2 potentialfria

(vanster svangomradet for automatiska slagdorrar / bestédende av 40 mm relakontakter

modul) sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sakring av 167439 Vit 143x86x 2 potentialfria
svangomradet for automatiska slagdorrar / bestédende av 40 mm relakontakter
tvé sensormoduler, kabel och tillbehor

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sékring av 167437  rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria

(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sakring av 167438  Svart 143x86x 2 potentialfria
svdngomradet for automatiska slagdorrar / bestédende av 40 mm relakontakter
tva sensormoduler, kabel och tillbehor

GC 342 Laserscanner med en laserrida for sakring av 167436 Vit 143x86x 2 potentialfria

(héger modul) svangomradet fér automatiska slagdérrar / bestdende av 40 mm relakontakter
sensormodul, kabel och tillbehor

GC 342 sats  Laserscanner med en laserrida for sékring av 167440 rostfrifarg 143 x86x 2 potentialfria
svangomradet for automatiska slagdorrar / bestdende av ad 40 mm relakontakter
tvé sensormoduler, kabel och tillbehor

AXELFORLANGNING POWERTURN

Tillgangliga langder 30 mm och 50 mm

Q\/’

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg

Axelforlangning Powerturn V=50mm 153827 enligt RAL

Axelférlangning Powerturn V=30 mm 153824 enligt RAL

Axelférlangning Powerturn V=50mm 153826 EV1

Axelférlangning Powerturn V=30mm 153822 EV1
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ADAPTER FOR SENSORSTANGSYSTEM

For montering av standardarmen pa samma héjd som sensorlisten

A

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Adapter for sensorstangsystem For Powerturn, EMD/EMD-F och TSA 160 NT 144352 Silverfargad
Adapter for sensorstangsystem For Powerturn, EMD/EMD-F och TSA 160 NT 153126 enligt RAL
GC 302

Radarrorelsedetektor for aktivering av automatiska dorrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
GC302R Radarrorelsedetektor for aktivering av 124087 Svart 176 x62x52  Potentialfri
Radarrorelsedetektor automatiska dérrar mm relakontakt
GC302R Radarrorelsedetektor for aktivering av 124088 enligt 176 x62x52  Potentialfri
Radarrérelsedetektor automatiska dorrar RAL mm relakontakt
GC 307+ *

Beroringsfri aktiveringskontakt for aktivering av automatiska dorrar

nQl

Monteringssat

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt t

GC 307+ Beroringsfri aktiveringskontakt for automatiska dorrar 195727  alpinvit 80x80x Ytmontage

(handpiktogram) * 21 mm

GC 307+ (WC-ikon) * Beroringsfri aktiveringskontakt for automatiska dérrar/ 195751 alpinvit 80 x 80 x Ytmontage
Lampar sig for Powerturn, EMD och standardskjutdérrar 27 mm

GC 307+ Beroringsfri aktiveringskontakt for automatiska dérrar 193226 alpinvit 80x80x8 Infallt

(handpiktogram) * mm montage

GC 307+ (WC-ikon) *  Beréringsfri aktiveringskontakt fér automatiska dérrar/ 195750  alpinvit 80x80x8 Infallt
Lampar sig for Powerturn, EMD och standardskjutddrrar mm montage
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GC 342+ *

Laserscanner for sakring av automatiska slagdorrar med integrerat
doljande av vagg och objekt

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
GC 342+ Laserscanner med fyra laserridder for optimal sékring av 198693 rostfrifarg 145x88x 3 potentialfria
(vénster riskomradena - inklusive den sekundara ad 68 mm relakontakter
modul) * stangningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgdng for beroringsfri aktivering / bestdende av
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342+ Laserscanner med fyra laserridéer for optimal sékring av 198669  Svart 145x88 x 3 potentialfria
(vanster riskomradena - inklusive den sekundéra 68 mm relakontakter
modul) * stangningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgdng for beroringsfri aktivering / bestdende av
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342+ Laserscanner med fyra laserridéer for optimal sékring av 198671 Vit 145x88 x 3 potentialfria
(vanster riskomradena - inklusive den sekundara 68 mm relakontakter
modul) * stangningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgadng for beroringsfri aktivering / bestdende av
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342+ Laserscanner med fyra laserridder for optimal sékring av 198694  rostfrifarg 145x88x 3 potentialfria
(hoger modul)  riskomradena - inklusive den sekundara ad 68 mm relakontakter
* stédngningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgang for beroringsfri aktivering / bestédende av
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342+ Laserscanner med fyra laserridéer for optimal sékring av 198670  Svart 145x88 x 3 potentialfria
(héger modul)  riskomradena - inklusive den sekundara 68 mm relakontakter
* stédngningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgang for beroringsfri aktivering / bestédende av
sensormodul, kabel och tillbehor
GC 342+ Laserscanner med fyra laserrid&er for optimal sékring av 198692 Vit 145x88 x 3 potentialfria
(héger modul)  riskomr&dena - inklusive den sekundara 68 mm relakontakter
* stangningskanten - for automatiska slagdorrar; extra
utgdng for beréringsfri aktivering / bestdende av
sensormodul, kabel och tillbehor
LED-GOLVSENSORKNAPP *
Knapp for aktivering av automatdérrar z P @
O.
® ===
,///
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
LED-golvsensorknapp  kapacitiv sensor for aktivering av 182936  Rostfritt 100x100x3x PNP-
* automatiska dorrsystem. Skyddsklass IP69K stal 14 mm transistorutgang
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
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AS 500 *

Som nédstoppsbrytare med glasruta och fem utbytbara etiketter ("6ppna

nédknapp”, "nddbrytare”, "emergency switch”, "stang dorr” och utan

markning)
Monteringss
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt att
Noédstoppsbrytare AS  Vippstrombrytare med glimlampa, glasruta och fem 120881 alpinvit/r 80x80 x Infallt
500 utbytbara etiketter (“6ppna nédknapp”, "nédbrytare”, od 2T mm montage
“emergency switch”, "stang dérr” och utan markning)
AIR 20
Aktiv-IR-ljusknapp for 6vervakning av dérrhandtag pa automatiska
slagdorrar
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Driftspanning
AIR 20-Var Ljusbrytare for 6vervakning av dérrhandtag pa automatiska 082689 Svart 72x66x49 mm 24V
slagddrrar
DPS

Displayprogramomkopplare for instéllning av driftsatt p4 automatdorrar

Driftspéan
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning

Displayprogramomkopplare DPS med Instéllning av driftsatt samt idrifttagande 151524  alpinvit 80x80x 24VDC
AV-knapp och parametersattning av automatiska 53 mm

dorrar / med 5x funktionsknappar, 2x7

segmentdisplay, alfanumerisk felindikering,

kapslingsklassning IP40

DPS med Av-knapp och nyckelknapp i kombinerad dubbelram utan 155810 alpinvit 80x151x 24VDC
SCT profilhalveylinder 50 mm
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ARMBAGSKONTAKT EFT *

Armbagskontakt i rostfritt stal med kapslingsklassning IP65 for aktivering
av automatdarrar ‘

|

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Armbagskontakt EFT  Mycket platt design, kapslingsklassning IP65 119898  Rostfritt stdl 75x250x 17 mm  Ytmontage

ARMBAGSKONTAKT KFT

Armbagskontakt i plast med kapslingsklassning IP20 for aktivering av
automatddrrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Armbagskontakt KFT ~ Mycket platt design, kapslingsklassning IP20 114077  rostfrifargad 90x 179 x 23 mm  Ytmontage

Armbagskontakt KFT ~ Mycket platt design, kapslingsklassning IP20 114078 Vit 90x179x23 mm  Ytmontage

ARMBAGSKONTAKT LS 990

Armbagskontakt fér aktivering av automatiska dorrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Armbagskontakt LS990  Kapslingsklassning IP30 H=223mm 128583 Rostfritt stal 81x223x18 mm Infallt montage
Armbagskontakt LS 990  Kapslingsklassning IP30 H=223mm 128582 Rostfritt stal 81x223x51Tmm  Ytmontage
Armbagskontakt LS990  Kapslingsklassning IP30 H=223mm 141041 alpinvit 81x223x51Tmm  Ytmontage
Armbagskontakt LS990  Kapslingsklassning IP30 H=223mm 141042 alpinvit 81x223x18 mm Inféllt montage
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LED-SENSORKNAPP *

Knapp for aktivering av automatdérrar

D)

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
LED-sensorknapp * kapacitivsensor med LED-belysning och haptisk 1375629  Svart 100x100x  PNP-
punktskrift for aktivering av automatiska dorrsystem. 10 mm transistorutgang

Skyddsklass IP69K

LED-sensorknapp  kapacitiv sensor med LED-belysning for styrning av 143412 Vit
glas * automatiska dorrsystem. Skyddsklass IP69K

100x100x  PNP-
8 mm transistorutgang

MINI LED-SENSORKNAPP *

Aktivering av alla automatdorrar fran GEZE

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang
LED-sensorknapp 20  kapacitiv sensor for aktivering av 143273  Aluminium, 28.5x28.5x PNP-

mm * automatiska dorrsystem. Skyddsklass IP69K matt 2T mm transistorutgang
MPS

Mekanisk programomkopplare for installning av driftsatt pa

automatddrrar
Driftspan

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt ning
Mekanisk programomkopplare Instéllning av driftsatt hos automatiska dérrar med 113226 alpinvit 80x80x 24VDC
MPS vridknapp, LED for felindikering, kapslingsklassning 24 mm

IP40 / Passar till omkopplingsprogram med

brytarinsats 55x55mm
Mekanisk programomkopplare Instéllning av driftsatt hos automatiska dérrar med 113227 alpinvit 80x80x 24VDC
MPS-ST nyckel, LED for felindikering, kapslingsklassning IP40, 24 mm

lascylindrar for lasning med samma nyckel, inkl. 2x
nycklar / Passar till omkopplingsprogram med
brytarinsats 55x55mm
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VIPPKNAPP AS 500

Aktivering av alla automatdorrar fran GEZE

Beteckning ID-nr Farg Matt

Monteringssatt

Vippknapp AS 500 120888 alpinvit 80x80x9 mm

Infallt montage

DRAGKONKAKT *

Samtalsaktivering i barriarfria badrum och WC

‘i

!
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Dragkonkakt Inkl. dragkedja med en langd p& 500 mm 008607 Rod 36 x94 x 34 mm Ytmontage
GC 308 *

Radarrorelsedetektor med individuella installningsmojligheter for
aktivering av automatiska dorrar

Beteckning Beskrivning ID-nr Farg Matt Utgang

GC308R Aktivering av automatiska 203605 rostfrifarga 120 x 50 x 50 Potentialfri
radarrorelsedetektor * automatiker d mm reldkontakt
GC308R Aktivering av automatiska 203603 Svart 120x 50 x 50 Potentialfri
radarrérelsedetektor * automatiker mm relakontakt
GC308 R Aktivering av automatiska 203604 Vit 120x 50 x 50 Potentialfri
radarrérelsedetektor * automatiker mm relakontakt
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DIGITAL PROGRAMOMKOPPLARE *

For tidsstyrd &ndring av driftsatt p4 automatdorrar

REEDKONTAKT *

Beroringsfri 6vervakning av dérrbladens position

‘\;T—:/’ =
Beteckning Beskrivning ID-nr Farg
Reedkontakt * Beréringsfri 6vervakning av dorrbladens position 092777 Vit
VIPPKNAPP E2
Aktivering av alla automatdérrar fran GEZE e
I
Beteckning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Vippknapp E2 094013 renvit matt 80.8x80.8x9.3 mm Infallt montage
VIPPKNAPP LS 990
Aktivering av alla automatdérrar fran GEZE
p)
Beteckning ID-nr Farg Matt Monteringssatt
Vippknapp LS 990 098396 Rostfritt stal 81x81x 11 mm Infallt montage
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* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad géller form, typ, egenskaper, funktion eller tillganglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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