Produktdatablad

Rorlig genomgangsdorr for
manuellt skjutvaggssystem - IGG
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Tilltradeselement vid stangda glasskiljevaggar i IGG-design

ANVANDNINGSOMRADEN

— Inomhus och skyddat omrade utomhus
— Position pé glasskiljevaggens parkering
— Kan anvéandas for linjara axlar

— Kan anvandas upp till 3500 mm fri héjd

— Kan anvandas upp till 1250 mm elementbredd
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

N

Integrerad profil runtom for fixering av funktionsenheter

N

For hoga arkitektoniska krav pa design

J

ESG 6 mm eller 8 mm kan anvédndas limmat p& bada sidorna med profil

N

Isolerglasddrr 22 mm, kan anvandas centrerat

N

Elementvikt upp till 125 kg

N

Kan kombineras med 6vriga elementtyper

J

Integrerat sjalvstangningsmekanism (Boxer 2-4V)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Forséljningsnamn Rorlig genomgangsdaorr for manuellt skjutvaggssystem - IGG *

* Ovannamnda produkter kan variera, beroende pé land, vad galler form, typ, egenskaper, funktion eller tillgénglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid fragor.
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