Produktdatablad
Perlan 140 tra

Skjutbeslagsystem for tra-, plast- eller metalldérrar med en
dorrbladsvikt pa 140 kg

ANVANDNINGSOMRADEN

\

Starkt trafikerade skjutdérrar inomhus

J

Bostader, kontors- och konferenslokaler samt hotell

N

Beslagsmontering i alla synliga omraden

N

Skjutddrrar med en eller flera blad

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de
2024-03-30T05:09:10Z

Mail info.de@geze.com



Produktdatablad | Sida 2 av 2

Perlan 140 tra

|IGEZE)]

PRODUKTSPECIFIKATIONER
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Skjutbeslagsystem for dorrbladsvikter upp till 140 kg

For dorrbladsmaterial i tra, plast eller metall

Med dampningsmekanism pé& ena eller bada sidorna

Justerbar héjdutjamning nivellerar ojamnheter mellan innertak och 16pskena
Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gdng nar dorren skjuts
Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gallande hallbarhet

Forsankbara héallarplattor mojliggdr dérrinbyggnad med litet spaltavstdnd mellan I6pskena och dérrens

Forséljningsnamn

Perlan 140 tra

Dérrbladsmaterial Tra, Metall
Dérrbladsvikt (max.) 140 kg
Antal d6rrblad Enkeldorr
Dérrbredd (min.) 500 mm
Dérrbredd (max.) 1640 mm
Dérrbladshéjd (max) 3500 mm
Dérrbladstjocklek fran 22 mm
Dorrbladstjocklek upp till 40 mm
Geometri l6pskena rak

EN 1670 korrosionsbestandighet

2 (enligt EN 1670: Klass O = ej definierad, klass 1 = &g, klass 2 = mattlig,
klass 3 = hég, klass 4 = mycket hog, klass 5 = utomordentligt hég)

EN 1527 permanent funktionsduglighet

100 000 testcykler

Monteringssatt

Véagg, Innertak

DIN-riktning vanster/hoger
Dampningsmekanism tillval
Manuell anvéandning Ja
Finish eloxerad
Farg EV1
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