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GC 240 RS  *
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För anslutning till nödströmsstyrcentralerna THZ N4, THZ Comfort N4 och MBZ 300

Centralen stänger automatiskt fönstren vid nederbörd i ventilationsdrift

För vägg- eller mastmontage

Lämplig mastklämma: ID 163801, mastmontering för väderstation
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Regnsensor för användning med kontrollpanelerna MBZ 300
och THZ/THZ Comfort
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Uppvärmd och korrosionsbeständig sensoryta

Inställbar känslighet via potentiometer

Ingen extra strömförsörjning krävs
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn GC 240 RS  *

VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Mått
Driftspänn
ing

Regnsensor GC 240
RS  *

Regnsensor för anslutning till nödströmsstyrcentraler/MBZ
300 Inkl. konsol för vägg- eller mastmontering

189313 vit RAL
9010

70 x 62 x 37
mm

24 V DC

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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